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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Izpētes darbiem Valsts bibliotēkas ēku pamatnēm, pamatiem, pagraba pārsegumiem un priekšlikumi konstrukciju stiprināšanai vai
rekonstrukcijai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14 
(kadastra apzīmējums 0100 005 0006 002; 0100 005 0006 003)


           Pamatņu, pamatu, pagraba pārsegumu deformāciju izpēte, nepieciešamo  
         pastiprinājumu un lit. 003 pārseguma atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde,  
         darbu organizācijas projekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana.
_________________________________________________________________________

1.  Pasūtītājs - Valsts a/s „Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980
Tālr.67227344, fakss 67242818
2.  Objekts:

2.1. 	Adrese – Krišjāņa Barona iela 14, Rīga.
2.2 	Raksturojums, funkcija 	– bibliotēkas ēka (lit. 002);
		- grāmatu noliktavu (lit.003);
2.3 	Projektēšanas darbu veids: 
            - ēku pamatu, pagraba sienu un pagraba pārsegumu deformāciju ģeodēziska 
              uzmērīšana;
            - ēku deformēto pamatņu inženierģeoloģiskā izmeklēšana;
            - ēku pamatu, pagrabu pārsegumu deformāciju izpēte, t. sk. pagraba pārsegumu 
              metāla siju tehniskā stāvokļa noteikšana un to nestspējas pietiekamības izvērtējums;
          - pagrabu pārsegumu lit. 002 un lit. 003 nekavējoši nepieciešamās pagaidu  
            pastiprināšanas un lit. 003 iebrukušās pārseguma daļas atjaunošanas tehniskā       
            projekta izstrāde;
         - darbu organizācijas projekta izstrāde.

3.  Uzdevuma priekšmets.
Ēku Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 005 0006 - 002, 003) deformēto pamatņu inženierģeoloģiskā izmeklēšana, pamatu, pagrabu pārseguma izpēte, nekavējoši nepieciešamās pārsegumu pagaidu (sakarā ar praktiski nerealizējamo iespēju ēkas 1. strāvu tuvāko gadu laikā  atbrīvot pārseguma kapitālai pārbūvei) pastiprināšanas un lit. 003 pārseguma iebrukušās daļas atjaunošanas tehniskā projekta un darbu organizācijas projekta izstrāde:
3.1 	pamatņu un pamatu apsekojums, atbilstoši iegūtajiem datiem sniedzot slēdzienu par pamatņu un pamatu tehnisko stāvokli, raksturojot konkrētās pamatņu un pamatu deformācijas, to rašanās iemeslus, uzrādot iespējamos to stiprinājumu veidus;
3.2 	Ēku pagrabu sienu, pagrabu pārsegumu deformāciju ietekmes uz ēkas konstrukciju nestspēju noteikšana, sniedzot slēdzienu un priekšlikumus nepieciešamajai rīcībai deformāciju progresa novēršanai.
3.3 Tehniskais projekts (TP) ēkas lit. 002 nepieciešamajai konstrukciju, t. sk. pārsegumu  pastiprināšanai un ēkas lit. 003 nepieciešamajai pārsegumu pastiprināšanai un sagrautās pārseguma daļas atjaunošanai.

4. Tehniskā projekta darbu apjomi un prasības.
4.1    Sagatavot atskaiti un secinājumus par veiktajiem inženierģeoloģiskajiem  izmeklējumiem 
         un ģeodēziskajiem uzmērījumiem.
4.2. 	Veikt izpēti ēkas lit.003 pagraba pārsegumu  visu metāla siju tehniskā stāvokļa  noteikšanai, ar to nestspējas pietiekamības izvērtējumu, t. sk. iebrukušās pagraba pārseguma daļas (~25 m²) atjaunošanai, atbilstoši pielikuma Nr.1 shēmā lit.003 norādītajam (iezīmēts zaļā krāsā);
4.3. 	Veikt izpēti ēkas lit.002 pagraba pārsegumu visu metāla siju tehniskā stāvokļa  noteikšanai, ar to nestspējas pietiekamības izvērtējumu, kā arī siju balstošo konstrukciju izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā veicot atsevišķu pamatņu segmentu hidroģeoloģisko izpēti, atbilstoši pielikuma Nr.1 shēmā lit.002 norādītajam (iezīmēts dzeltenā krāsā); 
4.4. Veikt pagrabos jau ierīkoto pārsegumu pastiprinājumu izpēti, atbilstoši pielikuma Nr.1 shēmā lit.002 norādītajam (iezīmēts oranžā krāsā) un dot izvērtējumu to nestspējai un izvietojuma lietderībai ; 
4.5. 	Izstrādāt tehnisko projektu ēkas lit.003 iebrukušās pagraba pārseguma daļas (~25 m²) atjaunošanai (iezīmēts sarkanā krāsā);
4.6  Ja tehniskā stāvokļa izvērtējums nosaka nepieciešamību nekavējoši veikt lit. 003 pārseguma pastiprinājumu nesagrautajai pagraba pārseguma daļai, izstrādāt tehnisko projektu pārseguma pagaidu stiprināšanai, atbilstoši pielikuma Nr.1 shēmā lit.003 norādītajam (iezīmēts zaļā krāsā);
4.7.	Ja tehniskā stāvokļa izvērtējums nosaka nepieciešamību nekavējoši veikt lit. 002 pagraba pārseguma vai tā segmentu pastiprināšanu, izstrādāt tehnisko projektu ēkas lit. 002 pagraba pārseguma bīstamāko segmentu pagaidu pastiprināšanai, ņemot vērā izvērtētā esošā pastiprinājuma darbspēju, atbilstoši pielikuma Nr.1 shēmā lit.002 norādītajai pagraba daļai (iezīmēts dzeltenā krāsā).
4.8.	Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un šo Tehnisko specifikāciju projektēšanas darbiem

5. 	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi.

Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus veikt saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un šo Tehnisko uzdevumu projektēšanas darbiem. Sagatavošanas darbos ietilpst visu minētā objekta pārsegumu atjaunošanas un pastiprināšanas projektēšanai trūkstošās informācijas iegūšana, tajā skaitā nepieciešamo stiprinājumu precizēts aprēķins.
Veikt ēku lit. 003 un 002 pagrabu pārsegumu tehniskā stāvokļa precizējumu, papildus izmantojot jau veikto apsekošanas atzinumu (skat. pielikumus N.2., Nr. 3.) Izvērtēt jau veiktos pārsegumu stiprināšanas darbus ēkā lit. 002. Pētījumiem var tikt izmantoti jau veiktie apsekojumi:
pagrabu plāns ar atzīmēm par veikto stiprinājumu izvietojumu (skatīt pielikumā Nr. 1);
ēkas lit. 003 pagraba pārseguma avārijas tehniskais novērtējums (skatīt pielikumā Nr. 2);
ēkas lit. 002 apsekošanas atzinums, attiecībā uz telpu drošu ekspluatāciju vai nepieciešamību evakuēt LNB fondus un noteikt piekļuves aizliegumu (skatīt pielikumā Nr. 3).
Nepieciešamības gadījumā veicama atsevišķu pamatnes sektoru inženiertehniskā izpēte saskaņā ar LBN-005-99:

6. 	Tehniskā projekta prasības.
       .
6.1. Tehniskā projekta izstrāde ēkas lit.002 bīstamāko metāla sijās balstītu ķieģeļu velvju pagaidu stiprināšanai, ar jau veiktā pastiprinājuma iespējamo nomaiņu (ja esošais stiprinājums vāji funkcionē), vai arī bez jau veiktā stiprinājuma nomaiņas. 
6.2. Atsevišķa tehniskā projekta izstrāde ēkas lit. 003 sagruvušās (~ 25 m²) pārseguma daļas atjaunošanai; 
6.3. Ja tehniskā stāvokļa izvērtējums nosaka nepieciešamību nekavējoši veikt ēkas lit. 003 pārseguma pastiprinājumu neiebrukušajai pagraba pārseguma daļai, izstrādāt tehnisko projektu pārseguma pagaidu stiprināšanai; 
6.4.	Tehniskā projekta ietvaros veicama būvkonstrukciju detalizācija. Tehniskā projekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvobjekta atsevišķo daļu (konstrukciju) un elementu īstenošanai.
6.5.	Tehniskā projekta ietvaros veicami konstrukciju slodžu un nestspēju aprēķini, kas iekļaujami tehniskā projekta sastāvā.
6.6.	Tehniskā projekta sastāvs atbilstošs „Vispārīgie būvnoteikumi” nr.112 un šim Tehniskajam uzdevumam. Tehniskais projekts noformējams atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.
6.7. 	Tehniskais projekts saskaņojams ar Pasūtītāju.

7.	Darbu organizēšanas projekts (DOP).

8. 	Ekonomikas daļa.

8.1.	Būvdarbu apjomu pilns saraksts (BA);
8.2.	Izmaksu aprēķins (tāmes); (lit. 003 pārseguma atjaunošanai - atsevišķa tāme).

9. Īpašas prasības.

9.1.	Atbildīgais būvprojekta vadītājs atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un Pasūtītāja Tehniskā uzdevuma prasībām. 
9.2.	Katras būvprojekta daļas vai sadaļas sertificēts vadītājs atbild par konkrēto projekta daļu vai sadaļu, kuru tas projektējis.
9.3. 	Projekta tehniskās dokumentācijas sastāvam jāatbilst spēkā esošo Vispārīgo būvnoteikumu prasībām un Pasūtītāja Tehniskajā uzdevumā norādītajām prasībām.
9.4.	Tehniskajā projektā pieļautās kļūdas un nepilnības, visā projektēšanas un būvniecības laikā, tiek labotas uz projekta autora rēķina.
9.5  Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības iepazīties ar izpētes procesa gaitu, t.sk. grunts paraugu noņemšanu;
9.6.	Projekta dokumentācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 eksemplāros, kā arī elektroniski (AutoCAD) CD formātā 1 eksemplārā.

10. Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība.

	Autoruzraudzība veicama saskaņā ar LBN 304-03, atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot darba un materiālu kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.
Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novēršamas konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādājami nepieciešamie papildus rasējumi. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies projekta nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Projektētāja rēķina.
Autoruzraudzība jāveic arī visā būvniecības garantijas laika periodā.
Autoruzraudzības cenu nosaka Projektētājs kā % no Projektētāja prognozētajām būvizmaksām. Autoruzraudzības cenu Projektētājs norāda savā Finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa un garantijas perioda laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas.     

Pielikumā - pielikums Nr. 1 – Ēku grupas Kr.Barona ielā 14 lit.001-005 pagrabu plāns  - 4. lpp;
	  -  pielikums Nr. 2 – Apsekošanas atzinums par lit.003                                       - 5. lpp;
	  -  pielikums Nr.3 -  Apsekošanas atzinums par lit.002                                      -13. Lpp;

Būvniecības nodaļas:

Projektu vadītājs	T.Keivs (tel.: 67024931, 29191591)
	Talivaldis.Keivs@vni.lv



Būvekonomists	K. Karlsons (tel.: 67024653)
	Karlis.Karlsons@vni.lv


                                                                                                                        
































                                                                                                                 Pielikums Nr. 1                                     
                          Ēku lit. 002. un lit. 003. pagraba sienu un pagraba pārsegumu (siju) plāni
 (
Elizabetes iela
)                                   
Ar dzeltenu – ēkas lit. 002 pagraba sienas un metāla siju izvietojums pārsegumā.                           Ar oranžu    – ēkā lit. 002. veiktā pastiprinājuma elementi 
Ar zaļu       -  ēkas lit. 003 pagraba sienas un metāla siju izvietojums pārsegumā. 
Ar sarkanu – ēkā lit. 003 pārseguma nobrukums ~   25m²

                             Shēmu sagatavoja T. Keivs
                                                                 
                                                                               Pielikums Nr. 2

                                                            Apsekošanas atzinums
                                                             
 (
Objekta nosaukums
 
A
drese
Pasūtītājs
Juridiskā adrese
Apsekojuma
uzdevums
Atzinums izsniegts
)                                                            
                                                       
                                                                    Nekustamais īpašums

                                                                    Kr. Barona ielā Nr. 14, Rīgā



                                                                  Kadastra Nr. 0100 005 006 - 003 



                                                                                  
                                                                               VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
                                                                            
                                                                              
                                                                                  Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980                                                            
                                                                                  

                                                                                            


                                                                  Sakarā ar pārseguma avāriju veikt  ēkas
                                                       Rīgā, Kr. Barona Nr. 14 lit. 003  pagraba 
                                                       pārseguma tehnisko novērtējumu un sniegt  priekšlikumus turpmākai rīcībai.

                                                  
                                                        



                                                      




                                                            
                                                                        
                                                        
                                                                              2010. gada jūnijā                          

                                  1. Apsekojamā objektu novietne
    
    Apsekojamais objekts – ēkas īpašums Rīgā, Kr. Barona 14, lit. 003 , kad. Nr. 0100 050 0006, atrodas 6 ēku grupā - dzīvojamā ēka lit. 001, bibliotēka lit. 002, noliktava lit.003, garāža lit. 004,noliktava lit. 005 un pagrabs zem pagalma lit. 006 (ēku izvietojumu skat. attēlā Nr. 1). Ir jāatzīmē, ka no ēku grupas FM valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā no 01.07.2006 ir četras ēkas ar sekojošu pārvaldāmās platības daļu – lit. 001 (173,58/3920,53), lit. 002 (3294,86/5025,15), lit. 003 (361,86/361,86) un lit. 005 (101,55/166,45). 
   Objekts lit. 003 nav iekļauts kultūras pieminekļu sarakstā bet atrodas teritorijā ar izmantošanu atbilstoši UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vietai „Rīgas vēsturiskais centrs”.
         
	


                                        
                                        1.    attēls.  Ēku grupa Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14, lit. 001 līdz 006 

               2.  Apsekošanas uzdevums 

Sakarā ar pārseguma avāriju veikt  ēkas Rīgā, Kr. Barona Nr. 14 lit. 003  pagraba pārseguma tehnisko novērtējumu un sniegt  priekšlikumus turpmākai rīcībai.
 
             3.  Apsekošanai  iesniegtie vai izmantotie dokumenti.

3.1 Būves tehniskās inventarizācijas lieta Nr. 0100 050 0006 003-02 no 29.09.2009;
3.2 Zemes robežu plāns;
	           
             4.   Apsekošanas gaitā izmantotie būvnormatīvi un likumi

 	4.1  LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”  (apstiprināti ar MK 16.10.2001         
                                noteikumiem Nr. 444 un grozījumiem līdz 14.09.2004);
 	
   4.2  Vispārējie būvnoteikumi. (apstiprināti ar MK 01.04.1997. gada noteikumiem 
           Nr.  112 un  grozījumi līdz 07.04.2009.);
 	
   4.3  LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” (apstiprināti ar MK 27.03.2001               
                                noteikumiem Nr. 142);
 	
5.  Informācija par apsekojamo objektu un īsi par avārijas situāciju
5.1  Objekta attēli

  

 2., 3. attēli. Noliktavas ēka lit. 003 (skatos no bibliotēkas ēkas un pagalma puses)

5.2  Vispārējas ziņas par būvi

	1.1
	Būves veids
	Noliktavas ēka  (1252 0102)

	1.2
	Kapitalitātes grupa
	II 

	1.3
	Apbūves laukums (m²)
	143

	1.4
	Būvtilpums (m³)
	924

	1.5
	Kopējā / lietderīgā platība (m²)
	361/84/361/84

	1.6
	Stāvu skaits
	1/1

	1.7
	Dzīvokļu skaits
	0

	1.8
	Zemesgabala kadastra numurs
	0100 005 006 - 003

	1.9
	Zemesgabala platība (m²)
	143 (gruntsgabalā 100% apbūve)

	1.10
	Būves iepriekšējais īpašnieks
	Latvijas Kultūras ministrija

	1.11
	Būves pašreizējais īpašnieks
	Latvijas Finanšu ministrija

	1.11a
	Pārvaldītājs, apsaimniekotājs
	VAS Valsts nekustamie īpašumi, pilnvarojuma līgums par telpu grupu pārvaldīšanu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

	1.12
	Būvprojekta autors
	Nav datu

	1.13
	Būves nodošana ekspluatācijā, gads un datums
	1912

	1.14
	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	Nav datu par ēku, daļēji stiprinājumi pagrabā ~ p.g.70-tie gadi

	1.15
	Būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums
	0100 005 006 – 003 – 02
No 29.09.2000



5.3  Īsi par avārijas situāciju.

   Atgadījums ir noticis Valsts bibliotēkas pagalma vienstāvu ēkā  ar pagrabu (Rīgā, Kr. Barona 14, lit. 003), kurā 1½ stāvos ierīkota grāmatu glabātuve. Šeit vietā piebilst, ka ēka un telpas nekādā mērā neatbilst prasībām, kādas 21. gadsimtā tiek uzstādītas vērtīgu grāmatu krātuvei.
   Par notikuma attīstību īsos vārdos aculiecinieka stāstījums: 
  Jau pirms vairākām nedēļām grāmatu krātuves darbinieki ievērojuši, ka telpā Nr. 14 (skat. plānu pielikumā Nr. 2) sākusi ieliekties grīda. Veikuši pārseguma zondēšanu , bet neko aizdomīgu neesot ievērojuši.  16.06.2010 ap 8-ņiem minētajā telpā pie radiatora sācis tecēt apkures cauruļvads, ūdens nokļuva pārsegumā (atgadījuma vieta iezīmēta plānā pielikumā Nr. 1) . Tajā pat dienā ap 15-tiem bojājums tika novērsts, bet pārsegums pa to ejot šūpojies. 18.06.2010 ap 15-tiem  darbinieces ziņoja, ka telpā apgāzies viens grāmatu plaukts. Kad saimniecības daļas vadītājs ap 16-tiem ieradies noskaidrot, iemeslus, pārsegums ar lielu troksni ielūza un darbinieks kopā ar grāmatām nonāca pagrabā, t.i. ir ~ 2 m zemāk. Daudzu apstākļu labvēlīgas sakritības dēļ darbinieks neieguva smagas traumas.

Notikuma vietas fotogrāfijas 18.06.2010 plkst. 17:30 :

	
	



  4., 5. attēli. Bibliotēkas grāmatu krātuves telpas Nr. 14 pārseguma iebrukums ~ 4x7 m

	
	



        6., 7. attēli. Attēlos Nr. 4. un 5. redzamais skatā no pagraba telpas puses

6.  Par avārijas iemesliem

Pamatā jāatzīst, ka 1012. gadā Kr. Barona 14 pagalmā būvētā vienstāva noliktavas ēka (skat. attēlus Nr.2., 3.) ar  pagrabu, kuram ir tērauda dubult -T profila Nr. 20 sijās balstīts ķieģeļu velvju pārsegums, visumā atbilst  noliktavu prasībām, pie noteikuma, ka konstrukciju ekspluatācija nav naidīga izmantotajam materiālam.  Tas nozīmē, ka pagraba pārsegumos iestrādātajām konstrukcijām jānodrošina nepieciešamais mitruma režīms. Diemžēl šajā objektā (līdzīgi kā vairumā citos līdzīgos) tas nekad nav bijis prioritāri, kā rezultātā gan velvēs iebūvētā, gan atklātās metāla konstrukcijas pakļautas paaugstinātai korozijai (kā piemērus skat. attēlu Nr. 9.).

	
	



              8. attēls. Pasijas balsta vieta                 9. attēls. Sijas nesošākās joslas korozija

	
	



   10. attēls. Nobrukušās arkas un sija                11. attēls. Saglabājies pārsegums zem 
                                                                                          telpas Nr. 14

 Tajā pat laikā noliktavas telpas (normatīvā mainīgā slodze 4 kŅ/m2) gadiem izmantotas kā grāmatu krātuve (normatīvā mainīgā  slodze 5 kŅ/m2). Turklāt telpas vietā, zem kuras notika sijas Nr. 20 deformācija (skat. radiatora pievada teces vietu pielikumā Nr. 2), spriežot pēc sekām, iepriekšējos gados ir notikusi citas izcelsmes ilgstoša paaugstināta mitruma iedarbe (iespējams variants, ka šajā vietā cauruļvadi, skat. attēlā Nr. 12.,  kādreiz ir bijuši bojāti, jeb kāda cita mitruma iedarbe). Minētā rezultātā ailu pārsedzošā pasija (skat. attēlus Nr. 6., 7., 8.), kura turklāt bija iemūrēta pārseguma velvēs, R galā ieguvusi materiālu iznīcinošu korodējuma pakāpi (skat attēlu Nr. 13.), kur pilnīgi atrauta daļa metāla no profila sieniņas un apakšējā plaukta.). Bija sākusies pārseguma deformācija. Sākumā tā izpaudās kā neliels grīdas ieliekums. Turpinoties procesam nobruka pārseguma 3 ķieģeļu arkas, bet to nepamanīja, jo iespējams tas bija noticis naktī. Tad arī parādījās pārseguma līgošanās (grīda virs mūra velvēm nevar līgoties), par ko minēts augstāk. Turpinoties deformācijai, nu jau no ķieģeļu smaguma „atbrīvotai”  pasijai un pārseguma grīdas klājam veidojās slīpums. Problēmu paātrināja apstāklis, ka telpas iebrukuma vietā bija novietots grāmatu plaukts, kas balstījās tikai uz grīdu (pagraba pārsegumu), ja tā nebūtu, plaukts ar visām grāmatām būtu palicis karājoties, atšķirībā no pārējiem plauktiem, kuri konstruktīvi bija saistīti arī ar griestu pārsegumu (skat. karājošos plauktu attēlā Nr. 7).



                                               12. attēls. Nobrukušās sijas balsta vieta



                         13. attēls. Nobrukušās sijas norūsējušais gals
Turpinoties pasijas deformācijai (pasija R galā turējās tikai uz sarūsējušām augšējā plauktiņa paliekām (skat. attēlā Nr. 13. ar zilu bultiņu), palielinājās grīdas slīpums un plaukts apgāzās. Trieciens palielināja deformāciju, bet vēl nebija graujošs. Tad, kad saimniecības daļas vadītājs gāja skaidrot, kas plauktam vainas, tika realizēti pēdējie pārseguma sabrukšanai nepieciešamie „ņutoni”. Pārseguma konstruktīvā risinājuma un plauktu stiprinājuma dēļ pārseguma galīgais sabrukums notika laideni, kas arī bija par iemeslu cietušā relatīvi tikai nelielajai traumai (kā jau minēts - sasista kāja).



     14. attēls. Pārseguma nobrukuma vieta pēc atbrīvošanas no grīdas ieseguma atliekām

6.  Secinājumi un ieteikumi.

Ēkas lit. 003 pagraba pārsegumu vizuālajā apsekojumā konstatēts:
6.1  Kā noliktava 1912. gadā būvētā ēka neatbilst prasībām, kādas izvirzītas grāmatu 
       krātuvēm.
6.2 Pastāvīga paaugstināta mitruma klātbūtnē ēkas pagraba pārsegumam, kas konstruktīvi veidots kā metāla sijās balstītas ķieģeļu arkas, tā nesošajai konstrukcijai – metāla dubult -T Nr. 20 profila sijām (arī citu profilu pasijām) laika gaitā veidojies paaugstināts korozijas līmenis, kas atsevišķās vietās robežojas ar metāla sabrukumu. Konstrukcijas īpatnība, ka nesošās sijas iebūvētas ķieģeļu velvēs un nav pieejamas vizuālai apskatei. Apskatei pieejamas nesošo siju apakšējo nesošo plauktiņu apakšējās virsmas, kuras vietām arī uzrāda nopietnas korozijas pazīmes. Pagājušā gadsimta 70-to gadu beigās (apsekošanai netika iesniegts dokumentāls apliecinājums par veikto darbu apjomu un laiku, t.i., kad darbi veikti), projektēšanas institūts „Komunālprojekts” izstrādāja projektu visa Kr. Barona Nr. 14 ēku pagrabu kompleksa pārsegumu pastiprināšanai, ierīkojot papildus balstus un sijas, kā arī ar javu aizstrādājot metāla siju apakšējo plauktiņus. Šāds darbs diemžēl tikai daļēji tika veikts ēkām lit. 002 un lit. 003, turklāt netika veikts arī pagraba daļai zem 1. stāva telpas Nr. 14, kur arī notika sijas nobrukums.  Ir jāatzīmē, ka  šobrīd daļa no javas uzstrādājumiem metāla korozijas turpināšanās dēļ  jau nokritusi, daļa atdalījusies, bet vēl turas klāt, faktiski veicinot korozijas procesu.
6.3  Punktā 6.2 minētā sakarā ir jāatzīst, ka ēkas pagraba pārsegums sasniedzis tādu nolietojuma pakāpi, ka nevar garantēt saglabājušos pārseguma turpmāku drošu ekspluatāciju, arī tamdēļ, ka zem telpas Nr. 14 pārseguma ieliekums sasniedz 30 mm, kas ir redzams arī attēlā Nr. 11. 
6.4   Ieteikumi:
6.4.1 ēka jāatbrīvo no paaugstinātas slodzes;
6.4.2 zem apdraudētajiem pārsegumiem jāizvieto pagaidu stiprinājums;
6.4.3 lai būtu iespēja turpināt droši ekspluatēt ēku, jāveic pārseguma nomaiņa vai ļoti 
         nopietna stiprināšana, jo papildus balsti nenodrošina velves nobrukumu metāla   
         sijas pilnīgas nokorodēšanas gadījumā;
6.4.4 jāpieņem lēmums par ēkas turpmāku izmantošanu un pārseguma atjaunošanas  
         lietderību. 

Apsekojums veikts 2010. gada 18., 19., 21. jūnijā
  
Pielikumi:

Nr. 1   Ēkas pagraba stāva plāns
   Nr. 2   Ēkas 1. stāva plāns
              Kvalifikācijas sertifikāti


Sertificēts būvinženieris                                                 Tālivaldis Keivs, 
LBS sertifikāti Nr. 20-4644 un Nr. 20-046-K
                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                         (izpildītāja paraksts un spiedogs)


2010. gada 22. jūnijā


















                                                                                                                      Pielikums    Nr. 3

                                                            Apsekošanas atzinums
                                                             
 (
Objekta nosaukums
 
A
drese
Pasūtītājs
Juridiskā adrese
Apsekojuma
uzdevums
Atzinums izsniegts
)                                                            
                                                       
                                                                       Bibliotēkas ēka

                                                                    Kr. Barona ielā Nr. 14, Rīgā



                                                              Kadastra Nr. 0100 005 0006 - 002 


                                                                                  

                                                                               VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
                                                                            
                                                                              
                                                                                  Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980                                                            
                                                                                  

                                                                                            


                                                                  Dot  novērtējumu LNB lietošanā esošajām telpām 
                                                       Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14 lit. 002 (t. sk. dažām 
                                                       1. stāva   telpām lit. 001 un lit. 005 robežās) attiecībā 
                                                        uz  to drošu ekspluatāciju, nepieciešamību evakuēt 
                                                        LNB fondus vai noteikt piekļuves aizliegumu telpai.
                                                  
                                                        











                                                                                  2010. gada jūlijā                          
                                  1. Apsekojamā objektu novietne
    
    Apsekojamais objekts – bibliotēkas ēka Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14, zemesgabala kad. Nr. 0100 005 0006, atrodas 6 ēku grupā – dzīvojamā māja lit. 001, bibliotēkas ēka lit. 002, noliktava lit. 003, garāža lit. 004, noliktava lit. 005, pagrabs zem pagalma lit. 006 (ēku izvietojumu skat. attēlā Nr. 1). Ēkas  lit. 002., 003., 005. un daļa lit. 001 1. stāva atrodas FM valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā no 01.07.2006.
   Ēkas nav iekļautas kultūras pieminekļu sarakstā , tomēr ēku grupa atrodas teritorijā ar izmantošanu kā UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vieta „Rīgas vēsturiskais centrs” (mantojuma vieta Nr. 852). 

	


                                        
                                1.    attēls.  Ēku grupa Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14, lit. 001 līdz 006 (skat. arī pielikumu Nr. 3)

                 2.  Apsekojuma uzdevums 
        Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēstuli Nr. 1.1-14/258 no 21.06.2010
 dot  novērtējumu LNB lietošanā esošajām telpām Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14 lit. 002 
(t. sk. dažām 1. stāva   telpām lit. 001 un lit. 005 robežās) attiecībā uz  to drošu ekspluatāciju, nepieciešamību evakuēt LNB fondus, vai noteikt piekļuves aizliegumu telpai.
 
             3.  Apsekošanai  iesniegtie vai izmantotie dokumenti.
3.1 Būves tehniskās inventarizācijas lieta no 25.09.2000;
3.2 Ar ēkas pārņemšanu FM valdījumā saistītie dokumenti;
	           
               4.   Apsekošanas gaitā izmantotie būvnormatīvi un likumi
 	 4.1  LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”  (apstiprināti ar MK 16.10.2001         
                              noteikumiem Nr. 444 un grozījumiem līdz 14.09.2004);
 	
   4.2  Vispārējie būvnoteikumi. (apstiprināti ar MK 01.04.1997. gada noteikumiem 
           Nr.  112 un  grozījumi līdz 07.04.2009.);
 	
   4.3  LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” (apstiprināti ar MK 27.03.2001               
                              noteikumiem Nr. 142);
 	        5.  Informācija par apsekojamo objektu 
5.1  Objekta attēls


     
                                     2. attēls. Bibliotēkas ēka Kr. Barona ielā  lit. 002 


5.2  Vispārējas ziņas par ēku (lit. 002)

	1.1
	Būves veids
	Bibliotēku ēkas  (1262 01)

	1.2
	Kapitalitātes grupa
	II 

	1.3
	Apbūves laukums (m²)
	1019,3

	1.4
	Būvtilpums (m³)
	21375

	1.5
	Kopējā / lietderīgā platība (m²)
	3894/5025

	1.6
	Stāvu skaits
	5/1

	1.7
	Dzīvokļu skaits
	4 (nav FM valdījumā)

	1.8
	Zemesgabala kadastra numurs
	0100 005 0006 

	1.9
	Zemesgabala platība (m²)
	2403 (kopējā)

	1.10
	Būves iepriekšējais īpašnieks
	Latvijas Kultūras ministrija 

	1.11
	Būves pašreizējais īpašnieks
	Latvijas Finanšu ministrija (kopīpašumā)

	1.11a
	Pārvaldītājs, apsaimniekotājs
	VAS Valsts nekustamie īpašumi (no 01.07.2006), pilnvarojuma līgums par telpu grupu pārvaldīšanu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

	1.12
	Būvprojekta autors, projekta nosaukums
	E. Pole, Rīgas amatnieku krājaizdevu kase, neoklasicisms

	1.13
	Būves nodošana ekspluatācijā, gads un datums
	1910

	1.14
	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	Nav datu par ēku, daļēji stiprinājumi pagrabā ~ p.gs. 80-tie gadi

	1.15
	Būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums
	Nr. 0100 005 0006 002-02 no 25.09.2000

	1.16
	Konstrukcijas: Pamati
                         Sienas
                         Pārsegumi

                         Jumta iesegums
	akmeņu un ķieģeļu mūris
ķieģeļu mūris
pagrabiem- ķieģeļu velves metāla sijās, stāviem    koka
cinkotais skārds



5.3  Īsi par nesošo sienu un pārsegumu stāvokli.
LNB  līgumpārvaldāmo telpu Kr. Barona ielā Nr. 14 nesošo sienu un pārsegumu stāvokli š.g. 19., 21.,22. jūnijā (pagrabus) un 02., 06., 07 jūlijā (stāvus un jumtu) apsekoja VAS VNĪ Būvniecības nodaļas projektu vadītājs Tālivaldis Keivs. 
5.3.1 Nesošo ārsienu stāvoklis.

	
	



                       3., 4. attēli. Bibliotēkas ēkas augšējo stāvu fasādes fragmenti gar Elizabetes un Kr. Barona ielām

	
	



        5., 6. attēli. Bibliotēkas ēkas apakšējo stāvu fasādes fragmenti gar Elizabetes un Kr. Barona ielām

	
	



                                                                7., 8. attēli. Ēku lit. 1 un lit. 2 pagalma fasādes. 
	
	



                                               9., 10. attēli. Ēku pagalma fasādēm ir apdares defekti dzegu zonā

	
	



                                                     11., 12. attēli. Fragmentāri ēku fasāžu apdares bojājumi

	
	



                                                13., 14. attēli. Fasāžu apdares bojājumi cokola un 1. stāva robežās

	
	



            15., 16. attēli. Ēku ielas puses fasādēs  balkoniem veidojušies bojājumi, kuriem jāizmanto drošības sieti
	
	


                                  
                                      17., 18. attēli. Pagalma puses balkoniem arī veidojušies konstrukcijas bojājumi

	
	


                                
    19. attēls. Gaismas aka (bij.) pie galveno kāpņu telpas                20. attēls. Ēka lit. 005 ar piebūvētām garāžām

Apsekojot ēku pamatus, pagrabu sienas un nesošās ārsienas ir jāatzīmē, ka minētajās konstrukcijās netika atklātas būtiskas deformācijas. Par minēto liecina arī augstāk redzamie attēli (skat. attēlus Nr.  3. līdz 16.), kuros nevienā no tiem nav redzamas pamatu deformāciju izraisītas vērā ņemamas plaisas. Tajā pat laikā jāatzīmē dažas ārsienu apdares problēmas (piem., nokritis apmetums, skat. attēlus Nr. 11. līdz 14.). Kā ārsienu noformējuma bojājumi ir jāatzīmē izdrupumi zem vitrīnu palodzes (skat. attēlā Nr. 5 ar sarkanu iezīmējumu). Īpaša uzmanība veltāma ārsienu elementiem – balkoniem, kur stāvoklis ir  bīstams garāmgājējiem. Tiesa, balkoniem un bojātas apdares iecirkņiem ēku ielas pusē ierīkots aizsargtīkls (skat. attēlus Nr. 3., 4., 15.), bet pagalma pusē tāda nav un balkonu nodrupumi (piem., skat. attēlus Nr. 17., 18.) var būt bīstami garāmgājējiem. Nepieciešams ēku balkonu un apdares remonts.
5.3.2 Ēku grupas pagrabu pārsegumu iedalījums un stāvoklis.
Kā redzams no ēku grupas plāna (skat. attēlu Nr. 1), pagrabu un stāvu plāniem (skat. pielikumus Nr. 1-1 – 1-6), LNB līgumpārvaldījumā esošā pagraba daļa aptver praktiski visu ēkas lit. 002 pagrabu, ēkas lit. 003 pagrabu un dažas telpas no ēkas lit.001 pagraba daļas (plāna sadalījumu skat. pielikumā Nr. 1-1). 
5.3.2.1 Ēkas lit. 001 pagraba pārseguma stāvoklis.
Lai atvieglotu orientēšanos samērā sarežģītajā pagrabu plānojumā, pagrabu apsekojums
iedalīts sektoros: 1. sektors - pagraba telpas gar Kr. Barona ielu līdz galvenajām kāpnēm un zona zem kāpnēm (telpas Nr. 21. līdz  31., 33. un 34., skat. plānu pielikumā Nr. 1-1); 2. sektors – pagraba telpas gar Elizabetes ielu (telpas Nr. 35. līdz 45); 3. sektors – pirmā stāva padziļinājums līdz pagraba līmenim (telpas Nr. 16. līdz 20.); 
5.3.2.1.1   1. sektors -   pagraba telpas gar Kr. Barona ielu līdz galvenajām kāpnēm un zona zem kāpnēm (skat., plānu pielikumā Nr. 1-1).
5.3.2.1.1.1  telpa Nr. 21.

	
	



                              21., 22. attēli. Metāla „aizsargapmetums” daļai nesošo siju ir atlupis

	
	



                   23. attēls. Velvei bojāts apmetums                                          24. attēls. Drenāžas aka ar sūkni

5.3.2.1.1.2  telpas Nr. 22., 23., 24., 25., 26.

	
	



                             25., 26. attēli. Velvju mūris apmierinošs, metāla siju apmetums vietām atlupis

	
	



                                27., 28. attēli. Telpā Nr. 23 un tās aizgorē nepieciešama konstrukciju tīrīšana
	
	



           29., 30. attēli. Telpās Nr. 24. un Nr. 23. velves apmierinošas, metāla sijas tīrāmas un apstrādājamas

 5.3.2.1.1.3  telpa Nr. 27.

	
	



                                     31., 32. attēli. Telpā Nr. 27 jāieved kārtībā, velvju un siju konstrukcijas jāapstrādā

           5.3.2.1.1.4  telpa Nr. 28 (siltuma mezgls).

	
	



               33. attēls. Telpā Nr. 28 izvietots siltuma mezgls              34. attēls. Relatīvi bīstamākais sijas vājinājums 4. sijai
        
	
	


  
                            35., 36. attēli.  Daļa pārseguma ir ar nebūtisku izmaiņu pazīmēm
	
	



                              37., 38. attēli. Metālu aizsargājošais apmetums ir veicinājis rūsēšanu un atslāņojies

           5.3.2.1.1.5 telpas Nr. 29., 30., 31.

	
	



	
	



                                     39., 40., 41., 42. attēli. Telpās Nr. 29.- 31. velvju stāvoklis apmierinošs

               5.3.2.1.1.6 telpas Nr. 32., 33., 34.

	
	



                                               43., 44. attēli. Telpā Nr. 34 zem galvenajām kāpnēm
	
	





     45. attēls. Telpā Nr. 33. un 32. (aiz ailas) stiprinājumi           46., 47. attēli. Metāla aizsargapmetums plaisājis, telpā ūdens

5.3.2.1.2   2. sektors -   pagraba telpas gar Elizabetes ielu līdz caurbrauktuvei (skat. plānu pielikumā Nr. 1-1).
5.3.2.1.2.1 – telpa Nr. 35.

	
	



	
	



                  48., 49., 50., 51. attēli. Velvju stiprinājumi telpā Nr. 35, šeit savu uzdevumu pilda


5.3.2.1.2.2 – telpa Nr. 36.

	
	


              
	
	


   
	
	



	
	



              52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. 59. attēli. Telpas Nr. 36 stiprinājumi ar rūsas bojājumu pazīmēm



5.3.2.1.2.3 – telpa Nr. 37.

	
	


              
	
	


   
	
	



	
	



              60., 61., 62., 63., 64., 65., 66. 67. attēli. Telpas Nr. 37 stiprinājumi ar rūsas bojājumu pazīmēm


	
	



	
	



	
	



	
	



              68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. 75. attēli. Telpas Nr. 37 stiprinājumi ar rūsas bojājumu pazīmēm (turpinājums)
5.3.2.1.2.4 – telpa Nr. 38 (drenāžas sūkņu telpa)

	
	


              
	
	


   
	
	



	
	



              76., 77., 78., 79., 80., 81., 82. 83. attēli. Telpas Nr. 38 stiprinājumi ar rūsas bojājumu pazīmēm



5.3.2.1.2.5 – telpa E (zem Elizabetes ielas puses kāpņu telpas)

	
	



	
	



                         84., 85., 86., 87. attēli. Telpas Nr. E pārseguma  metāla sijām paaugstināts nesošās joslas rūsējums

          5.3.2.1.2.6 – telpa Nr. 39.

	
	



	
	



                        88., 89., 90., 91. attēli. Telpas Nr. 39 pārseguma  metāla sijām paaugstināts nesošās joslas rūsējums
	5.3.2.1.2.6 – telpa Nr. 40.

	
	



	
	



	
	



      92., 93., 94., 95., 96. attēli. Telpas Nr. 4 pārseguma  metāla sijām paaugstināts rūsējums, bet mūrī sēne 

5.3.2.1.2.6 – telpa Nr. 41.

	
	


                                            
                                                     97., 98. attēli. Telpa Nr. 41, paaugstināts metālā sijas rūsējums                                    
	
	



                                                             99., 100. attēli. Telpa Nr. 41, paaugstināts metālā sijas rūsējums          

	
	



                                              101., 102. attēls. Skatrakumi gruntsūdens līmeņa noteikšanai

5.3.2.1.2.7 – telpa Nr. 42.

	
	

	

	




                          103., 104., 105., 106. attēli. Telpas Nr. 42 pārseguma  metāla sijām nepieciešama apkope 

5.3.2.1.2.8 – telpa Nr. 43.

	
	



	
	



           107., 108., 109., 110. attēli. Telpas Nr. 43 pārsegums  un stiprinājumi atrodas apmierinošā stāvoklī

5.3.2.1.2.9 – telpa Nr. 44.

	
	



	
	



                                              111., 112., 113., 114. attēli. Telpas Nr. 44 pārsegums  ar labojumiem
	
	



            115. attēls. Sijas balstījuma mezgls                                                         116. attēli. Skats uz telpu Nr. 43

5.3.2.1.2.10 – telpa Nr. 45.

	
	


                
	
	



                     117., 118., 119., 120. attēli. Telpas Nr. 45 pārsegumu nesošām metāla sijām paaugstināta korozija

	
	



       121. attēls. Neefektīvs sijas stiprināšanas variants                 122.  attēls. Pagraba siena pie ēkas lit. 001 - akmens mūra


5.3.2.1.3   3. sektors -   pagraba daļa ar noeju no 1. stāva ēkas DR daļā (telpas Nr. 16. līdz 20.).
5.3.2.1.3.1 – telpa koridors Nr. 16.

	
	



                                   123., 124.  attēli. Gaitenītis uzejai uz 1. stāvu lit. 001 un kāpnes uzejai uz 1. stāvu lit. 002 

5.3.2.1.3.2 – pagraba (1. stāva padziļinājuma) gaitenis – krātuve Nr. 17.

	
	




                  125.,126. attēli. Pagraba pārseguma velvju nesošajām metāla sijām korozijas pazīmes

5.3.2.1.3.3 – telpas Nr. 18.,19., 20.

	
	



	
	





    127., 128.,129., 130., 131. attēli. Telpu pārseguma velvēm un metāla sijām problēmas rada notekūdeņu noplūde 1. stāvā

5.3.2.2. -  pagraba telpas zem ēkas lit. 003 (telpa Nr. 46) 
5.3.2.2.1 – telpa Nr. 46.

	
	



                                        132., 133. attēli. Pārseguma iebrukums 2010. gada  18. jūnijā                           
	
	



             134., 135. attēli. Pasijas nobrukuma cēlonis – pilnīgs balsta posma norūsējums (atzīmēts ar sarkanu rāmējumu)

	
	



                                         136., 137. attēli. Metāla pasijas uzrāda augstu korodējuma pakāpi                                  

	
	



                              138., 139. attēli. Telpas Nr. 46 atlikušā pārseguma pastiprinājumi pēc avārijas  

     	5.3.2.3  Papildus apsekojums - FM nepiederoša, ar ēku lit. 003 saistīta pagraba pārseguma stāvoklis.
   	5.3.2.3.1  Telpa Nr. 48.   
 
	
	



                       140., 141. attēli. Telpas Nr. 48 pārsegumu  izskalo atmosfēras ūdeņi, grīda ūdenī 
5.3.2.3.1  Telpa Nr. 49.   

	
	



	
	



	
	


  
	
	



          142., 143., 144., 145., 146., 147. attēli. Pagraba pārsegums - metāla sijas ar monolīta dzelzsbetona aizpildījumu
                                                                         (izvietots zem pagalma seguma ar iespēju uzbraukt auto) praktiski ir 
                                                                         priekšavārijas situācijā
	



                            148. attēls. Lietusūdens kanalizācijas stāvvads (telpas daļa Nr. 26A) ir bojāts un regulāri daļu 
                                               lietusūdens novada pagrabā

          Pagrabu pārsegumu apsekojuma apjomā tika iekļautas visas pagrabu telpas, kuras uz pilnvarojuma līguma pamata apsaimnieko Latvijas Nacionālā bibliotēka. Par katras telpas pārseguma vizuālo stāvokli var pārliecināties šajā  atzinuma sadaļā ievietotajās fotogrāfijās Nr. 21. līdz 144. Pagraba pārsegums, kas pamatā veidots kā     Nr.20 (H=200mm) metāla dubult –T profila sijās balstītas ķieģeļu velves, no to iebūvēšanas laika 100 ekspluatācijas gados piedzīvojis dažādas iedarbes, īpaši mitrumu, kas dažās telpās izpaudies īpaši aktīvi, t. sk. sistemātiska pagraba nopludināšana bojātas lietus ūdeņu kanalizācijas dēļ un dabīgās ventilācijas trūkums . Rezultāts – praktiski visas metāla sijas lielākā vai mazākā mērā korodējušas, dažās telpās (skat. piem., attēlus Nr. 40.,91., 92., 94., 96.)  gandrīz pilnībā norūsējis sijas galvenais apakšējais nesošais plauktiņš. Par to, ka pagraba pārsegumam sen ir problēmas, liecina apstāklis, ka jau pagājušā gadsimta nogalē projektēšanas institūtā „Konumālprojekts” tika izstrādāts velvju stiprinājumu projekts (no šodienas viedokļa samērā neveiksmīgs risinājums, jo piedāvāja slodzes shēmas maiņu), kas daļēji arī tika realizēts (skat. pastiprinājumu shēmu ar oranžu pagraba plānā pielikumā Nr. 1-1). Par neveiksmīgu var uzskatīt arī realizēto piedāvājumu – metālu aizsargāt ar apmetumu. Kā noskaidrots apsekojumā, šobrīd 90% no veidotajiem aizsargapmetumiem ir nobrukuši, toties dažās telpās apmetums provocējis papildus mitruma uzkrāšanos un veicinājis īpaši aktīvu korozijas procesu. Ir jāatzīmē, ka ēkā lit. 003 avārija arī ir metāla sijas posma pilnīgas norūsēšanas sekas, tomēr jāpiebilst, ka nobrukumu veicinošais faktors bija šī mezgla konstruktīva īpašība, ka uz velvē iebūvētas metāla pasijas, kura pārsedza  aili, balstījās divas šķērssijas, kas ievērojami palielināja kopējo noslogojumu pasijas balsta vietā. Tā kā šāds risinājums bija tikai vienā vietā visā kopējā pagrabā, citās pagraba vietās tieši šādi draudi pārsegumam nepastāv. 
  Lai gan šobrīd, nepalielinot pārsegumu slodzējumu un nepieļaujot nopietnas dinamiskas slodzes, pagraba pārsegumu nobrukumi nedraud, tomēr ir vairākas vietas, kuras nepieciešams pastiprināt, ar domu, ka ilgtermiņā būs nepieciešams pastiprināt visu ēkas pagraba pārsegumu, ar papildus sijām stiprinot katru no velvju balstošām metāla sijām. 
Līdz pagraba telpas Nr. 28 (siltuma mezgla) atsevišķu siju pastiprināšanai ir lietderīgi atslogot 1. stāva telpas Nr. 17 ielas pusē (virs siltuma mezgla) izvietotos grāmatu plauktus, īpaši tamdēļ, ka šajā telpā plaukti izvietoti divos stāvos. Uzmanība pievēršama arī telpām Nr. 42. un Nr. 45. jo virs tām atrodas auto caurbrauktuve.


5.3.3 Ēku grupas starpstāvu pārsegumu iedalījums un stāvoklis.
5.3.3.1 Ēku grupas ēkās starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti koka konstrukcijās. Tā kā ēka projektēta kā bankas ēka, pārsegumu nestspējai ir jānodrošina normatīvās mainīgās slodzes 4 kŅ/m2 uzņemšana, ar pārslodzes koeficientu k=1,3 – 5,2 kŅ/m2.  Ēkā ierīkojot bibliotēku ar grāmatu krātuvēm (normatīvā mainīgā slodze 5 kŅ/m2, pārslodzes k=1,3), atsevišķās vietās bija nepieciešami pastiprinājumi, kā piemēram attēlos Nr. 149. un 150. redzamajiem telpu pārsegumiem. 

	
	



                                                        149., 150. attēli. Pārsegumu pastiprinājumi stāvos

Visumā stāvu un bēniņu pārsegumos netika atklāts konstrukciju noturībai draudošs plaisājums, tomēr atsevišķās telpās ir bojāta apdare (kā piemēru skat. attēlus Nr. 151., 152.), īpaši 5. stāva griesti, kas cietuši no mitruma iedarbības (kā piemēru skat. attēlus Nr. 153., 154.). 
                                        
	
	



          151., 152. attēli. Apmetuma matplaisājums kā sekas ēkas konstrukciju nelielas sēšanās procesam

	
	



                                              153., 154. attēli. Apdares bojājumi kā mitruma iedarbības rezultāts
5.3.3.2  Par pārvietoto grāmatu iespaidu uz pārsegumu nestspēju.
Sakarā ar pārseguma avāriju ēkā lit. 003, daļa no šajā ēkā glabātajām grāmatām tika pārvietotas uz vairākām telpām ēkā lit. 002 (grāmatu izvietojuma vietas skat. pielikumos Nr. 1-1 līdz 1-6 pievienotajos plānos, ar oranžu iezīmētās vietas) un attēlus Nr. 155.līdz Nr. 166.

	
	



                                                                          155., 156. attēli. 1. stāva garderobe

	
	



                                                157., 158. attēli. Telpa Nr. 23. un Nr. 24. ēkas 2. stāvā

	
	



                                                         159., 160. attēli. Telpa Nr. 4 ēkas 3. stāvā
	
	



	
	



	
	



             161., 162., 163., 164., 165. 166. attēli. Nelieli grāmatu daudzumi izvietoti vairākos darba kabinetos

Apsekojot grāmatu izvietojumu uz stāvu pārsegumiem, ir jāatzīmē, ka uz apsekošanas brīdi nevienā no telpām izvietoto grāmatu papildus slogojuma vērā ņemamas deformācijas pārsegumi neuzrādīja. Ir jāpiebilst, ka, ja divu mēnešu laikā pārsegumi netiks atbrīvoti no šis papildus slodzes, ir jāveic konkrēto telpu pārsegumu atkārtots apsekojums.   

5.3.3 Ēku grupas jumta ieseguma stāvoklis.

	
	



                                            167., 168. attēli. Ēku grupai relatīvi nesen ir mainīts jumta iesegums

	
	



    169. attēls. Rūsas perēkļi cinkotā skārda segumam                    170. attēli. Bojāts segums virs bijušās gaismas akas

Nepietiekamas bēniņu siltuma izolācijas dēļ un sakarā ar nelielo jumta slīpumu, ziemā pie karnīzēm sakrājas ledus, kas atkušņa gadījumā, ceļoties ūdens līmenim aiz ledus barjeras, caur skārda falcējumu nonāk bēniņos. Izeja – vai nu jāuzlabo siltuma izolācija bēniņiem, vai regulāri jātīra jumts no sniega un ledus.

6.  Secinājumi. 

Ēku vizuālās apsekošanas rezultātā attiecībā uz nesošajām sienām un pārsegumiem konstatēts:
6.1  1910. gadā kā banka būvētā un vairakkārt pārbūvētā ēka vairākos rādītājos neatbilst prasībām, kādas izvirzītas modernām bibliotēkām un grāmatu krātuvēm;
6.2 	kompleksa ēkām (lit. 002., daļēji arī  003. un 005.) ārsienas neuzrāda vērā ņemamu plaisājumu un defektus, izņemot ar ārsienām saistītos balkonus un atsevišķus sienu apdares fragmentus (tuvāk skat atzinuma sadaļu 5.3.1); ēku nesošās sienas ir droši ekspluatējamas  atbilstoši ēkas izmantošanas noteiktajam būves tipam, tiesa tuvākajā nākotnē plānojot balkonu un fasādes fragmentu remontu;
6.3   ēku grupai  pagrabu pārsegumi veidoti kā metāla sijās balstītas velves (tuvāk skat. sadaļu 5.3.2 un attēlus Nr. 21. līdz 147.), velvju griezums ieskicēts pagraba plānā pielikumā Nr. 1-1); sakarā ar atsevišķu metāla siju posmu paaugstinātu koroziju pārseguma konstrukcijas nestspēja ir daļēji mazinājusies, šī iemesla dēļ notika pārseguma daļas iebrukums ēkā lit. 003; pagājušā gadsimta beigās ir sākta pagraba pārseguma pastiprināšana, bet darbs nav nobeigts; pie pašreizējām slodzēm velvju nobrukums vairāk nedraud, tomēr ir nepieciešams pastiprināšanas darbus turpināt; īpaša uzmanība pievēršama vairākām metāla sijām siltuma mezglā un zem caurbrauktuves, jo šīs zonas patlaban ir problemātiskākās; līdz siltuma mezgla pārseguma pastiprināšanai nepieciešams daļēji atslogot divstāvu plauktus 1. stāva telpā Nr. 17;  pārējās 1. stāva telpas var ekspluatēt ierastajā režīmā ; 
6.4  ēkas lit. 002 starpstāvu un bēniņu pārsegumi ir ar koka nesošajām sijām; šobrīd minētie pārsegumi neuzrāda vērā ņemamas slodžu deformācijas, arī pēc papildus slogojuma ar grāmatu izvietojumu; un tomēr 100 gadus vecajai ēkai ekspluatācijā jāatturas no lielām koncentrētām un arī no jūtamām dinamiskām slodzēm;
6.5.  ēkas lit. 002 bēniņu koka pārsegumam nestspēja pietiekoša, toties bēniņu siltuma izolācija neatbilst pastāvošo normatīvu prasībām; 
6.6  	ēkas lit. 002 jumta segums atsevišķās vietās remontējams, novēršot eventuālos ledus kušanas ūdeņu caurtecējumus; 
6.7   par ēku lit. 003 un tās izmantošanas iespējām slēdziens izsniegts atsevišķi;

7.    Slēdziens

7.1    Pamatojoties uz iegūto informāciju, šī atzinuma 5. sadaļā sniegtiem skaidrojumiem, pievienotajām telpu un konstrukciju fotogrāfijām, kā arī 6. sadaļā minētajiem secinājumiem jāatzīst, ka  ēkas lit. 002 vidējais nolietojums ir 40%, t.i. ēku var turpināt ekspluatēt, ievērojot noteikumu – līdz pagraba pārsegumu pastiprināšanai nepalielināt slodzes uz pagraba pārsegumu un nepakļaut to dinamiskām slodzēm
7.2  	Ēku grupa Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14, lit. 002, 005 un daļa lit. 001 1. stāva atrodas vidēja nolietojuma pakāpē un pie pašreizējām slodzēm tai nedraud konstrukciju nobrukumi, tajā pat laikā vēršot uzmanība uz apstākli, ka ēkai nepieciešams vispārējs uzturošais remonts, īpaši attiecībā uz lit. 002 pagraba velvju pastiprināšanu un bēniņu siltināšanu; 
7.3   Ēkas lit. 002 siltuma mezgla (telpa Nr. 28) pārseguma četrām metāla sijām ir paaugstināts plauktiņa izrūsējums, kamdēļ nekavējoši jāveic siju pastiprinājums, bet līdz siju pastiprināšanai ir jāatslogo grāmatu krātuves daļa virs šī pārseguma, t.i.    1. stāva telpas Nr. 17 daļu līdz kolonnām ielas pusē, arī iebūvētajam stāvam;
7.4   Ēkas lit. 002 pagraba daļā zem caurbrauktuves (telpas Nr. 42. un 45.) pārseguma nesošajām metāla sijām ir paaugstināts korodējums, kas var izraisīt transporta līdzekļa iebrukumu; telpās Nr. 42. un 45. nekavējoši jāveic bojāto siju pastiprināšana;
7.4   Grāmatu fonda pārvietojumi stāvu telpās pagaidām nav izraisījuši vērā ņemamas pārsegumu deformācijas, tomēr ir lietderīgi risināt grāmatu citvietas uzglabāšanu, īpaši attiecībā uz telpu Nr. 4 ēkas trešajā stāvā, jo šajā ēkas daļā pa stāviem tiek glabāti ievērojami grāmatu krājumi (ar ievērojamu kopsvaru, kas var tuvoties grunts nestspējas robežstāvoklim;
7.5   Ēku grupā izņemot lit. 003 1. stāva telpu Nr. 14, nav ierobežojumu piekļuvei telpām;

8.     Ieteikumi

8.1  Minētajai ēku grupai, kas atrodas UNESCO aizsardzības zonā tuvākajos gados jāplāno remonts ar pagraba pārseguma stiprināšanu, bēniņu siltumizolāciju, balkonu un fasādes renovāciju; 
8.2  Jānosaka monitorings visa pagraba velvju stāvoklim un jumtu caurtecējumiem, ar iegūtiem rezultātiem atbilstošu rīcību. 

Apsekojums veikts 2010. gadā 19.- 22. jūnijam, 02., 06., 07. jūlijā
  
Pielikumi:

Nr. 1- 1    Ēkas pagraba plāns;
Nr. 1- 2    1. stāva plāns;
Nr. 1- 2A   starpstāva plāns 
Nr. 1 -3    2. stāva plāns;
Nr. 1- 4    3. stāva plāns;
Nr. 1- 5    4. stāva plāns ;
   Nr. 1- 6    5. stāva plāns;
   Nr. 1- 7    6. stāva plāns; 
   Nr. 2        Ēku grupas Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 14 situācijas plāns;
                   T. Keiva būvprakses sertifikāts ēku tehniskā apsekošanā Nr. 20-4644                                        
                       T. Keiva augstākās kategorijas kompetences sertifikāts Nr. 20-046-K                             	



Sertificēts būvinženieris                                                 Tālivaldis Keivs, 
LBS sertifikāti Nr. 20-4644 un Nr. 20-046-K
                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                         (izpildītāja paraksts un spiedogs)



Slēdzienam un ieteikumiem piekrītu           
 Būvniecības nodaļas direktors                                    Vladislavs Draganovs



                                                                                                                                          ( paraksts)


2010. gada 08. jūlijā



(p.s. Pielikumu pielikumi šim piedāvājumam netiek pievienoti)
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