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Projekta mērķis:

1. Nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļu ar to funkciju izpildei nepieciešamām, mūsdienu sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošām darba telpām.
2. Nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbiniekus ar sporta nodarbībām piemērotām telpām un inventāru.
3. Nodrošināt izvietotos Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbiniekus un apmeklētājus ar Latvijas valsts standartam LVS-190-7:2002 atbilstošu autostāvvietu skaitu. 
Projektā jāparedz: 

· nodrošināt 60 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbiniekus ar mūsdienīgām, Latvijas Republikā (LR) spēkā esošajām sanitārajām un higiēnas normām atbilstošām darba telpām;

· nodrošināt ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas ar paaugstinātas kategorijas elektroapgādi (2 “Latvenergo” ievadi, automātiskais dīzeļģenerators).

Projektā jāparedz izveidot:
· vaļēju autostāvvietu 10 dienesta un 30 darbinieku un apmeklētāju transporta vienību izvietošanai;

· laukumu ar ugunsdzēsības mācību torni un laukumu 100 m šķēršļu joslai, nodrošinot ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem iespēju pilnveidot savu fizisko un speciālo sagatavotību.
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1. Vispārīgie nosacījumi

Pirms šī būvprojekta (skiču un tehniskā projekta stadijas; turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāveic teritorijas topogrāfiskos uzmērījumus, ģeotehnisko izpēti. 

Saskaņā ar šo Tehnisko uzdevumu jāveic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo jaunbūves projektēšanu (izstrādāt, kā tipveida būvniecības tehnisko projektu).
Projektējamais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo atrodas Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 teritorijā nepieciešams izprojektēt Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas un būves – ugunsdzēsības depo, katlu māju, noliktavu, degvielas uzpildes staciju, mācību torni, laukumu 100m šķēršļu joslai, rezervuāru un ugunsdzēsības hidrantus ar laukumu automobiļu novietošanai.


Projektējamais objekts ietver augstāk minēto ēku projektēšanu, to funkcionēšanai nepieciešamo inženiertehnisko komunikāciju pieslēgumus pilsētas maģistrālajiem tīkliem un sistēmām, ēku apkārtējās teritorijas labiekārtojumu, ieskaitot žogu dienesta un publiskās pieejamības zonu norobežošanai depo teritorijā, nepieciešamās brauktuves, gājēju celiņus un iebrauktuves/ieejas ar vārtiem – caurlaidēm atbilstoši depo attīstības priekšlikumam un transporta shēmai (zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 004 0808 robežās).

Šis Tehniskais uzdevums paredz iespējamos tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas (turpmāk – VUGD VRB Cēsu daļa) darbiniekus ar mūsdienu sanitārajām, higiēnas, tehniskajām un drošības prasībām atbilstošām darba telpām, nodrošinātu normatīviem atbilstošu vides pieejamību, lai nodrošinātu darbiniekiem un apmeklētājiem Latvijas valsts standartiem atbilstošu autostāvvietu skaitu. 

1.1. Būvniecības priekšlikuma raksturlielumi 

Tabulā norādītie būvniecības priekšlikuma tehniskie raksturlielumi – ēkas stāvu skaits, lietderīgā platība, maksimālais augstums un apbūves laukumi ir orientējoši un tiks precizēti pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, skiču projekta izstrādāšanas un skaņošanas gaitā!  
	Nr.


	Tehniskais raksturlielums
	Stāvu

skaits


	Platība

m2
	Būves

tilpums

m3
	Piezīmes

	
	Zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 
	-

	11952

	
	

	1.
	Ugunsdzēsības depo ēkas 

· lietderīgā platība 

· apbūves laukums
	1 - 2
	~ 3000
~ 2400
	
	Lietderīgā platība un apbūves laukums tiks precizēti pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	2.
	Konteinertipa gāzes katlu māja – 

 - lietderīgā platība

 - apbūves laukums
	1
	~ 30

~ 35
	
	Lietderīgā platība un apbūves laukums tiks precizēti pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	3.
	Laukums 100m šķēršļu joslai
      - apbūves laukums
	
	~ 500
	
	Apbūves laukums tiks precizēts pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	4.
	Rezervuārs 50m3 un ugunsdzēsības hidranti ar laukumu automobiļu novietošanai

       - apbūves laukums
	
	~ 200
	
	Apbūves laukums tiks precizēts pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	5.
	Laukums ar mācību torni

 - lietderīgā platība

       - apbūves laukums

	5
	~ 160

~ 240
	
	Lietderīgā platība un apbūves laukums tiks precizēti pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	6.
	Noliktava – 
- lietderīgā platība

      - apbūves laukums
	1
	~ 350

~ 400


	
	Lietderīgā platība un apbūves laukums tiks precizēti pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	7.
	Degvielas uzpildes stacija ar piebraucamo laukumu automobiļiem

      - apbūves laukums
	
	~ 80
	
	Apbūves laukums tiks precizēts pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas

	8.
	Atklātas autostāvvietas

- 40 a/m (dienestam, darbiniekiem un apmeklētājiem)
	
	~ 1000
	
	Autostāvvietas 40 vieglajām automašīnām, džipiem un mikroautobusiem


1.2. Izmantojamie normatīvi un standarti 
Izstrādājot Projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas (LR) likumi un Ministru kabineta (MK) noteikumi, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) un citi LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU), šajā Tehniskajā uzdevumā, attiecīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos noteikumos un citas atbildīgo institūciju noteiktās prasības, speciālu uzmanību pievēršot prasībām pret telpām, kuras izbūvējamas un aprīkojamas atbilstoši:

· Latvijas valsts standartam LVS 361:2005 „Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ierīkošana. Vispārīgās prasības”;

· LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”;

· LR Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība””;

· LR Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.280 „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām”.
Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR pastāvošajām normām. Atļauts pielietot Eiropā pastāvošās normas, ja to prasības nav zemākas par LR pastāvošajām. Visu domstarpību gadījumā kad Projektētāja viedoklis atšķirsies no Pasūtītāja viedokļa, par pamatu tiks ņemtas rekomendācijas no Eiropas Standarta pr EN 13779 (projekts – „Draft”).

Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, ievērojot to regulējošos būvnormatīvus (piem. Būvniecības Likums; LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” u.c.).

Instrumentiem, sistēmām, iekārtām un to aprīkojumam, kā arī to parametriem, pārbaudīšanas kārtībai u.c. jāatbilst Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) rekomendācijām, LR normatīvo aktu, Starptautiskās standartu organizācijas (ISO), Starptautiskās elektroiekārtu atbilstības sertificēšanas komisijas (CEE) un Eiropas Elektrotehnisko standartu normalizācijas komitejas (CENELEC) prasībām, ja vien šajā Tehniskajā uzdevumā nav norādīts citādi. 

Šajā Tehniskajā uzdevumā ietvertie aprēķinu lielumi ir orientējoši un tie tiks precizēti Projekta izstrādāšanas gaitā.

Šajā Tehniskajā uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projektētāju no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, atbilstošu tehnisko risinājumu izvēli, būvdarbu izpildes un organizācijas metožu izvēli un par to ieprojektēšanu.
Izstrādājot Projektu, par visām izmaiņām, kas neatbilst Tehniskajam uzdevumam vai saskaņotam skiču projektam, Projektētājam ir nekavējoši jāinformē Pasūtītājs un telpu Lietotājs (telpu lietotāja Projekta koordinators).

1.3. Prasības pielietojamiem materiāliem, iekārtām, mehānismiem

Izmantojamo materiālu, iekārtu un konstrukciju izvēli jāpamato ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, tehnoloģijām un pielietojamām metodēm. 

Ja vien tas nav pretrunā ar šī Tehniskā uzdevuma prasībām, Projektā jāparedz tehniskie risinājumi un tehnoloģijas, kas nākotnē pieļauj starpsienu pārbūvēšanu un transformēšanu bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Izvēloties pielietojamos materiālus, jāraugās, lai tie būtu viegli atjaunojami un remontējami.

Projektā pielietotajiem būvmateriāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība un citi rādītāji. 

Projektētājam jāgarantē, lai Tehniskajā uzdevumā aprakstītās un ieprojektētās būvkonstrukcijas, sistēmas un iekārtas būtu pilnā komplektācijā. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par minēto būvkonstrukciju, sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un iekārtu tehnoloģisko darbību. Projektā iespēju robežās nepieciešams standartizēt visu mehānisko un elektrisko aprīkojumu, materiālus un iekārtas.

Projektētājs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī par to, ka sistēmas nodrošinās Pasūtītāja un Lietotāja pieprasītos parametrus. Projektā paredzētajām iekārtām un sistēmām jādarbojas apmierinoši arī pie normālām slodzes un sprieguma svārstībām un neordināros apstākļos, kādi iespējami darbības laikā, ja vien tie nepārsniedz iekārtu darbības nominālos darbības parametrus.

Atbildīgais projektētājs (vai būvprojekta vadītājs) ir atbildīgs, lai savlaicīgi tiktu veikta atsevišķo Projekta daļu un sadaļu (arhitektūras-celtniecības, apkures, vēdināšanas un gaisa dzesēšanas, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, vājstrāvu, vadības un automatizācijas sistēmas (BMS) u.c.) savstarpēja atbilstība un saskaņošana. Projekta daļu un sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, savstarpējo krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Projektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvu instalācijām.

Projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas jāparedz aprīkot ar visu normālai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru (izņemot sistēmu aprīkojumu telpās ar specifiskām prasībām, kas minētas šajā Tehniskajā uzdevumā), tādu kā noslēdzošie vārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml.

Inženierkomunikāciju nostiprināšanai jāizmanto sertificētas stiprinājumu sistēmas un to stiprinājuma slodzes jāaprēķina atkarībā no svara un svārstību dinamikas. Lai inženierkomunikācijas padarītu pēc iespējas mazāk redzamas, projektēšanas gaitā tās var tikt izvietotas sienu konstrukcijās, speciālās komunikāciju šahtās, pārsegumos un zonās virs piekārtajiem griestiem ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta ērta šo inženierkomunikāciju apkalpošana, apkope un remonts.

Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās ir pieļaujams atklāts inženierkomunikāciju izvietojums – pie griestu un sienu konstrukcijām. 

Cauruļvadiem, kas šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulās. Cauruļvadiem un to izolācijai, kas pakļauta āra atmosfēras iedarbībai, ir jābūt aizsargātiem ar cinkota skārda vai alumīnija lokšņu konstrukcijām. 

Projektā jāiekļauj iekārtu un mehānismu stiprināšanas un izolācijas detalizēti rasējumi.

Ja Tehniskajā uzdevumā vai attiecīgajos normatīvajos dokumentos nav norādīts citādāk, tad metāla konstrukcijām, kuras pakļautas atmosfēras iedarbībai, pēc attīrīšanas ar smilšu strūklu, ir jāparedz virsmas grunts krāsojums (pretkorozijas) – 30 mkm un krāsojums divās kārtās (40 mkm un 30 mkm).

Metāla konstrukcijas, kas nav pakļautas atmosfēras iedarbībai, jāparedz aizsargātas pret koroziju atbilstoši normatīvu prasībām. 

Nedrīkst paredzēt elektrolītiski galvanizētas metāla konstrukcijas vietās, kur tās tiek pakļautas atmosfēras iedarbībai.

Nesošās metāla konstrukcijas apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu atbilstoši normatīviem (LBN 201-07).

Visas konstrukcijas jāprojektē tādā veidā, lai izslēgtu „aukstuma tiltu” veidošanos. 

Visām Projektā paredzētajām krāsām jābūt tonētām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām. Krāsu toņus iesaka Projektētājs, skaņo un apstiprina Pasūtītājs un Lietotājs. Rūpnieciski krāsotām iekārtām vai izstrādājumiem, piemēram, vārtiem, durvīm, metāla konstrukcijām u.t.t. krāsas toņi ir jānosaka specifikācijā.

Projektā ir jāparedz elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšēji spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml.

Visiem projektā paredzētajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem, nepieciešamības gadījumā norādot to galvenos raksturlielumus. Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām jābūt sertificētiem atbilstoši LR normatīvajām prasībām.

Pirms skiču un tehniskā projekta pilnīgas pabeigšanas un apstiprināšanas visiem Projektā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, to principiālajām shēmām, aprēķiniem, izvēlētajām iekārtām un materiāliem ir jābūt rakstiski saskaņotiem ar Pasūtītāju un Lietotāju (VUGD).

1.4. Prasības ugunsdrošībai, vides un darba aizsardzībai

Projekts ir jāizstrādā atbilstoši būvnormatīvā LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, MK 17.02.2004. noteikumos Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un citos Latvijas būvnormatīvos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Ēku ugunsdrošības klasi nosaka atbilstoši normatīvajām prasībām. Pamatojoties uz pieņemto ugunsdrošības klasi, jāveic ēku statiskās noturības aprēķini un jāplāno nepieciešamie ugunsdrošības pasākumi. 

Starp ugunsdrošības sekcijām jāparedz atbilstošas klases sienas, ailes šajās sienās jāaizsargā atbilstoši normatīvu prasībām. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēku dažādās ugunsizturības zonās, visi sienu un pārsegumu atvērumi, kuri paredzēti šķērsojošajiem cauruļvadiem, jānoblīvē ar ugunsdrošajām mastikām un blīvējumiem. Ugunsdrošajiem blīvējuma un izolācijas materiāliem ir jābūt sertificētiem un to pielietojumam jābūt apstiprinātam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). 

Ugunsdzēsības jautājumu principiālie risinājumi, kā arī Tehniskais projekts Projektētājam ir jāskaņo ar VUGD.

Nav pieļaujams Projektā iekļaut tādus tehniskos risinājumus, kuru rezultātā var rasties trokšņi un vibrācijas, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas vai var būt traucējoši apkārtējai videi. Iekārtām pilnā apjomā jāparedz aizsardzības nodrošinājums pret iespējamo trokšņu, vibrāciju, dunoņas pārnešanu uz ēku konstrukcijām, apkārtējo telpu un gaisa vadiem.

Ja nepieciešams, Projektā jāiestrādā atbilstoši tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu normatīvos aktus noteikto vides pieejamību.

Būvdarbu organizēšanas projektā ir jānorāda objektos veicamie darba aizsardzības, vides aizsardzības, drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi un jāizstrādā to ievērošanai nepieciešamie tehniskie risinājumi.

1.5. Projekta sastāvs un detalizācijas pakāpe

Projekts ir jāizstrādā divās stadijās – skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā.

Projektēšanā nav paredzēts izdalīt atsevišķas būvniecības kārtas.

1.5.1. Skiču projekts

Skiču projekts jāizstrādā atbilstoši MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
Paskaidrojuma rakstā jāsniedz arhitektonisko ideju, konstruktīvo un apdares risinājumu izklāsts, apsvērumi par labiekārtojuma risinājumiem un kompleksa atsevišķo objektu tehniskie rādītāji (apbūves laukums, stāvu platība, brauktuvju laukums, autostāvvietu laukums, autostāvvietu skaits, brīvā teritorija).

Skiču projekta risinājumiem ir jāatbilst Būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citu institūciju prasībām. 

Skiču projektā ir jābūt norādītām projektējamām jaudām. Izstrādājot ēku stāvu plānojumu, skiču projektā ir jāparedz skursteņi, šahtas, nišas un speciālas telpas inženierkomunikāciju izvietošanai.

Skiču projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju (VUGD), un noteiktā kārtībā ar citām institūcijām, kuras norādītas Būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

Pēc skiču projekta izstrādāšanas un saskaņošanas projektēšanas tehniskais uzdevums var tikt precizēts.

1.5.2. Tehniskais projekts

Tehniskais projekts jāizstrādā atbilstoši MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
Projekta rasējumos jābūt norādītai visai nepieciešamai informācijai, kas vajadzīga kvalitatīvai būvdarbu izpildei. Tehniskā projekta stadijā ir jāizstrādā rasējumi, kuros ir iekļauta informācija, kas nepieciešama atsevišķu mezglu, daļu vai elementu būvniecības īstenošanai. Projekta dokumentācijas sastāvam jābūt pietiekamam, lai varētu realizēt būvdarbus un nodrošināt to kontroles iespējas.

Tehniskā projekta inženierrisinājumu daļā ir jāiekļauj:

1. izvēlēto projekta risinājumu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu vadības un regulēšanas principu, materiālu un aprēķinu paskaidrojuma raksts;

2. iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi;

3. sistēmu plāni un shēmas;

4. materiālu un iekārtu specifikācijas; (iekārtu un materiālu specifikācijas tabulas veids un forma pirms izstrādāšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju);

5. iekārtu tehnisko raksturojumu izdrukas;

6. iekārtu vizuālā izskata krāsaini uzskates materiāli (brošūras, katalogi u.c.).

Paskaidrojuma rakstā jābūt aprakstītam sistēmu principiālam risinājumam, īsam iekārtu raksturojumam, darbības principiem, aprēķinu veikšanas metodei, pieņemtiem aprēķinu parametriem un gala produktam, ko nodrošinās, realizējot šo Projektu. Vienlaikus paskaidrojuma rakstā ir jāapraksta arī darbu metodes, kvalitātes un citi nosacījumi, lai veiksmīgi realizētu ieprojektētos risinājumus. Ja sistēma sastāv no vairākiem elementiem, tad pirmā jāapraksta galvenā sistēma, tālāk – visas apakšsistēmas un to savstarpējās saites.

Projektētājam paskaidrojuma rakstā ir jānorāda, ka Būvuzņēmējam, nododot objektu ekspluatācijā, jāiesniedz Pasūtītājam iekārtu un mehānismu pases, instrukcijas un tehniskie raksturojumi valsts valodā.

Brošūrām, katalogiem, datu lapām un shēmām ir jāsniedz pietiekama informācija par iekārtu ekspluatācijas iespējām, darbību, patēriņu, galvenajām dimensijām, svaru un materiāliem. Iekārtu raksturlielumu un funkcionālo parametru raksturošanai jāizmanto aprēķini, kurus noformē ar Pasūtītāju un Lietotāju (VUGD) saskaņotās noteiktas formas tabulās un diagrammās, lai šos parametrus ērtāk varētu saskaņot ar citu iekārtu vai sistēmu darbību. Aprēķinu rezultāti ir jāpievieno Projektam.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Projektētājam ir jāsniedz informācija, kas ļauj veikt aprēķinu nosacījumu pārbaudi un kontrolēt to veikšanas gaitu, kā arī jāiesniedz un jāizskaidro tie aprēķini, kuri nav pieprasīti šajā Tehniskajā uzdevumā, bet noteiktu iemeslu dēļ ir nepieciešami.

Tehniskajam projektam ir jāatbilst Tehniskā uzdevuma prasībām, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, Būvvaldes izsniegtajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldības un citu institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un Būvvaldē saskaņotam skiču projektam.

Izstrādātais tehniskais projekts ir jāsaskaņo ar sekojošu Projekta daļu un sadaļu atbildīgajiem speciālistiem: arhitektūras, būvkonstrukcijas, elektroapgādes; apkures, vēdināšanas un dzesēšanas; ūdensapgādes un kanalizācijas; gāzes apgādes; siltumapgādes; vājstrāvu (telekomunikācijas, datori un to tīkli, apsardze un piekļūšanas kontrole, ugunsdrošība, videonovērošana). 

Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju (VUGD), kā arī jāsaņem citi pieprasītie saskaņojumi.

Projekta autoram jāgarantē, lai Tehniskajā uzdevumā norādītās un ieprojektētās būvkonstrukcijas, sistēmas un iekārtas būtu paredzētas pilnā komplektācijā, lai tās nodrošinātu atbilstību Pasūtītāja pieprasītajiem parametriem. Projekta autors ir pilnībā atbildīgi par minēto būvkonstrukciju, sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un iekārtu tehnoloģisko darbību.

Šajā Tehniskajā uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.
1.6. Projekta dokumentācijas noformēšana

Projektam ir jābūt noformētam saskaņā ar LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

Visa projekta dokumentācija (izņemot iekārtu un materiālu ražotāju sagatavotos dokumentus) jāiesniedz izdruku veidā un elektroniski noformētu CD formātā.

Būvvaldē akceptēts Tehniskais projekts ir jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trijos) eksemplāros (t.sk.1.eks.- Lietotājam). Projekta dokumentācija CD formātā jāiesniedz 3 (trijos) eksemplāros.

Projekta grafiskā daļa ir jāsagatavo Auto Cad programmnodrošinājumam saprotamā formātā. Mezglu rasējumi var tikt iesniegti Auto Cad vai Adobe Acrobat failu formā. Teksta daļai jābūt izstrādātai Word un Excel programmnodrošinājumam saprotamā valodā.

Projekta dokumentācijai jābūt sagatavotai un iesietai lietošanai ērtā veidā. 
1.7. Pasūtītāja papildus prasības

Ekonomiskā daļa

atdalāmās un neatdalāmās tehnoloģiskās iekārtas

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt LR Iekšlietu ministrijas nepieciešamo finansiālo līdzdalību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, būvniecībā -  ēkas labiekārtojumā un inženiertehniskajā aprīkojumā, Projektētājam jāveic Ekonomikas daļā iekļaujamo mēbeļu un aprīkojuma tāmju sadalīšanu divās daļas:

1) neatdalāmās tehnoloģiskās iekārtas un mēbeles,

tajā skaitā visas iebūvējamās un piestiprināmās iekārtas un mēbeles (piemēram, santehnika, iebūvētas mini virtuves, citas iekārtas, kas prasa profesionālu montāžu, u.c.), datortehnika, kas nodrošina apsardzes sistēmas, videonovērošanas sistēmas, piekļūšanas kontroles, ugunsdzēsības signalizācijas un apziņošanas sistēmas darbību;

2) atdalāmās tehnoloģiskās iekārtas un mēbeles,

kuru sastāvā ietilpst šī Tehniskā uzdevuma tabulā „Telpu sadalījums, mēbeles, aprīkojums” minētās mēbeles un aprīkojums, tajā skaitā:

· datortehnika, kas nav paredzēta ēku, to inženiertehnisko un drošības sistēmu darbības nodrošināšanai;

· biroja tehnika (faksi, telefoni, printeri, u.c.);

· biroja mēbeles (galdi, krēsli, skapji, seifi u.c.);

· sadzīves tehnika (ledusskapji, TV u.c.).

2. Norādījumi projekta būvniecības daļai
2.1. Arhitektūras sadaļa

2.1.1. Ēku stāvu plānojumi

Arhitektūras sadaļā, izstrādājot ēku stāvu plānus un griezumus, nepieciešams norādīt:

- telpu numerāciju;

- telpu platību;

- telpu un konstrukciju ģeometriskos izmērus;

- konstrukciju un tīrās grīdas augstuma atzīmes;

- logu durvju un vārtu vēršanās virzienus un apzīmējumus;

- sienu tipus;

- grīdas seguma materiālus;

- logu un durvju pārsedžu tipus un izvietojumu.

Izstrādāt ēku un telpu plānojumu, ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcionālo specifiku un prasības. 
Projektā jāparedz tehniskās telpas iekārtu un mehānismu novietošanai atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Projektējot iekārtu novietojumu, ir jānodrošina iespējas vienkāršoti veikt to montāžu, pārbaudes, apkopi, remontu, neveicot papildus būvdarbus un konstrukciju pārbīdi.

Jāparedz ērti apkalpojamas, atbilstoša daudzuma un izmēra šahtas komunikāciju izvietošanai.

2.1.2. Durvis un vārti

Durvīm un vārtiem jābūt nokomplektētiem ar visiem nepieciešamajiem piederumiem – slēdzeņu blokiem, atslēgu cilindriem, rokturiem, virām, drošības slēdzenēm u.t.t. Durvīm jāparedz nepieciešamā apsardzes signalizācijas aprīkojuma montāžas iespējas. Atslēgu tips jāizvēlas un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Durvju skaitam, novietojumam un tipam ar atbilstošu ugunsdrošības klasi jāatbilst LBN 201-07 prasībām. Ārējās durvis un vārti jāprojektē ar nepieciešamo siltumvadītspējas koeficientu, tām jābūt arhitektoniski pieskaņotām ēkas fasādei, izturīgām un ilgmūžīgām, durvju stikliem- triecienizturīgiem.

Paredzēt automobiļu telpas aprīkot ar automātiskiem (paceļamiem vai atveramiem) vārtiem. Pēc nepieciešamības vārtus aprīkot ar siltā gaisa plūsmas ierīcēm. Vārtu vadību paredzēt no kontroles paneļa, vadības pogas pie vārtiem un tālvadības pulti, avārijas gadījumā – manuāla atvēršana.
Ugunsdzēsības automobiļu telpu augšējai un vidējai vārtu daļai jābūt caurspīdīgam paneļiem, kas ietver ne mazāk par 30% no vārtu kopējā laukuma. 
2.1.3. Logi

Logu rāmji jāveido no siltumizturīgiem profiliem, nepieciešams definēt to tehniskos parametrus. Būvprojektā nepieciešams norādīt konstrukciju apdari. Stikla starpsienām jāparedz brīdinošās uzlīmes. Stikla paketēm jānodrošina atbilstoša skaņas izolācija un siltuma caurlaidības koeficients. Tehniskā projektā ir nepieciešams izstrādāt logu specifikācijas, kurās ir norādīts tips, apjoms, plaknes sadalījums, vērtņu vēršanās virziens, pielietoto materiālu tehniskie parametri. 

2.1.4. Telpu apdare

Visu apdares darbu izpildei nepieciešamo informāciju ir jāapkopo apdares darbu tabulās, sastādot tās par katru telpu, norādot atbilstoši katra apdares materiāla pielietojumam (griesti, grīdas segums, sienas) to apjomus m2 vai t.m. Būvprojektā ir jānorāda grīdas segumu, griestu un sienu apdares veidu, pielietojamo materiālu prasības un apjomus. Apdares materiāliem jābūt ērti lietojamiem, izturīgiem un viegli kopjamiem.

Sienas ēkās galvenokārt apmestas. Sienu apdarei galvenokārt izmantot ūdens emulsijas krāsojumu, bet sanitārajās telpās, laboratorijās, aizsargmaskas un tehniskā aprīkojuma mazgāšanas un žāvēšanas telpās u.c., kur nepieciešams pēc telpu specifikas – keramisko flīžu apdare. Tehniskajās telpās apmestas, krāsotas mūra sienas vai atveidotas dzelzsbetona sienas, neapmestas, krāsotas. Arhitektam jādod krāsu toņi visām iekšējām krāsojamām virsmām.

Grīdu segumiem galvenokārt izmantot linoleja ruļļu materiālu, kas piemērots telpām ar paaugstinātu slodzi ar sekojošām īpašībām: vinila grīdas segums ar viendabīgu virsmu, speciāli apstrādāts, lai ekspluatācijā nebūtu nepieciešama vaskošana, augsta pretestība bojājumiem, laba skaņas izolācija (18 db). Telpām ar speciālām prasībām – laboratorijās, servera telpās, vadības telpās – pielietot statisko elektrību izkliedējošu linoleju. Pie ieejas mezgliem un sanitārajās telpās grīdu iesegumiem izmantojamas akmens masas flīzes.
Tehniskajās telpās – betona grīda, kas apstrādāta pret virsmas putēšanu ar projektā noteiktu slodzes izturību. Trenažieru zālē – speciāla koka grīda, kas piemērota sporta zāļu slodzēm. Administratīvajās telpās un atpūtas telpās – mīkstais paklājveida iesegums ar speciālu izturību biroju telpām. 

Ugunsdzēsības automobiļu telpas - slīpēta (1%) betona grīda. Grīdai jābūt par 0,15 m augstākai par ceļa segumu un par 0,05 m zemākai par pārējo telpas grīdu ēkā, ņemot vērā, ka telpas grīdas slīpumam jābūt uz vārtu pusi. Ceļa segumam jābūt ar slīpumu (1%) uz ielas pusi.
Griesti ēkās galvenokārt apmesti, krāsoti. Atsevišķās telpās, gaiteņos u.c.- piekārtie ģipškartona griesti, krāsoti. Telpās, kur nav citu speciālu prasību – akustiskās moduļu sistēmas AMF vai analogas.

2.2. Atsevišķi norādījumi: telpu plānojums, mēbeles un aprīkojums
2.2.1. Ugunsdzēsības depo
2.2.1.1. Telpu sadalījums, mēbeles, aprīkojums
Paskaidrojumi tabulā lietotajiem terminiem un saīsinājumiem:

Plat.- telpu platība;


D.sk. – darbinieku skaits telpā;

T.sk. – nepieciešamo darba telpu skaits;

Dat. – darba vieta, kura aprīkota ar datoru, galdu ar atvilktnēm, biroja tipa darba
krēslu; 

Skapis – skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un vaļējiem/slēgtiem plauktiem
dokumentiem;


Krēsls – negrozāms krēsls ar atzveltni;


TV – televizors;


Tel.- telefons;

Fax – telefakss;


BMS – ēkas ekspluatācijas vadības un automatizācijas sistēma;


UPS – nepārtrauktas barošanas sistēma;
Skaļrunis - iekšējās trauksmes apziņošanas.
Plānojot telpas, vadīties no sekojošiem norādījumiem: 
1) tabulā norādītais ēkas stāvu skaits ir orientējošs un tiek precizēts pēc pirmsprojekta meta saskaņošanas Cēsu būvvaldē;
2) telpu sadalījums pa stāviem ir orientējošs un tiek precizēts skiču projekta izstrādāšanas gaitā;

3) telpas plānot atbilstoši paredzētajām telpu funkcijām un normatīvu prasībām;

4) tabulā norādītās telpu platības ir orientējošas un tās var tikt precizētas, izstrādājot skici;

5) brigādes struktūrvienību telpas paredzēt kompaktās grupās;

6) telpu plānojumam jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīviem.

	Nr.
	Telpas un to grupas
	Plat.

m2
	D.

sk. 
	T.

sk.
	Aprīkojums, piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ugunsdzēsības depo
	
	
	
	Stāvu skaits un telpu izkārtojums pa stāviem tiek precizēts projektēšanas gaitā.
Iebrauktuves autostāvvietā no ēkas ārpuses aprīkot ar automātiskiem (paceļamiem vai atveramiem) vārtiem. Vārtu izmēri: augstums – 4200mm, platums – 3500mm; augšējai vārtu daļai paredzēt caurspīdīgo laukumu, kas ietver ne mazāk par 30% no vārtu kopējā laukuma. Vārtu vadība: no kontroles paneļa, vadības pogas pie vārtiem un tālvadības pulti, avārijas gadījumā paredzēt manuālo atvēršanu. Vārtiem pēc nepieciešamības paredzēt silta gaisa aizskaru. 

	1.1
	Ugunsdzēsības automobiļu telpa (garāža)
	675

	
	1

	Atsevišķa telpa 9 transporta vienību novietošanai ar garumu 12m, platumu 3m, augstumu 4,0m. Uz grīdas – autostāvvietu marķējums. Telpu nodrošināt ar ūdens ievadu, kanalizāciju un 2 krāniem 100mm autocisternu uzpildei ar savienojuma galviņu Ø 80mm; atsevišķas padziļinātas metāla izlietnes - 2; telpā visa platumā pie vārtiem ūdens savākšanas sistēma ar restēm, kura pieslēgta pie ūdens attīrīšanas iekārtām. 
Aprīkojums: akumulatora uzlādēšanas un uzturēšanas iekārta ar automātisko strāvas regulēšanu, ar 12V un 24V izejām katram autotransportam un augšējo pievadu pie autotransporta no kreisās puses.
Viena pakarama kustīga rozete 220V pie katra autotransporta no kreisās puses. Pārvietojams pakaramais ar 2 plauktiem 6 cilvēkiem – 4gab.
Putekļu sūcējs ražošanas telpām un mehanizētām iekārtām -1. 

Elektroniskie sienas pulksteņi ar izgaismotu tablo – 1. 
Pārvietojama topogrāfisko un ģeogrāfisko karšu kasete- 1; Tel.-1.

Dūmgāzu izvades sistēma no autotransporta izputēja uz āru ar augšējo izvietojumu un kustīgu pievadu, atkarībā no izputēja izvietojuma.
Gaisa ventilācijas sistēma (pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas, siltuma apmaiņas sistēma).
Saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 bar ar pieslēgšanas uzgali pie a/m resivera ar augšējo pievadu pie autotransporta no kreisās puses.
Ugunsdzēsības aprīkojums („sausais” ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības skapji ar ventiļiem un signālpogām, izziņošanas sistēma; evakuācijas izeju norādes u.c.). Divus vārtus aprīkot ar slēdzamām ieejas durvīm.
Skaļrunis.


	1.2.
	Automobiļu apkopes zona, tajā skaitā:
	
	
	
	Telpu grupa, paredzēta automobiļu apskatei un atsevišķiem remonta darbiem. Telpu platību paredzēt atbilstoši tehnoloģiskā aprīkojuma izvietošanai, kā arī normatīvu prasībām. Telpu tehnoloģisko aprīkojumu precizēt projektēšanas gaitā, saskaņojot ar telpu lietotāja Projekta koordinatoru.

	
	Tehniskās apkopes telpā ar platformu-pacēlāju
	75
	
	1
	Telpu nodrošināt ar ūdens ievadu, kanalizāciju un krānu 100mm autocisternu uzpildei ar savienojuma galviņu Ø 80mm; telpā visa platumā pie vārtiem ūdens savākšanas sistēma ar restēm, kura pieslēgta pie ūdens attīrīšanas iekārtām.
Aprīkojums:
Elektrisko-hidrauliskais vai pneimatisko-hidrauliska platforma-pacēlājs ar celtspēju ne mazāk kā 25tn -1.
Kaste absorbējošo materiālu uzglabāšanai 1m3 (koka skaidas, smiltis)-1; kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju ne mazāk 600 kg.
Dūmgāzu izvades sistēma no autotransporta izputēja uz āru ar augšējo izvietojumu un kustīgu pievadu, atkarībā no izputēja izvietojuma.
Gaisa ventilācijas sistēma (pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas, siltuma apmaiņas sistēma).
Saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 bar ar pieslēgšanas šļūteni un uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm.
Iekārta smērvielas uzpildei un savākšanai.
Akumulatora uzlādēšanas ierēci ar 12V un 24V izejām.
Saspiestā gaisa pievads pneimatisko instrumentu pieslēgšanai; pieslēgumi elektriskajiem rokas instrumentiem, pārnēsājamiem apgaismes ķermeņiem; metāliskais galds ar atvilktnēm - 1; skrūvspīles - 2; stacionāra urbjmašīna - 1; plaukti un skapji instrumentu, aparatūras un materiālu novietošanai; izlietne ar jaucējkrānu; vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs. Skaļrunis.

	
	Tehniskās apkopes telpā ar remontbedri un pacēlāju
	75
	
	1
	Telpu nodrošināt ar ūdens ievadu, kanalizāciju un krānu 100mm autocisternu uzpildei ar savienojuma galviņu Ø 80mm; telpā visa platumā pie vārtiem ūdens savākšanas sistēma ar restēm, kura pieslēgta pie ūdens attīrīšanas iekārtām.
Aprīkojums:
Pārvietojamais elektrisko-hidrauliskais vai pneimatisko-hidrauliskais pacēlājs (ievietots bedrē) ar jaudu ne mazāk kā 10tn -1; kaste absorbējošo materiālu uzglabāšanai 1m3 (koka skaidas, smiltis) -1; kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju ne mazāk 600 kg.
Dūmgāzu izvades sistēma no autotransporta izputēja uz āru ar augšējo izvietojumu un kustīgu pievadu, atkarībā no izputēja izvietojuma.
Gaisa ventilācijas sistēma (pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas, siltuma apmaiņas sistēma).
Saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 bar ar pieslēgšanas šļūteni un uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm.

Remontbedri aprīkot ar savākšanas bedri 400x400x300 ar režģi un uzstādītu sūkni smērvielu savākšanai (savienot ar ūdens attīrīšanas sistēmu), apgaismojumu 12-36V un 4 rozetēm. Remontbedres malas ar pret iebraukšanas konstrukcijām.
Saspiestā gaisa pievads pneimatisko instrumentu pieslēgšanai; pieslēgumi elektriskajiem rokas instrumentiem, pārnēsājamiem apgaismes ķermeņiem; metāliskais galds ar atvilktnēm -1; skrūvspīles -2; stacionāra urbjmašīna -1; plaukti un skapji instrumentu, aparatūras un materiālu novietošanai;

Iebūvēta kompresora telpa (platība ~ 6m2) ar kompresoru (ražība 825-880l/min, spiediens 10 Bar un resivers ar tilpumu 270 l) -1;

Telpa aprīkota ar pārvietojamu gaisa kompresoru (ražība 260 l/min, spiediens 10 Bar un resivers 50 l) -1; metālapstrādes virpa -1; riepu montāžas, balansēšanas iekārtas vieglajiem un kravas automobiļiem; metālapstrādes frēzmašīna-1; telfers 5 tonnas ar darbības zonu 126 m2 (9000 x 14000mm). Akumulatora uzlādēšanas ierīci ar 12V un 24V izejām.
Tel-1; izlietne ar jaucējkrānu; vienreizējās lietošanas dvieļu turētājs. Vārtus aprīkot ar slēdzamām ieejas durvīm. Skaļrunis.

	1.3.
	Automobiļu mazgātava
	
	
	
	Telpu grupa vieglo, mikroautobusu un smago automobiļu mazgāšanai. 

	
	Automobiļu mazgāšanas bokss
	75
	
	1
	Telpa smago automobiļu (12 transporta vienības) un mikroautobusu mazgāšanai ar rokām. Iebrauktuves vārti un telpas gabarīti nodrošina iespēju mazgāt automašīnas ar maksimālajiem gabarītiem: garums -12 m; platums -3 m; augstums- 4m. 

Aprīkojums:
Ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta, 
 divas iekārtas karstā gaisa padevei (automobiļu žāvēšanai); platforma autotransporta mazgāšanai no augšas.
metāla skapji mazgāšanas līdzekļiem, instrumentiem; mašīnu mazgāšanas vietā - grīdas kanalizācijas traps visa automobiļa garuma; paredzēt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvu prasībām. Paredzēt gaisa ventilācijas sistēmu (pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas) mitrām telpām, siltuma apmaiņas sistēmu; saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 bar ar pieslēgšanas šļūteni un uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; izlietne ar jaucējkrānu un vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs. Tel.-1. Skaļrunis.

	
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	
	
	
	Gadījumā ja personālsastāva dežūrmaiņas individuālas telpas tiek ieplānotas 2.stāvā, nodrošināt personālsastāvam piekļūšanu ugunsdzēsības automobiļiem pa īsāko ceļu, izmantojot nolaišanas ierīci – speciālu stabu no personālsastāva dežūrmaiņas individuālas telpām tuvumā esoša gaiteņa līdz 1.stāvam.

	1.4.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.5.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.6.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.7.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.8.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.9.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.10.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.11.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.12.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.13.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti -1; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.14.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.15.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.16.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.17.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta - 2; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400 x 600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; krēsli -2; galds -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.18.
	Dežūrmaiņas priekšnieka telpa
	15
	1(2)
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta -1; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400x600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; plaukti dokumentu glabāšanai (1800 x 600 x 400 mm) - 4 gab.; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); seifs -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Dat.-1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.19.
	Dežūrmaiņas vietnieka telpa
	15
	1/2
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.
Aprīkojums: gulta -1; skapis ar 8 nodalījumiem drēbju un guļampiederumu glabāšanai (400x600x 2400mm), katrā nodalījumā - pakaramais, 4 plaukti ; plaukti dokumentu glabāšanai (1800 x 600 x 400 mm) - 4 gab.; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); seifs -1; lokāla apgaismojuma lampa -1; Dat.-1; Tel. -1; izlietne ar tualetes galdu -1; spogulis ar iemontētu gaismekli ar elektriskajiem kontaktiem -1; plauktiņš personīgās higiēnas līdzekļiem -1; dvieļu pakaramais-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.20.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 2; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 2; krēsli – 4; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.- 2; lokāla apgaismojuma lampa -2; papīrgrozs -2. Skaļrunis.

	1.21.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 2; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 2; krēsli – 4; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.- 2; lokāla apgaismojuma lampa -2; papīrgrozs -2. Skaļrunis.

	1.22.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 2; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 2; krēsli – 4; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.- 2; lokāla apgaismojuma lampa - 2; papīrgrozs - 2. Skaļrunis.

	1.23.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 2; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 2; krēsli – 4; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.-2; lokāla apgaismojuma lampa - 2; papīrgrozs - 2. Skaļrunis.

	1.24.
	Brigādes komandiera dienesta kabinets
	20
	1
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 1; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 1; apspriežu galds 8 personām; krēsli – 12; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.- 1; lokāla apgaismojuma lampa -1; papīrgrozs -1; TV; DVD; VHS. Skaļrunis.

	1.25.
	Dienesta kabinets sevišķai lietvedībai ar arhīvu
	20
	1
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.
Aprīkojums: Dat. - 1; seifs -1; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 2; krēsli – 2; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs); Tel.- 1; lokāla apgaismojuma lampa - 1; papīrgrozs - 1. Skaļrunis.
PIEZĪMES: 

telpu projektēt atbilstoši šādām prasībām:

- sienas un pārseguma konstrukcijas ir veidotas no izturīgiem, blīviem būvmateriāliem (piemēram, dzelzsbetons, betons, gāzbetons, akmens, ķieģeļi, metālkonstrukcijas). Sienu un pārseguma konstrukciju minimālie biezuma robežstiprības un noturības rādītāji nedrīkst būt zemāki par blīva 250 mm bieza saistīta ķieģeļu mūra robežstiprības, noturības un skaņas izolācijas rādītājiem, ja nosacīta mūra izbūvei izmantoto ķieģeļu tilpummasa nav mazāka par 1400 kg/m3, robežstiprība spiedē un liecē nav zemāka par 10 MPa, bet mūra saistīšanai izmantotās cementa un kaļķu javas robežstiprība spiedē ³ 2,5 MPa;
- visas durvis veidotas no metāla konstrukcijām; 

- durvju aplodas un tās nostiprinājuma sienā konstruktīvā risinājuma drošība nav zemāka par attiecīgo durvju pamatmateriāla stiprību;
- durvju viras ir izvietotas iekšpusē vai viru naglas ir sametinātas tā, lai nebūtu iespējams durvis noņemt;
- durvīm ir vismaz viena durvju vērtnē iekaļama mehāniska slēdzene;
- logi ir aprīkoti ar tērauda režģiem, kuru stieņa minimālais diametrs ir 20 mm un lielākās atstarpes starp stieņiem — 150 mm. Krustpunktos režģi ir sametināti;
- logi ir aprīkoti ar žalūzijām vai veikti citi pasākumi, kas liedz iespēju no ārpuses novērot telpu;
- ir nodrošināta vēdināšanas sistēmu un dūmkanālu aizsardzība, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu tiem;
- aprīkot ar apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, kas var darboties arī tad, ja atvienota elektriskā strāva. 

	1.26.
	Mācību klase
	60
	30
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; izejas durvis-2; bīdāma siena (½ telpas atdalīšanai). 

Aprīkojums: vienvietīgi galdi bez atvilktnēm – 30; krēsli – 30; portatīvais dators -1; VHS, DVD atskaņotājs; multimediju iekārta; muzikālais centrs; saliekamais ekrāns 2000x1200mm; stacionārais ekrāns 3000x1800 mm; metāliska tāfele 2000x1200mm; flipchart; kodoskops; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.27.
	Sapulču - konferenču zāle
	90
	60
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa. Aprīkojums: Tel.-1; galds konferences vadītājam - 6 personām; mikrofons; krēsli- 6. Saliekamie galdi (trapecveida)-12; krēsli-60; muzikālais centrs; portatīvais dators -1; VHS, DVD atskaņotājs; multimediju projektors; LCD televizors 60” (piekaramais); saliekamais ekrāns 2000x1200 mm; stacionārais ekrāns 3000x1800 mm; kodoskops; metāliska tāfele 1500x2000mm; flipchart. Pārvietojamā topogrāfiskās un ģeogrāfiskās kartes kasete.

Iebūvēta mini virtuvīte (8m2); virtuves mēbeļu komplekts (skapītis/plauktiņš - traukiem) -1; bāra nodalījums ar piederumiem – izlietnes ar jaucējkrānu - 2; kafijas aparāts -1, ledusskapis 50l -1; elektriskā tējkanna –2; mikroviļņu krāsns-1; trauku mazgājamā mašīna-1; atkritumu tvertne -1. Skaļrunis.

	1.28.
	Trenažieru un smagatlētikas zāle
	60
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, savienota ar inventāra noliktavu (durvis); izbūvēt atbilstoši normatīvu prasībām.

Zāle paredzēta vienlaicīgām nodarbībām apmēram 15 cilvēkiem.

Zāle aprīkota ar svarcelšanas sektoru (4m x 4m) – 1; vietām nodarbībām ar hantelēm; statņiem svaru stienim – 4 (pietupieniem, noliecieniem ar svaru stieni uz pleciem, grūšanai un spiešanai no krūtīm); vingrinājumu dēļiem ar regulējamu slīpumu (vingrinājumiem guļus uz muguras) – 4; trenažieriem spēka un izturības treniņiem; „zviedru siena”.

Paredzēt spoguļsienu 2m x 2m treniņu laukuma zonā paņēmienu apgūšanai. Pa telpas perimetru izvietot plauktus, stalažas inventāram.; krēsli -6; muzikālais centrs; Tel.-1; TV. Skaļrunis.
Svaru stieņu, hanteļu, svaru bumbu, cita aprīkojuma skaits, trenažieru veids un skaits – atbilstošs nepieciešamo treniņu veidiem un vienlaicīgu nodarbību iespējām tiek precizēts projektēšanas laikā, saskaņojot ar telpu Lietotāju un Pasūtītāju.

	Grīda trenažieru un smagatlētikas zālē – betonēta, ar universālu, sintētisku, sporta nodarbību telpām piemērotu, ērti kopjamu segumu ar atbilstošām akustiskām īpašībām.

Grīda svarcelšanas sektorā – speciāla triecienizturīga konstrukcija (grīdas klājums no gludi ēvelētām koka brusām, kas sastiprinātas kopā ar savilcēm un bultskrūvēm; klājums balstās uz lāgām, kas novietotas uz betona pamatnes, vai arī – biezu (50-60 mm), spundētu dēļu grīda uz antiseptizēta koka pasijām, kas izvietotas uz betona pamatnes; svaru stieņu disku balstīšanās vietās grīdu paredzēt nosegtu ar atbilstošas elastības un mehāniskas izturības gumijotu plātni (rezdors vai cits, analogs materiāls).

Projektā paredzēt risinājumus, kas novērš trokšņu un vibrāciju izplatīšanos ēkas konstrukcijās un tuvumā atrodošajās telpās. 

Pie sienām pa telpas perimetru paredzēt aizslēdzamus skapjus ar plauktiem hantelēm un citam treniņu inventāram.

	1.29.
	Ģērbtuves ar dušām un tualetēm, tajā skaitā:
	
	
	
	Telpas paredzētas vienlaicīgi līdz 15 personām. Ieeja ģērbtuvēs no gaiteņa, izeja – tieši uz zāli.

	
	- Ģērbtuve
	~15
	
	1
	Atsevišķa telpa.

Aprīkojums: skapīši -15; ģērbtuve savienotas ar dušu un tualeti (durvis). Skaļrunis.

	
	- Dušas telpa
	
	
	1
	Atsevišķa telpa, paredzēta līdz 15 personām vienlaicīgi. Dušu komplekti – 2; jaucējkrāni ūdens ņemšanai – 1 un grīdas kanalizācijas traps – 1 telpu mitrajai uzkopšanai; dvieļu pakaramie ar 4 āķīšiem – 2.

	
	- Tualete
	Pēc normatīviem
	
	1
	Atsevišķa telpa, paredzēta līdz 15 personām vienlaicīgi. 

Aprīkojums: klozetpodi – 3; pisuārs – 1; izlietnes – 2; elektriskais roku žāvētājs – 1 un vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs–1.

	
	Inventāra noliktava
	15
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no zāles; aprīkota ar statīviem un plauktiem citam inventāram. Skaļrunis.

	1.30.
	Ēdamtelpa ar virtuvi
	45
	
	1
	Atsevišķa telpa, paredzēta līdz 30 personām vienlaicīgi. 

Aprīkojums: Elektriskā virtuves plīts ar četriem sildāmiem elementiem un cepeškrāsni -2; mikroviļņu krāsns – 2; elektriskā tējkanna – 2; sešvietīgi ēdamgaldi – 4; krēsli – 24; izlietnes – 4; gatavošanas galds ar cietu virsmu 600x3000mm; virtuves skapīši – 8; individuālie numurētie skapīši (250x350mm) virtuves piederumu glabāšanai – 60; ledusskapis ar saldēšanas kameru tilpums 270 L – 2; automātiskā trauku mazgāšanas mašīna; kafijas aparāts – 2; Tel.-1; TV. Skaļrunis.

	1.31.
	Speciālais pacēlājs
cilvēkiem ar īpašam vajadzībām
	8
	
	1
	Pacēlājam jāparedz automātisku regulēšanu, kas nodrošina precīzu apstāšanos (neatkarīgi no noslogojuma atļautajā slodžu diapazonā).

	1.32.
	Sanitārā mezgla priekštelpa
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no gaiteņa. No priekštelpas ieejas dušas telpā (durvis) un tualetē (durvis). 
Aprīkojums: izlietne -1; šķidro ziepju konteiners -1; vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs vai elektriskais roku žāvētājs -1; atkritumu tvertne -1; spogulis -1.
Telpā paredzēt grīdas kanalizācijas trapu.

	1.33.
	Tualetes
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no priekštelpas (durvis).
Aprīkojums: klozetpods -1; tualetes birste ar turētāju -1; atkritumu tvertne-1; tualetes papīra turētājs-1.

	1.34.
	Dušas telpas
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no priekštelpas (durvis); 

Aprīkojums: dušas ar jaucējkrānu - 6; pie sienas stiprināms turētājs ziepju traukam -6; pakaramais dvielim, drēbēm; spogulis -1; virs spoguļa – iebūvēts gaismeklis ar elektriskajiem kontaktiem (fēnam u.c.), izlietne - 2 gab.

	1.35.
	Rehabilitācijas centrs, tajā skaitā:
	120

	
	
	Telpu grupa, kas sastāv no saunas, ģērbtuvēm, tualetēm, atpūtas telpām.

	
	Saunas priekštelpa
	 10
	
	1
	Telpa ar ieeju (vēlams ar tiešu) no rehabilitācijas centra ģērbtuvēm. No priekštelpas ieeja saunā (durvis). 

Aprīkojums: pie sienām pa telpas perimetru – soliņi, drēbju un dvieļu pakaramie 15 personām; traps telpas mitrajai uzkopšanai. Skaļrunis.

	
	Sauna


	 20
	
	1
	Telpa ar ieeju no priekštelpas; sauna - elektriski apsildāma (regulējama un automātiski uzturoša temperatūras amplitūda 600-1200C, ar iespēju pielietot ūdens tvaika padošanu vai ūdeni (krievu pirts), aprīkota ar koka lāvām trijos līmeņos (15 personām); saunā - ūdens jaucējkrāns un grīdas kanalizācijas traps telpas mitrajai uzkopšanai.

	
	- ģērbtuve
	80
	
	1
	Telpa ar ieeju no gaiteņa; 60 metāliskie drēbju skapīši ar vertikālo dalījumu vienādās divās daļās (tīrām un netīrām drēbēm) un ne mazāk kā 2 izturīgiem āķiem katrā daļā drēbju pakāršanai; telpa savienota ar dušas telpu (durvis) un/vai tualeti (durvis), spogulis – 1; galda virsma fēnam – 1; fēns ar EL pieslēgumu – 1. Skaļrunis.

	
	- tualete
	5
	
	1
	Tualete 15 personām: klozetpods – 1, pisuārs – 1 , izlietne – 1, spogulis – 1, elektriskais roku žāvētājs – 1 vai vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs – 1; atsevišķs ūdens ņemšanas krāns un grīdas kanalizācijas traps telpas mitrajai uzkopšanai – 1. Skaļrunis.

	
	- dušas
	5
	
	1
	Aprīkojums: dušas ar jaucējkrānu - 3; pie sienas stiprināms turētājs ziepju traukam -3; pakaramais dvielim, drēbēm.

	1.36.
	Atpūtas telpa (saunai)
	50
	30
	1
	Telpa, kas savienota ar vestibilu vai gaiteni (durvis) ar citām ieejām/izejām, kas nodrošina atpūtas telpas saistību ar saunas priekštelpu vai ģērbtuvēm; atpūtas telpa aprīkota ar galdu 6-10 personām – 1; krēsliem – 6-10; skapis/stalažas ar plauktiem traukiem – 1, kamīns – 1, kamīna piederumu komplekts – 1; mini ledusskapis – 1; muzikālais centrs -1; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.37.
	Atpūtas telpa gaidīšanas režīmā
	120
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpa aprīkota ar mīksto mēbeļu (āda vai mākslīgā āda, vai no cita materiāla) - 30 personām; žurnālu galdiņu – 1; klubkrēsliem – 2;

saliekamo tenisa galdu – 1; novusa galdu-1; biljarda galdu -1; Tel.-1; TV; VHS; DVD atskaņotāju. Skaļrunis.

	1.38.
	Sakaru punkts 
(ar palīg, servera, sakaru, vadības utt. telpām)
	20
	
	
	Telpu grupa no 3 telpām.



	
	Sakaru punkts 
	
	3
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpas nodrošināt konstantu gaisa temperatūru - vēdināšana; gaisa dzesēšana.

Aprīkojums:
IeM Smart Zone stacionārā radiostacija ar datu pārraidi un barošanas bloku - 3; stacionārā radiostacija „Low Band” ar barošanas bloku - 3; dators ar standarta programmnodrošinājumu ar 3 monitoriem - 3; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs) -1; iekšējās trauksmes apziņošanas un autotransporta automātiskās izsūtīšanas sistēma ar tālvadības bloku -3; pārvietojama topogrāfisko un ģeogrāfisko karšu kasete. Ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmas vadības bloks; dispečera darba vieta – 3; Tel.-3; Dat.-3; skapji -3; TV; tējkanna – 1; 
mikroviļņu krāsns -1.

	
	Datortehnikas telpa (serveru u.t.t.)
	
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.

Aprīkojums: Telpas nodrošināt konstantu gaisa temperatūru (ne vairāk kā +18oC)- vēdināšana; gaisa dzesēšana.

Failu serveris; datu bāžu serveris; maršrutētājs, aktīvie datortīkla komutatori ar dubulto rezervēšanu proporcionāli rozešu skaitam. 

Telekomunikāciju skapis 48U ar ventilācijas sistēmu. Kross vismaz 50 pāriem fiksēto telefonsakaru ar patch paneļsistēmu RJ45.

Patch panelis (RJ45) ar divkārtēju portu skaitu attiecībā pret darba vietu skaitu. Skaļrunis.
Pārvietojamā bezvadu telefona un datu sakaru sistēma.

Ciparu (IP) telefonu stacija līdz 100 numuriem. 

Stacionārā mobilo telefonu sakaru iekārta ar vismaz 8 kanāliem ar ciparu (IP) savienošanas interfeisu.

Telefonsarunu un radiosakaru ierakstu sistēma .

	
	Sakaru tehnikas telpa
	
	1
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; izbūvēt saskaņā ar standartu DIN IEC (3-3 daļa). Pārnēsājamā IeM Smart Zone radiostacija katrai amatpersonai.

Daudzvietīgās IeM Smart Zone lādēšanas iekārtas proporcionāli radiostaciju skaitam.

Pārnēsājamā „Low Band” radiostacija katrai amatpersonai.

Daudzvietīgās „Low Band” lādēšanas iekārtas proporcionāli radiostaciju skaitam.
Dat. - 1; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un plauktiem dokumentiem – 1; galds - 1; krēsli – 2; daudzfunkcionālā iekārta (fakss, printeris, kopētājs)-1; Tel.- 2; lokāla apgaismojuma lampa -1. Skaļrunis.

	
	Sieviešu sanitārais mezgls 
	
	
	
	Atsevišķa telpu grupa ar ieeju no gaiteņa.

	
	Sanitārā mezgla priekštelpa
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no gaiteņa. No priekštelpas ieejas dušas telpā (durvis) un tualetē (durvis). Aprīkojums: izlietne -1; šķidro ziepju konteiners -1; vienreizējas lietošanas dvieļu turētājs vai elektriskais roku žāvētājs -1; atkritumu tvertne -1; spogulis -1;

Telpā paredzēt grīdas kanalizācijas trapu.

	
	Tualetes
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no priekštelpas (durvis); 

Aprīkojums: klozetpods -1; tualetes birste ar turētāju -1; atkritumu tvertne-1; tualetes papīra turētājs-1.

	
	Dušas telpas
	Pēc normatīviem
	
	
	Telpa ar ieeju no priekštelpas (durvis); 

Aprīkojums: dušas ar jaucējkrānu - 1; pie sienas stiprināms turētājs ziepju traukam -1; pakaramais dvielim, drēbēm; spogulis -1; virs spoguļa – iebūvēts gaismeklis ar elektriskajiem kontaktiem (fēnam u.c.).

	1.39.
	Ekipējuma glabāšanas telpas (ģērbtuve aizsargtērpiem pie boksiem)
	60


	
	1


	Telpa ar ieeju no ugunsdzēsības automobiļu telpām; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju; telpa aprīkota ar metāliskiem skapjiem ar diviem nodalījumiem un soliņiem (viens nodalījums 1850 x 500 x 400 mm) – 60; vilkmes ventilācija; Tel-1. Skaļrunis.

	1.40.
	Ekipējuma apkopes, mazgāšanas un žāvēšanas telpas,

tajā skaitā:
	
	
	
	Atsevišķa telpa, paredzēta ekipējuma mazgāšanai un žāvēšanai. Paredzēt grīdas kanalizācijas trapus ar pieslēgumu attīrīšanai iekārtai, ūdensapgāde un kanalizāciju. Skaļrunis.

	
	Apkopes un mazgāšanas telpa


	35
	
	1
	Aprīkojums: automātiska veļas mazgājamā mašīna (( 8 kg) - 2; automātiskā veļas mazgājamā mašīna (( 20 kg); karstā un aukstā ūdens šļūtenes - 8m; ekipējuma apkopes galds (2000x1200mm) - 1; ūdens augstspiediena padošanas iekārta; saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 Bar ar pieslēgšanas šļūteni un uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; izlietnes ar ūdens krānu – 4; skapītis mazgājamiem līdzekļiem. Skaļrunis.

	
	Žāvēšanas telpa
	25
	
	1
	Aprīkojums: veļas žāvēšanas mašīna; statīvs žāvēšanai ar silto ūdeni; žāvēšanas skapis-2; siltumapmaiņas sistēma (t (30o C); gludināšanas iekārtas komplekts -1; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.41.
	Pretdūmu dienesta telpas, tajā skaitā:
	
	
	
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpa paredzētas elpošanas aparātu apkopei.

	
	Kompresora telpa
	8
	
	1
	Aprīkojums: 

augstspiediena kompresors(ražība 330l/min, darba spiediens 300 bar); vilkmes ventilācija (gaisa uzsūkšana ar caurules galu izvietotu virs jumta 4m). Skaļrunis.

	
	Elpošanas aparātu

apkopes darbnīcas

telpa


	24
	
	1
	Aprīkojums: 

elpošanas aparāta pārbaudes stends-1; atslēdznieku darbagalds ar piederumiem (2000x 700 mm) -1; skapis elpošanas aparātiem - 2000x2000x600 mm -1; skapis maskām un rezerves daļām - 2000x700x600mm -1; datoru komplekts ar pieslēgšanu pie pārbaudes stendiem-1; statīvi augstspiediena balona uzglabāšanai -60; ratiņi augstspiediena balonu (6-8 baloniem) pārvietošanai -1; saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 Bar un pieslēgšanas šļūteni ar uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; izlietnes ar ūdens krānu – 2; Dat.-1; Tel.-1; skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm; krēsli -2. Skaļrunis. 

	1.42.
	Ķīmiskā ekipējuma pārbaudes un glabāšanas posteņa telpa
	30
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, logu stikli ar pret violetu staru aizsardzību, telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.

Aprīkojums:
ķīmisko tērpu glabāšanas plaukti 1600 x 2200 x 700mm (plaukta augstums ne mazāk, kā 400 mm); ķīmisko tērpu pārbaudes galds (2500x700mm), ar galda virsmu no gumijas, plastikāta vai alumīnija; nerūsējošā tērauda vai alumīnija vanna (2000 x 500 x 250mm) ķīmisko tērpu mazgāšanai ar rokas dušu; kombinētais žāvēšanas stends (žāvēšanas skapis ar tērpu turētājiem 3000 x 3000 x 700 mm); saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 Bar un pieslēgšanas šļūteni ar uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; vilkmes ventilācija; izlietnes ar ūdens krānu – 2; Dat.-1; krēsls -1; Tel.-1. Skaļrunis. Telpu projektēt atbilstoši MK Noteikumiem Nr.399 „Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskām vielām darba vietās”. 

	1.43.
	Ūdenslīdēju ekipējuma pārbaudes un glabāšanas posteņa telpa
	30
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, logu stikli ar pret violetu staru aizsardzību, telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.

Aprīkojums:
ekipējuma uzglabāšanas skapji (2000x 2000 x 600mm) – 3; slēgta metāla kaste svina svaru glabāšanai (500x700x400 mm) -1; aprīkojuma komplektēšanas un remontu galds ar gumijotu vai plastmasas virsmu (1800x800mm) un 4 atvilktnēm (dziļums 200 mm) -1; kombinētais žāvēšanas stends (žāvēšanas skapis ar tērpu turētāju) 3000 x 3000 x 70mm -1; statīvi augstspiediena balonu uzglabāšanai – 16; statīvs ar pakaramiem (2000x700mm) -1; saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 Bar un pieslēgšanas šļūteni ar uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; izlietnes ar ūdens krānu – 2; Dat. -1; krēsli -2; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.44.
	Šļūteņu apkopes telpa
	125
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.

Aprīkojums:
šļūteņu mazgāšanas un pārbaudes iekārta -1; šļūteņu mazgāšanas vanna visā šļūteņu garumā (25m)-1; ūdens spiediena pārbaudes un testēšanas iekārta -1; šļūteņu žāvēšanas profilakses iekārta.-1; atslēdznieku darbagalds ar piederumiem un elektrisko instrumentu -1; vulkanizācijas iekārta -1; asināšanas smirģelis-1; stacionārā urbjmašīna -1; šļūteņu locījuma vietas pārtīšanas iekārta ar elektrisko pievadu-1; šļūteņu savienojumu galviņas fiksācijas iekārta – 4; šļūteņu satīšanas iekārta (ar elektrisko vai rokas pievadi) -1; rūpnieciskais fēns – 4; šļūteņu pārvietojamās tvertnes (800x800x400mm) – 4; šļūteņu pārvietojamās sastatnes - 4; grīdas ūdens savākšanas sistēma; saspiesta gaisa cauruļu maģistrāle ar spiedienu līdz 10 Bar un pieslēgšanas šļūteni ar uzgali pie pneimatiskām iekārtām un ierīcēm; pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārta;

izlietnes ar ūdens krānu – 2; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.45.
	Šļūtenes noliktavas telpa
	30
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, logu stikli ar pret violetu staru aizsardzību, telpu nodrošināt ar ūdens ievadu un kanalizāciju.

Aprīkojums:
šļūteņu glabāšanas sastatnes – 6; sastatnes rezerves daļas glabāšanai (1800 x 600 x 400 mm) -1; pārvietojamās kāpnes (H (3,5m)-1; izlietne ar ūdens krānu – 1; skapis -1; Dat.-1; Tel.-1. Skaļrunis.


	1.46.
	Šļūteņu, sakaru un mācību tornis,

tajā skaitā:
	20
	
	
	Šļūteņu, sakaru un mācību tornis izbūvēt ar augstumu 27-30 m

	
	Šļūteņu daļa
(8 m2 plānā)
 
	8
	
	
	Aprīkojums:
Šļūteņu riteņveida turētājs ar šļūteņu uzkabināšanas ierīcēm, ar attālumu no torņa grīdas zemākās atzīmes 25-26m -2; telferis šļūteņu pacelšanai ((500kg), ar šļūteņu uzkabināšanas ierīci -1. Tel.-1. Skaļrunis.

	
	Apmācības daļa (12 m2 plānā)


	12
	
	
	Iekšējā kāpņu telpa (atdalīta no šļūteņu telpas) - 9 stāvi. Dabīgais apgaismojums katrā stāvā (atveramie logi). Ceturtā, septītā un devītā stāvā balkoni.

	
	Sakaru daļa
	
	
	
	Paredzēt uz jumta:

stacionārā antenu ar paaugstinātu jaudu katrai IeM Smart Zone radiostacijai;

stacionārā antenu ar paaugstinātu jaudu katrai „Low Band” radiostacijai;

stacionārā antenu stacionārai mobilo 

telefonu sakaru iekārtai; zemējuma iekārtas; zibensaizsardzības iekārtas; trauksmes un apziņošanas sirēnu. Paredzēt torņa kontūras apgaismojumu.

	1.47.
	Mantu noliktava
	30
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, aprīkota ar dažāda izmēra metāla plauktiem un stalažām ar regulējamu augstumu; kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju (H ( 3,5m) -1; pārvietojamais pakaramais ar diviem plauktiem -10; izlietne ar ūdens krānu – 1; Dat.-1; krēsli -2; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.48.
	Instrumentu un rezerves daļu noliktava
	9
	
	2
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa, aprīkota ar dažāda izmēra metāla plauktiem un stalažām ar regulējamu augstumu; ratiņi -1.

Dat.-1; krēsli -2; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.49.
	Darbnīca
	25
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa un no telpas 1.2.

Aprīkojums:

Atslēdznieku darbagalds ar piederumiem, instrumentiem un elektriskajiem instrumentiem -1; stacionāra urbjmašīna -1; metināšanas pusautomātiskais aparāts -1; asināšanas smirģelis -1; elektrometināšanas aparāts -1; gāzēs metināšanas aparāts (ar 15 l gāzes baloniem)-1; motorzāģa ķēžu uzasināšanas pusautomātiskā ierīce -1; 

saspiestā gaisa caurules maģistrāle līdz 10 Bar ar pieslēgšanas uzgaļiem pneimatiskiem instrumentiem; akumulatoru uzlādēšanas iekārta (12V, 24V); dūmu-gāžu izvades sistēma; izlietne ar ūdens krānu – 1; Dat.-1; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.50.
	Rezerves elektroapgādes barošanas telpa
	24
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa.

Aprīkojums:

Akumulatoru automātiskās uzlādēšanas, uzturēšanas ierīce ar 12V, 24V izejām; dīzeļģenerators ar automātisko vadību visas telpas elektroenerģijas nodrošināšanai; nepārtrauktas barošanas bloks visas telpas elektroenerģijas nodrošināšanai (UPS); dūmu-gāžu izvades sistēma no ģeneratora; Tel.-1

	1.51.
	Īpašo darbu treniņu zāle individuāli pēc depo specializācijas
(telpas augstums (12 m).
	60
	
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa. Zāle paredzēta vienlaicīgām nodarbībām apmēram 15 cilvēkiem.

Zāle aprīkota:

treniņu kalns tehnoloģiskajam alpīnismam (treniņbāze ar nepieciešamo aprīkojumu); ēkas sagruvumu modelis glābšanas darbu veikšanai (treniņbāze ar nepieciešamo aprīkojumu); auto avārijas modelēšana glābšanas darbus veikšanai (treniņbāze ar nepieciešamo aprīkojumu). Skaļrunis.

	1.52.
	Civilas aizsardzības komisijas telpa


	30
	10
	1
	Atsevišķa telpa ar ieeju no gaiteņa; izbūvēt atbilstoši patvertnes prasībām.

Aprīkojums:
Saliekamais ekrāns 2500x1800mm-2; multimediju projektors -1; apspriežu galds 12 personām; krēsli -12; portatīvais dators – 2; Tel.-1. Skaļrunis.

	1.53.
	Apkopēju un sētnieku telpas
	
	
	
	Telpu grupa, kas sastāv no inventāra un materiālu noliktavām.

	
	- noliktava

apkopējām
	
	
	
	Atsevišķa telpa, aprīkojums: skapis ar vaļējiem/slēgtiem plauktiem telpu apkopes inventāram un materiāliem. Apkopēju inventāra un materiālu noliktavas var tikt paredzētas arī citos ēkas stāvos pēc nepieciešamības. 
Paredzēt ūdens ņemšanas vietu apkopējām telpu mitrajai apkopei.

	
	- noliktava

sētniekam
	
	
	
	Atsevišķa telpa, vēlams ar tiešu ieeju/izeju no ēkas ārpuses. 
Aprīkojums: kaste smiltīm – 1, kaste smilšu/sāls maisījumam – 1; pārvietojams statīvs ar lokanu 50 m cauruli zālāju laistīšanai un telpu/teritorijas mitrajai apkopei – 1; zāles pļāvējs ar benzīna motoru – 1; metālisks skapis ar plauktiem materiāliem; vaļējs plaukts instrumentiem un materiāliem.

Telpas platību koriģēt atbilstoši teritorijas apkopes risinājumam (ar rokām, mehanizēti) un nepieciešamajai tehnikai.

Izskatīt risinājumu, kas paredz mehanizētu telpu un teritorijas apkopi, risinājumu skaņot ar telpu Lietotāju.

	
	
	~ 2500
	
	
	


2.3. Būvkonstrukciju sadaļa

Projektētājam ir jāiesniedz visi nepieciešamie aprēķini, apraksti un specifikācijas pilnībā un tādā veidā, kā tas ir pieņemams Pasūtītājam.

Visiem pielietotajiem materiāliem un konstrukcijām ir jāatbilst LR atbilstības sertifikātiem, LBN un ISO kvalitātes standartiem. 

Projektējot pamatus ir jāievērtē pamatnes tips un esošā apbūve. Pamatnes aprēķinos jāņem vērā slodžu un iespējamā apkārtējās vides nelabvēlīgā ietekme (arī virszemes vai pazemes ūdeņu ietekme un mijiedarbība), aizsardzība pret gruntsūdeņu agresivitāti pret pazemes konstrukciju materiāliem un koroziju. Projektējot pamatus, jāievērtē blakus esošo būvju pamati un pazemes inženierkomunikāciju iestrādāšanas dziļums. Apakšzemes konstrukciju betona daļās jāizmanto atbilstošas klases betons un hidroizolācija, jānorāda to tehniskie parametri.

Būvprojektā jāiekļauj grīdu specifikācija, kurā ir norādīts grīdas tips un apjoms, konstruktīvā uzbūve un pielietoto materiālu tehniskie parametri. Rasējumos jānorāda deformācijas šuvju atrašanās vietas, to dziļumi un materiāli, ar kuriem šuves aizpildīt. Kājslauķim jābūt ieprojektētam tā, lai to virsma būtu vienā līmenī ar grīdas seguma virsmu. Jāieprojektē hidroizolācija, norādot slāņu skaitu un pielietojamo materiālu tehniskos parametrus.

Visas slodzi nesošās betona un dzelzsbetona konstrukcijas jāprojektē saskaņā ar LBN 203-97, paredzot pieprasīto konstrukciju ugunsdrošību atbilstoši LBN 201-07 prasībām.

Ārējo sienu un jumtu siltumizolācijai jāatbilst LBN 002-01 prasībām un sienu skaņas izolācijai LBN 208-08 prasībām.

2.4. Teritorijas labiekārtošana


Ēku apkārtējās teritorijas labiekārtošanā paredzēt teritoriju apzaļumošanu un norobežojošā žoga izbūvi.



Žogs tiks paredzēts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo teritorijas norobežošanai no publiskās teritorijas, kas ietver depo perimetrālās apbraukšanas/apiešanas zonu un publiskās (apmeklētāju) autostāvvietas atsevišķu depo ēku tuvumā. 
Projektā paredzēt pilsētas ielas braucamajā daļā vai ietves daļā pretī ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo iebrauktuvei-izbrauktuvei luksoforu vai gaismas norādes ar akustiskiem signāliem, lai nepieciešamības gadījumā varētu apturēt transporta un gājēju kustību. Luksofora ieslēgšana un izslēgšana notiek distancēti no sakaru punkta.      

      
Brauktuvēm paredzēts asfaltbetona segums, gājēju celiņiem – betona bruģis.

      
Projektā paredzēt divas iebrauktuves/ieejas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo teritorijā. Iebrauktuvi
aprīkot ar bīdāmiem vārtiem ar tālvadības pulti.





Paredzēt vaļēju autostāvvietu 10 dienesta, 30 darbinieku un apmeklētāju transporta vienību izvietošanai.


Paredzēt uzbrauktuves cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai nodrošinātu vides pieejamību atbilstoši pastāvošajiem normatīviem.



Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo teritoriju paredzēt sadalīt divas zonās: 

-darba zonā (ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka, noliktava, degvielas uzpildes stacija, katlu māja, transporta stāvvietas);

-mācību-treniņu zonā (ugunsdzēsības mācību tornis, laukums 100m šķēršļu joslai, ūdenskrātuve un ugunsdzēsības hidranti ar laukumu ugunsdzēsības automobiļu novietošanai).


Paredzēt risinājumu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības karogu izvietošanai.
3. Norādījumi projekta inženiertīklu sadaļai

Tehniskā projekta izstrādes gaitā savlaicīgi jāsaskaņo projekta daļas un sadaļas, t.i., vēdināšanas, visu inženierkomunikāciju, elektrības un vājstrāvu, arhitektūras un konstruktīvās daļas un jāuzrāda Pasūtītājam.

3.1. Ārējie inženiertīkli

3.1.1. Katlumāja

Pirms katlu mājas projekta izstrādes pieprasīt tehniskos noteikumus un saskaņot gāzes katlu mājas projektēšanu ar Cēsu pilsētas attiecīgajiem dienestiem.

Uzstādīt konteinera tipa katlumāju.

Siltuma nesējs – ūdens ar aprēķina parametriem 80/60 ºC.

Kurināmais – gāze.

Gāzes katlu māja jāprojektē atbilstoši LBN 241-03 „Iekšējās gāzes vadu sistēmas un gāzes iekārtas” un 2001.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.163 „Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais” u.c. normatīvām prasībām”.

Paredzēt uzstādīt divus gāzes apkures katlus (to uzstādīšanas jaudu precizēt pēc kopējās objekta siltuma jaudas) ar piespiedu gaisa padeves gāzes degļiem. Katlus aprīkot ar visu nepieciešamo regulējošo, drošības un noslēgarmatūru. Siltumnesēja cirkulācijai paredzēt dubultsūkņus.

Paredzēt automatizētu sistēmas papildināšanu no ūdensvada ar automātiskā piebarošanas ventiļa palīdzību, ar ūdens skaitītāju kontrolējot patēriņu (paredzēt arī rokas papildināšanu).

Ūdens papildināšanai paredzēt uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtu.

Centrālās apkures sistēmas atgaitas cauruļvadu savienot ar membrānas tipa izplešanās tvertnēm.

Cauruļvadi – tērauda DIN2440 melnās caurules un fasona daļas, kas pēc montāžas un hidrauliskās pārbaudes gruntējamas un izolējamas ar PAROC LATVIJA PVAE izolācijas segmentiem, kas pārklāti ar alumīnija līmlenti.

Ventiļus pie izplešanās tvertnēm uzstādīt bez noslēgšanas iespējām.

Cauruļvadi stiprināmi pie ēkas konstrukcijām. 

Katlu mājā paredzēt dabīgo pieplūdes – nosūces vēdināšanas sistēmu ar 3-kārtēju gaisa apmaiņu stundā. Nepieciešamo āra gaisa padevi degšanas procesam organizēt caur neregulējamām žalūzijām ēkas sienā.

Gaisa nosūci organizēt caur deflektoriem pārsegumā.

Katlu mājas dūmeni paredzēt izolētu un rasējumos norādīt dūmeņa stiprināšanas konstrukcijas.

Dūmenim paredzēt tīrīšanas lūku un kondensāta novadīšanu.

Katlu mājas ūdens izlaidei paredzēt kanalizācijas trapu.

Projektētājam paskaidrojuma rakstā ir jānorāda, ka montētājam, nododot objektu ekspluatācijā, iekārtu un mehānismu pases, instrukcijas, tehniskie raksturojumi un pārējā dokumentācija ir jāiesniedz valsts valodā. 

Projektētājam jāiesniedz:

- iekārtu un materiālu izsmeļošas specifikācijas. Specifikāciju tabulas veids un forma pirms izstrādāšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

- visu ieprojektēto iekārtu rūpnīcu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas un sistēmu elementu katalogu tehniskie rādītāji un zīmējumi;

- visu ieprojektēto redzamo iekārtu un sistēmu elementu krāsaini, vizuāli uzskatāmi materiāli.

3.1.2. Ārējie siltumtīkli, ūdens apgāde, saimniecības un lietus ūdens kanalizācija

Vispārējās prasības

Būvprojekta dokumentācija ir jāizstrādā pilnā apjomā, ievērojot tehniskos noteikumus. Projektētājam ir jāiesniedz visi nepieciešamie aprēķini, apraksti un specifikācijas. 

Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtam ir jāatbilst ISO kvalitātes standartiem.

Jānodrošina savietojamība ar esošo pilsētas kanalizācijas sistēmu un ūdensvadu.

Saskaņot ārējo ūdens apgādes, saimniecības un lietus ūdens kanalizācijas tīklu pievienošanu esošiem pilsētas tīkliem. Izprojektēt kompleksa ārējos siltumtīklus. Siltuma apgādi nodrošināt no gāzes katlu mājas. Ūdens apgādei, saimniecības un lietus kanalizācijai paredzēt pieslēguma vietas pie pilsētas komunikācijām, kuras saskaņot ar atbilstošiem pilsētas dienestiem.

Skiču projektā ir jāiesniedz:

pieslēguma vietas esošajiem pilsētas tīkliem;

ūdens uzskaites mezglu vietas.

Ūdensapgādes tīkli

Ūdensapgādes tīklus projektēt atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām.

Paredzēt ūdensapgādes tīklu pieslēgumu katrai ēkai un ugunsdzēsības hidrantiem atbilstoši VUGD normām; paredzēt ūdens patēriņa mērītāju.

Notekūdeņu tīkli
Saimnieciskās kanalizācijas un lietus kanalizācijas notekūdeņu tīkli ir jāprojektē atbilstoši LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasībām.

Saimnieciskās kanalizācijas, ražošanas kanalizācijas, drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli ir jāprojektē dalīti. Projektējot notekūdeņu tīklus, iespēju robežās tie jāveido kā pašteces tīkli, izvairoties no pārsūknēšanas stacijām. Ja tas nav iespējams, spiedvadu tīklus paredzēt pēc iespējas īsākus. 

Lietus ūdeņu novadīšanai no atklātajiem laukumiem un jumtiem jāprojektē dalītas cauruļvadu sistēmas, kas savienojas pirms pieslēguma ielas tīkliem Būvobjekta robežās, aiz naftas produktu atdalītājiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz cauruļvadu izolācija un apsilde. 

Automazgāšanas telpām ir jāparedz naftas produktu atdalītāju. 

3.1.3. Gāzesvads

Skiču projekta stadijā Cēsu pazemes gāzes vadu iecirknī ir jānoskaidro esošās pazemes gāzes vada pievienošanās atzīme. Būvprojektā ir jāparedz uzstādīt atbilstošs SGRP. Uz gāzes vada ir jāuzstāda atbilstošas kvalitātes noslēgarmatūra. 


Jāsaskaņo ārējo gāzesvadu pievienošanu esošajiem pilsētas tīkliem.

3.1.4. Elektroapgāde un zibens aizsardzība

 Vispārējās prasības

            Ēkās projektēt paaugstinātas kategorijas elektroapgādi, paredzot 2 (divus) elektroapgādes kabeļus – galveno un rezerves. Sprieguma pazušanas gadījumā paredzēt elektroapgādes rezervēšanu no automatizēta dīzeļģeneratora.

      Ēku galvenās elektrosadales un dīzeļģeneratora telpas paredzēt ēkas pagrabstāvā.

      Galvenajās elektrosadalēs avārijas apgaismojuma līniju un visu veidu signalizācijas sistēmu un citu veidu svarīgāko elektroenerģijas patērētāju pieslēgumiem paredzēt atsevišķu kopņu sistēmu. Sprieguma zuduma gadījumā paredzēt šīs kopņu sistēmas pieslēgt pie automatizēta dīzeļģeneratora.

Projekta skiču stadija jāiesniedz: 

galveno sadales pieslēguma vietas; 

ārēja kabeļu tīkla pazemes plāns;

ārēja apgaismojuma tīkla plāns;

sazemējuma un zibens aizsardzības kontūra izvietošanai plāns (katrai ēka atsevišķi);

ēka maģistrālo tīkla plāns.
      Ārējo inženiertīklu projektā jāiekļauj sekojošas sadaļas:

ārējās elektroapgādes tīkls; 

ārējās teritorijas un fasāžu apgaismošanas sistēmas;

videonovērošanas elektroapgāde;

pretapledojuma sistēmas elektroapgāde;

automatizēto vārtu elektroapgāde;

zibens aizsardzības sistēmas;

sazemējuma kontūru sistēmas.

           Visas sistēmas projektēt, pamatojoties uz noteikumiem „Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumi” (EIN), IEC 1024-1 un DIN VDE 0185.


Visiem ieprojektētajiem materiāliem un iekārtām ir jāatbilst ISO kvalitātes standartiem un ēku paredzētajām ugunsdrošības klasēm.

      
Ārējais kabeļu tīkls sastāv no ēku galvenā un rezerves elektroapgādes kabeļiem, ārējās teritorijas un fasādes apgaismošanas kabeļiem, ārējo videonovērošanas kameru elektroapgādes kabeļiem, apsildes kabeļiem lietus ūdens notekrenēs uz jumta ar termoregulatoru un uztvērējelementiem notekās apsildes kabeļiem pie darbinieku un apmeklētāju ieejām ēkās, vārtu un to automātikas elektroapgādes kabeļiem (ja tāda tiek paredzēta atbilstoši šim Projektam).

      
Ārējai elektroapgādei jāparedz 4 dzīslu kabelis, kabeļiem jānodrošina ne mazāk kā 5 m attālums no zemējuma kontūra.

Ārējā apgaismojuma sistēmas stabus un gaismas ķermeņus paredzēt ar sertifikātu ISO 9001. Gaismekļu izvietojumam un jaudām jānodrošina normatīviem atbilstošs apgaismojums, tajā skaitā apgaismojums, kāds nepieciešams āra videokameru darbībai.

Ārēja apgaismojuma sistēmas kontrole un vadība jāparedz automātiskā un „rokas” režīmā, sistēmai jābūt sadalītai zonās.

Ēkām projektēt:

aktīvu zibensaizsardzību; sazemējuma kontūru ar pretestību R <  4Ω;
izjaucamus savienojumus slēgtās nišās, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt
kontroles mērījumus.

3.1.5. Telekomunikācijas, videonovērošanas un apsardzes signalizāciju tīkli
3.1.5.1. Kabeļu kanalizācija

      Projektēt ārējo kabeļu tīklu starp ēkām depo teritorijā un līdz „Lattelekom” sakaru tīkla pieslēguma vietām (vai akām) paredzēt kabeļu kanalizāciju ar Ø 100 mm caurulēm un kabeļu akām.

Kabeļu kanalizācijas caurules (un līkumus) paredzēt atbilstoši standarta CELENEC EN 50086-1 un EN 500-2-4 prasībām (cauruļu ražotājam jābūt sertificētam pēc viena no ISO900X saimes standartiem.

Prasības kabeļu akām:

- akas paredzēt no dzelzsbetona, atbilstošas LVS 156:1998 „Betons, betona un dzelzsbetona materiāli un transportbetons. Drošības kritēriji” prasībām;

- lūkām jāatbilst standartiem TS 11800-002 „Prasības kabeļu aku lūkām”, TS 25000-001 „Kabeļu, aku, skapju, kastu un kastīšu mehāniskā aizsardzība”, TS 24000-001 „Aku vāku un rāmju pārbaudes kārtība”;

- akas var tikt paredzētas uz brauktuves;

- pieļaujamajai vertikālajai slodzei jābūt ne mazākai kā 800 kN (80 tonnas);

- aku kalpošanas ilgumam jābūt ne mazākam kā 25 gadi;

- aku pamatnē paredzēt padziļinājumus ūdens izsūknēšanai.
3.1.5.2. Sakaru un datu pārraides nodrošināšana

Sakaru un datu pārraides nodrošināšanai ēkām paredzēt sekojošo:
Publiskā telekomunikāciju pieslēguma sakaru nodrošināšana
Telefona sakaru nodrošināšanai ēkas Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, izbūvēt sakaru kanalizāciju no „Lattelecom” komunikācijām līdz ēkas Sakaru un serveru telpai paredzēt ieguldīt 50 pāru telefona kabeli un optisko kabeli, mobilo telekomunikāciju operatora pieslēgumam paredzēt kabeļu kanalizāciju no sakaru telpas līdz sakaru antenām uz torņa jumta.
Radiosakaru nodrošināšana

Uz torņa jumta izbūvēt sakaru mastu un izveidot antenu kabeļu kanalizāciju līdz sakaru telpai. Sakaru masts varētu tikt izmantots mikroviļņu kanālu ierīkošanai publiskā mobilo sakaru operatora pieslēguma nodrošināšanai pie ēkas telekomunikāciju sistēmas un datu pārraides pieslēguma nodrošināšanai, kā arī radiosakaru sistēmas “Motorola Smart Zone” un „Low Band” abonentu radiostaciju stacionāro antenu uzstādīšanai. 

Radiosakaru nodrošināšanai paredzēt stacionāras MOTOROLA abonentu radiostacijas antenu uzstādīšanu. 
Datu pārraides nodrošināšana:

datu pārraides nodrošināšanai sakaru kanalizācijā paredzēt ieguldīt optisko kabeli ar 12 vienmodu dzīslām no Sakaru telpas līdz Sakaru un serveru telpai.

Visus sakaru un datu tīkla kabeļus krosēt ēku Sakaru un serveru telpu krosa modulī.        

Visi Projekta risinājumi, to principiālās shēmas, aprēķini, izvēlētās iekārtas un materiāli ir jāuzrāda Pasūtītājam un telpu Lietotājam (VUGD) pirms Tehniskā projekta izstrādes pilnīgas pabeigšanas.
3.1.5.3. Ēku kompleksa drošības sistēma

Ēku kompleksa fizisko drošību nodrošina:

   Dežūrdaļas vadības centrs;
Ēku elektronisko drošības sistēmu veido:

   videonovērošana;

   apsardzes signalizācija;

   piekļūšanas kontrole;

   ugunsdzēsības signalizācija.
Elektroniskā drošība

Videonovērošanas sistēma 
Aparatūra

Videonovērošanai sistēmai paredzēt (ne mazāk 1/3” matrica) paaugstinātas izšķiršanas spējas krāsu kameras ar automātisko diafragmu (diena/nakts).

Videoinformācijas atspoguļošanai paredzēt krāsainus videomonitorus.

Āra videokameras paredzēt ievietotas apvalkos, kas nodrošina kameru darbību apkārtējās vides temperatūrās -350C - +500C, IP67.

Precizēt armatūras konfigurāciju un tehniskos parametrus atbilstoši kameru skaitam un to darbības algoritmam (nepārtraukta novērošana, ieraksts utt.), kas saskaņots ar telpu Lietotāju (VUGD) projektēšanas gaitā.

Videonovērošanas sistēma būvēta uz ciparu ieraksta iekārtu bāzes (ieraksta ātrums – 25 kadri/sekundē, reāla laika pulkstenis), visas atsevišķo ēku ieraksta iekārtas saslēgtas tīklā un tiek vadītas no vienas vadības pults.

Videonovērošana nodrošina:

ēkas perimetra vizuālu kontroli;


ēku un to iekštelpu vizuālu kontroli. 

Videokameru skaitu un izvietojumu precizēt projektēšanas gaitā, saskaņojot ar telpu Lietotāju (VUGD).
  Attēlu apstrāde (skatīšana):


perimetra kontrole – attēlu novērošana;


ēku un iekštelpu kontrole – veic Centrālais apsardzes punkts (sakaru punkts); attēlus, kurus nepieciešams novērot nepārtraukti (on-line), nosaka ēkā izvietotā dienesta vai iestādes vadītājs, visas pārējās kameras tiek tikai ierakstītas.

      Attēla ieraksts:


katrā ēkā uzstādīto videonovērošanas kameru raidītais signāls tiek ierakstīts attiecīgās ēkas uzskaites sistēmā.
Arhivētā informācija tiek dublēta, nodrošinot iespēju attēlu ieraksta kontroli veikt Dežūrdaļas vadības centrā (sakaru punktā). 

Apsardzes signalizācija:      


izvietota telpās (skat.tabulu „Ugunsdzēsības depo telpu vēlamais inženiertehniskais aprīkojums” sadalījums 3.2.6.);

ieslēgšanu/atslēgšanu veic ēku apsardzes posteņi (ja tāda nav – sakaru punkta darbinieki);


trauksmes signālus kontrolē un uz tiem reaģē ēku apsardzes posteņi un sakara punkta darbinieki.
Ugunsdzēsības signalizācija:

- izvietota visās telpās;


- ieslēgšanās – automātiska;

- trauksmes signālus kontrolē un uz tiem reaģē ēku apsardzes posteņi, sakaru punkts. 

3.2. Iekšējie inženiertīkli

Vispārīgi norādījumi  
Projektā jānorāda orientējošās vēdināšanas, aukstuma apgādes, ūdensapgādes un siltumapgādes iekārtu elektriskās jaudas, orientējošās vēdināšanas, karstā ūdens apgādes un apkures siltuma jaudas.
3.2.1. Siltumtīkli, ūdens apgāde, saimniecības un lietus ūdens kanalizācija

· Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir jāprojektē atbilstoši LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un LBN 208-08 “Publiskās ēkas un būves” prasībām.

· Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst ISO kvalitātes standartiem un ēku paredzētajām ugunsdrošības klasēm.

· Sanitārajās telpās paredzēt WC sēdpodus, roku mazgājamos galdus ar ūdens jaucējkrāniem, vīriešu tualetēs - pisuārus, sieviešu tualetēs - speciālo aprīkojumu. 

· Paredzēt ūdens ņemšanas un notekūdeņu novadīšanas vietu telpu apkopei ar nerūsējošā tērauda izlietni un ūdens jaucējkrānu. 

· Paredzēt laistīšanas cauruļu pieslēgšanas iespējas ēku apkārtējās teritorijas apkopei.

· Virtuvju telpās paredzēt trauku mazgājamo izlietni un ūdens jaucējkrānu.

· Tualešu/dušu telpās paredzēt grīdas kanalizācijas trapus telpu mitrajai apkopei.

· Paredzēt ēku siltumapgādes aukstā un karstā ūdens cirkulācijas sistēmas iztukšošanu un notekūdeņu novadīšanu ar pievienojumiem kanalizācijai.

· Karstā ūdens apgāde – no katlu mājas; karstā ūdens temperatūra – atbilstoši normatīviem.

· Saimniecisko notekūdeņu novadīšanas sistēma – pēc iespējas pašteces.

3.2.2. Apkure

· Jāparedz divcauruļu apkures sistēmu; rekomendējamais variants – radiatoru apkure.

· Siltuma nesējs –ūdens no katlu mājas caur siltummezglu.

· Pie apkures slodžu u.c. parametru noteikšanas āra (klimatiskos) apstākļus un iekštelpu temperatūru pieņemt atbilstoši normām.

· Sadalošos cauruļvadus un pievadus sildķermeņiem paredzēt no vara vai daudzslāņu apkures caurulēm, zem sienu apšuvuma vai zemgrīdas kanālos- ar izolāciju.

· Telpu temperatūras regulēšanai uz sildķermeņiem paredzēt termostatus.

· Cauruļvadiem, kuri šķērso ēkas norobežojošās konstrukcijas (sienas, pārsegumus), paredzēt apvalkčaulas. 

· Paredzēt apkures sistēmas ūdens izlaišanas iespējas (arī katram stāvvadam), aukstā un karstā ūdens cirkulācijas sistēmas iztukšošanu un notekūdeņu novadīšanu ar pievienojumiem kanalizācijai.

· Tehniskā projekta sastāvā ir jāiekļauj apkures, karstā ūdens, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu aksonometriskās shēmas.

3.2.3. Vēdināšana un gaisa dzesēšana

       Vēdināšana un dzesēšana ir jāprojektē atbilstoši LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” un citām VUGD prasībām. 

      Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst ISO kvalitātes standartiem un telpu paredzētajām ugunsdrošības klasēm.

Projektā ir jānorāda:

· siltuma, aukstuma un kopējās elektriskās aprēķinu slodzes katram objektam atsevišķi;
· inženiertehnisko iekārtu izvietojumu vietas; 

· šahtu vietas.
Tehniskā projekta sastāvā jāiekļauj:

1) principiālo iekārtu apraksts;

2) vēdināšanas un dzesēšanas sistēmu, automātikas, kondensāta novadīšanas, kaloriferu siltumapgādes sistēmu principiālās (tehnoloģiskās) shēmas ar galvenajiem slodžu tehniskajiem rādītājiem;

3) gaisa apstrādes iekārtu un vēdināšanas sistēmu plāni un aksonometriskās shēmas; 

4) dzesēšanas iekārtu un sistēmu plāni un aksonometriskās shēmas;

5) pieplūdes un nosūces gaisa plūsmas organizācijas shēma un griezumi raksturīgākajās telpās;

6) dūmu nosūces sistēmu.

Projektēšanas kritēriji un nosacījumi:

1) Āra (klimatisko) apstākļu parametri, gaisa apmaiņa, gaisa plūsmas ātrums biroju telpu darba zonās - pēc normatīviem.

2) Gaisa relatīvā mitruma regulēšanu ēku biroja telpās nav jāparedz.

3) AHU iekārtas izvietot ēku pagrabstāvos, paredzēt risinājumus aizsardzībai pret trokšņiem un vibrācijām; projektā uzrādīt „šuntu”, servisa apkalpes zonu un automātikas skapju vietas.

4) Aukstumiekārtas izvietot ēku pagrabstāvos, paredzēt risinājumus aizsardzībai pret trokšņiem un vibrācijām; paredzēt vietas šo iekārtu apsaitei. Apsaisties mezglus (akumulatora bāka, sūkņi utml.) paredzēt uzstādīt apkurināmās telpās.

5) Nosūces sistēmas no WC, dušas telpām, virtuvju telpām, kā arī dūmu nosūci jāparedz veidot kā atsevišķas sistēmas.

6) UPS un serveru telpām jāparedz atsevišķas dzesēšanas sistēmas, kas spēj darboties visu gadu.

7) Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem telpās, stāvos un ēkā kopumā ir jābūt sabalansētiem. 

8) Gadījumā, ja telpās paredzēti riģipša griesti, visa sistēmu regulējošā un noslēdzošā armatūra ir jāparedz vietās, kas prasa minimālu apkalpes lūku skaitu.

9) Par visām atkāpēm no šī Tehniskā uzdevuma vai no saskaņotajiem skiču risinājumiem Projekta autoram ir nekavējoties jāziņo Pasūtītājam un telpu Lietotājam.

10) Sistēmu projektētājiem jānodrošina savlaicīga uzdevuma iesniegšana visu pārējo Projekta daļu izstrādātājiem (t.sk. būvniecības daļas izstrādātājiem, kam jāparedz gaisa apstrādes iekārtu un aukstumiekārtu izvietojums un stiprinājums). 

11) Visām vēdināšanas un aukstumapgādes iekārtām (arī fankoiliem un kasetēm, ja tādas tiks paredzētas), ir jāatslēdzas iespējamā ugunsgrēka gadījumā pēc ugunsgrēka trauksmes signāla saņemšanas. Projektā šī atslēgšana ir jāparedz, pieslēdzoties tieši pie konkrētās iekārtas šim nolūkam paredzētajiem kontaktiem, nevis pārtraucot sprieguma padevi centralizēti elektrības sadales skapī.

12) Visām iekārtām automātiski jāatjauno sava darbība pēc trauksmes signālu atcelšanas no signalizācijas pults vai īslaicīga sprieguma pārtraukuma.

13) Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu ugunsnoturību kā šķērsojamā siena. Kantaino ugunsdrošo vārstu stāvokļa kontrolei pirms tiem ir jāparedz inspekcijas lūkas. Visi ugunsdrošie vārsti ir jāieprojektē saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem (tajā skaitā tie jāparedz uz visiem ventilācijas kameru ieejošajiem/izejošajiem gaisa vadiem). 

14) Paredzēt tīrīšanas lūkas, caur kurām tiek nodrošināta gaisa vadu tīrīšana visā to garumā.
Iekārtas
• Visām iekārtām ir jāatbilst Eiropas standartiem, tām jābūt ražotām atbilstoši standarta
   ISO 9000 prasībām un ar „Eurovent” sertifikātu.
• Ieprojektēt tikai tādas iekārtas, kuru rūpnīcas garantija nav mazāka par 24 mēnešiem.
Iekārtu uzstādīšana un aizsardzība

Paredzēt risinājumus, kas nodrošina pret vibrāciju un trokšņu pārnešanu uz apkārtējām telpām pa ēkas konstrukcijām (vibroizolējoši materiāli u.c.).
Iekārtu izvietojumam jānodrošina:
· maksimāli iespējama brīva pieeja apkalpošanai, apkopei;

· iespēja veikt iekārtu remonta darbus bez jebkādas konstrukciju pārbīdes un būvniecības darbu veikšanas. 

Vēdināšanas sistēmas

· Vēdināšanas sistēmu gaisa vadu trasējums un izkārtojums savlaicīgi, izstrādājot Projektu tehniskā projekta stadijā, jāsaskaņo ar pārējo Projekta daļu projektētājiem (AR, BK, inženiertīklu). 

Gaisa vadu materiāli

· Gaisa vadi ir jāieprojektē apaļa šķērsgriezuma, materiāliem ir jābūt no cinkota lokšņu tērauda.

· Nav pieļaujams ieprojektēt gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0 m un jāparedz to pievienošana ar savilcēj).

Izolācija

· Izolācijas biezumu jānosaka pēc aprēķina.
Visi pielietotie izolācijas un pārklājuma materiāli ir jāapraksta paskaidrojuma rakstā.
Aukstumapgāde

· Dzesēšanas šķidrumu paredzēt R407, R410a vai R134a (nav izmantojams R22). 

· Dzesēšanas sistēmas aukstumnesēja parametrus pieņemt +7/+12oC. Aukstumnesēju saskaņot ar Projekta koordinatoru.

· Paredzēt apkalpes lūkas un atvērumus, kas nodrošina sistēmas apkalpošanu, iekārtu un mezglu nomaiņu bez jebkādas iejaukšanās celtnieciskajās konstrukcijās.

Sūkņi

· Sūkņi ir jāparedz dubultsūkņu mezgla izpildījumā, kur otrs sūknis ir paredzēts rezervei. 

· Sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. 

· Kondensāta novadīšanai iespēju robežās paredzēt pašplūsmas sistēmu, atsakoties no kondensāta sūkņiem.  

3.2.4. Elektroapgāde

· Saskaņā ar šo Tehnisko uzdevumu ēkās jāprojektē iekšējā elektroapgāde, apgaismošanas elektriskie tīkli, pārsprieguma aizsardzība, potenciāla izlīdzināšanas sistēma.

· Visas sistēmas jāprojektē, pamatojoties uz noteikumiem „Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumi” (EIN), IEC 1024-1 un DIN VDE 0185.

· Elektroapgādes tīkla parametri:

               spriegums 220/380 V.

Ievada elektrosadale

      Ievada sadalē paredzēt izvietot:

· ārējo barošanas kabeļu pārslēgšanas iekārtu (ARI) ar pārsprieguma aizsardzību („B+C” pakāpe);

· maģistrālo sadales skapi ar 30 % rezervi;
· reaktīvās enerģijas kompensāciju. 
Dīzeļģenerators un UPS    

      Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai paredzēt rezerves automatizētu dīzeļģeneratoru un UPS. 

Dīzeļģenerators 

      Automatizētu rezerves dīzeļģeneratoru paredzēt visu ēkas patērētāju elektroapgādes nodrošināšanai (rezerves atslodzei neparedzēt rezerves elektrobarošanu ēku kopējai vēdināšanas sistēmai un dzesēšanas sistēmai):

· Dīzeļģeneratoru paredzēt ar jaudu, kas nodrošina visu pieslēgto patērētāju elektroapgādi vienu diennakti, ja avārijas gadījumā ēkas tiek atslēgtas no „Latvenerego” elektroapgādes sistēmas;

· Dīzeļģeneratora komplektācijā paredzēt:
- automātikas (pārslēgšanas) bloku;

      - papildus degvielas tvertni;

      - dzesēšanas šķidruma apsildi;

      - automātiskās žalūzijas;

      - elektronisko frekvences regulēšanu;

      - izplūdes gāzu novadīšanas sistēmu.

· Dīzeļģeneratoram paredzēt automātisku ieslēgšanos un iespēju uzņemt ēku patērētāju elektrisko slodzi.

· Tehniskā projekta elektroapgādes shēmā paredzēt iespēju veikt dīzeļģeneratora tehniskās apkopes un remonta darbus bez „Latvenergo” elektrobarošanas tīkla atslēgšanas.

· Paredzēt dīzeļģeneratora telpas apsildi.

· Dīzeļģeneratora palaišanas gadījumā paredzēt ēku vēdināšanas un dzesēšanas sistēmu atslēgšanu.

UPS 

1. UPS sistēmai paredzēt pieslēgt sekojošus elektroenerģijas patērētājus:

· datoru sistēmu (tajā skaitā BMS sistēmu);

· sakaru sistēmu;

· ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu;

· apsardzes signalizācijas sistēmu;

· videonovērošanas sistēmu;

· apziņošanas sistēmu,

· piekļūšanas kontroles sistēmu.

2. UPS jānodrošina minēto sistēmu darbība 10 minūtes.

3. UPS paredzēt izvietot atsevišķā telpā kopā ar UPS sadales skapi, kurš nodrošina elektroenerģijas sadali no UPS līdz patērētājiem, telpas temperatūra – atbilstoši normatīviem.

4. UPS kompleksā jābūt iekārtai, kura nodrošinātu UPS darbības attālināto kontroli.

Maģistrālie tīkli

· Maģistrālo un elektroapgādes sadales kabeļu tīklu paredzēt izvietot:

            - uz kabeļu plauktiem; vietās, kur ir piekārtie griesti, kabeļus un kabeļu plauktus 

              paredzēt virs piekārtajiem griestiem;

            - slēpti (caurulēs konstrukcijās, zem apmetuma);

· Kabeļu plauktu platumam paredzēt 25 % rezervi, lai nodrošinātu sistēmas perspektīvo attīstību.

· Sadales kabeļus un vertikālos pārvadus paredzēt PVC caurulēs ar rezervi 25 %.
Sadales

Ēkās paredzēt sekojošas elektrosadales skapju grupas:

· ievada elektrosadale;

· spēka sadales stāvos;

· UPS tīkla elektrosadales;

· apgaismojuma sadales stāvos.

1. Moduļu tipa sadales paredzēt zemapmetuma izpildījumā. 

2. Komutācijas iekārtas spēka un apgaismojuma sadalēs – moduļu tipa automātiskie slēdži.

3. Vēdināšanas, dzesēšanas un ugunsdzēsības iekārtām, siltummezglam u.c. iekārtām paredzēt atsevišķus sadales skapjus (piegādā atsevišķo sistēmu piegādātāji).

4. Visas sadales nodrošināt ar „C” pakāpes pārsprieguma aizsardzību.

Apgaismojums

· Telpu elektrisko apgaismojumu aprēķināt, atbilstoši adoptētajam Eiropas standartam

      LVSE 12464-1.

· Biroja telpās ar datorizētām darba vietām paredzēt apgaismes armatūru ar 60° reflektoru.

· Dežūrapgaismojuma armatūras paredzēt pieslēgt pie avārijas apgaismes sadales saskaņā ar EIN. 

· Evakuācijas izeju apgaismojumam paredzēt gaismas ķermeņus, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas nodrošina akumulators.

· Gaismekļa IP līmeņus izvēlēties atbilstoši ugunsdzēsības normatīviem.
· Tehniskas telpas un telpās ar mitru vidi paredzēt apgaismes armatūru ar IP44 aizsardzības klasi.
· Darbinieku darba vietas papildus paredzēt lokālo apgaismojumu.

· Paredzēt gaismekļus ar sertifikātu ISO 9001.

· Gaismekļus telpās izvēlēties, vadoties no darba aizsardzības prasībām un ekonomiskajiem rādītājiem; gaismekļus saskaņot ar Arhitektu.

· Telpas ar 4 un vairāk gaismekļiem paredzēt apgaismojuma ieslēgšanu pa grupām.

Projektējamajai apgaismošanas sistēmai jānodrošina šādi apgaismojuma līmeņi:

· biroju telpās – 500lux, iebūvētas armatūras ar 18W vai 36W luminiscento spuldzi ar 60° parabolisko reflektoru;

· apspriežu telpās – 500lux, iebūvētas armatūras ar 18W vai 36W luminiscento spuldzi ar 60° parabolisko reflektoru un iebūvētas armatūras ar 18W vai 26W kompaktspuldzi ar dekoratīvo stiklu, jāparedz gaismas stipruma regulēšana;

· vadītāju kabinetos – 500lux, iebūvētas armatūras ar 55W T5 spuldzi un atstarotās gaismas reflektoru;

· noliktavās un tehniskajās telpās – 200lux, armatūras ar 36W vai 58W luminiscento spuldzi ar hermētisku plafonu, IP44;

· gaiteņos, kāpņu telpās – 100lux, armatūras ar 18W vai 36W luminiscento spuldzi vai 26W kompaktspuldzi un plafonu;

· dušās, ģērbtuvēs, tualetēs – 100lux, armatūras ar 18W vai 36W luminiscento spuldzi vai 13W un 26W kompaktspuldzi ar hermētisko plafonu;

· virtuves telpās – 500lux, armatūras ar 36W vai 58W luminiscento spuldzi ar hermētisko plafonu.

Datorizēto darba vietu elektroapgāde


Katru darbavietu aprīkot ar divām dubultām datortīkla rozetēm RJ45 telefonu un datortīkla pieslēgumiem.



Elektriskās rozetes paredzēt pieslēgt pie UPS stāva elektrosadales (katrai darba vietai atsevišķu grupu).

      
Rozešu blokus izvietot telpās atbilstoši darba vietas mēbeļu izvietojumam.

Zibens un pārsprieguma aizsardzība

· Pārsprieguma aizsargierīce paredzēt atbilstošas IEC 61643-11 prasībām.

· Paredzēt iekārtu metāla korpusu un sienas kontaktu zemēšanu.

· Paredzēt sadaļu zemējuma spaiļu savienošanu ar zibensaizsardzības kontūru gadījumā, ja netiek paredzēta aktīva zibensaizsardzība.

· Visas sadales paredzēt nodrošināt ar „C” pakāpes pārsprieguma aizsardzību.

· Paredzēt sakaru, videonovērošanas un datoru aparatūras aizsardzību pret zibens sekundāro iedarbību ar atsevišķi no pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, ievērojot instalācijas principu: aizsardzības ierīces paredzēt abos kabeļa galos un pievienot tās kopējai zemēšanas sistēmai.

3.2.5. Vājstrāvas tīkli 

Nosacījumi projektēšanai:
· Paredzēt ēku sakaru un datu sistēmu pieslēgumus Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīklam, publisko telekomunikāciju operatoru tīkliem, datu pārraides tīkliem un drošības sistēmas tīkliem.

· Sakaru kabeļu sistēmu projektēt atbilstoši standartiem: EIA/TIA-568, EN50173 un ISO/IEC 11801. 

· Starp stāviem paredzēt nepieciešamo tilpumu komutatoru izveidošanu (precizēt būvniecības gaitā), kurus savstarpēji savienot ar multimode optiskiem kabeļiem.

· Katru darba vietu aprīkot ar divām dubultām datortīkla rozetēm RJ45 (8P8C atbilstoši TIA/EIA-568-B standartam) telefonu un datortīkla pieslēgumiem (kopā četri 6. kategorijas kabeli no stāva vājstrāvas tīklu sadales skapja), kabinetos kur nav paredzētas darba vietas, piem., atpūtas telpas un ieeju vestibilos paredzēt 1 (vienu) šādu pieslēgumu.

· Projekta risinājumus saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, izvēlēto aparatūru un izstrādātās shēmas saskaņot ar Pasūtītāju un telpu Lietotāju (VUGD). 

Balss aparatūra

Sakaru un serveru telpas projektēt saskaņā ar standarta DIN IEC 721 nosacījumiem.

Ugunsdzēsības depo ēkas katrā stāva paredzēt telpas nepieciešamā skaita 19’ komutācijas skapju uzstādīšanai. Telpas paredzēt gaisa kondicionēšanas sistēmas.
Projektēt jaunas telekomunikāciju sistēmas uzstādīšanu  ēkā Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, ar sekojošu konfigurāciju:

· IP telefonu centrāle tilpums 100 abonentiem (no tiem 5 IP- telefoni ar 2 papildkonsolēm un telefonu garnitūrām, dispečerdienetsa papildaplikāciju, 20 IP- telefoni ar paaugstinātu funkcionalitāti un papildkonsolēm, 20 IP- telefoni ar paaugstinātu funkcionalitāti, 10 IP- telefoni ar vidēju funkcionalitāti, 20 IP- telefoni ar minimālu funkcionalitāti, 10 analogie abonenti Fax aparātu pieslēgšanai) ar paplašināšanas iespēju līdz 150 abonentiem; optisko kabeli (vienmodu dzīsla ) ar 12 dzīslām; ISDN-30(PRI)- 3 plūsmas, ISDN-2(BRI)- 16 plūsmas, analogās C.O. līnijas 16 gab.;
· Paredzēt VoIP tehnoloģiju ar nepieciešamo konfigurāciju (ar PoE) stāvu komutatoru skaitu, kas būtu fiziski atdalīti no datoru tīkla komutatoriem;
· Telekomunikāciju tīklu būvēt ar 5 zīmju iekšējo numerāciju, kas iekļauta IeM iekšējā telekomunikāciju tīklā un publiskā tīkla (8 zīmju numerācija) pieslēguma izdalīto indeksu 100 numuri (pārnest esošos izdalītos publiskā pieslēguma numerācijas indeksus no Cēsu VUGD brigādes (Cēsīs, Valmieras ielā 1));

· ārējo līniju pieslēgums (publiskā un IeM iekšējā telekomunikāciju tīkla pieslēgums) ISDN-30 1 plūsmas, ISDN-2 10 plūsmas, analogās C.O. līnijas 10 gab.; 

· telekomunikāciju sistēmu nepieciešams veidot ar dubultnodrošinājuma procesoru;

· sistēmas darbības kontrolei un vadībai nodrošināt distances menedžmenta sistēmu;

· konferences iespēju 20 cilvēkiem;

· tarifikācijas sistēmu izejošo, ienākošo un tranzītsavienojumu reģistrēšanai;

· telefonu sarunu ierakstu iekārtu ar vismaz 20 kanāliem;

· Sakaru iekārtām paredzēt zibensaizsardzību;

· Telefona tīkla kabeļu kanālos paredzēt rezervi 25 % apjomā;

· Sakaru kabeļu sistēmu projektēt atbilstoši standartiem: EIA/TIA-568, EN 50173 un ISO/IEC 11801.

Datoru tīkli

· Sakaru un serveru telpās paredzēt uzstādīt tīkla serveri, datu bāzes serveri, krosa un aparatūras skapi, paredzēt zemējuma kopni 4Ω.

· Datoru tīklu paredzēt instalēt atbilstoši sekojošiem nosacījumiem:

1. tīklam starp stāviem paredzēt multi-mode 50/125 um (OM2 atbilstoši ISO 11801 standartam) optisko kabeli ar 12 dzīslu ietilpību;

2. jānodrošina apmaiņas ātrums ne mazāks kā 100 Mbit/s (optiskais kabelis);

3. tīklu veidot, izmantojot 6. kategorijas (atbilstoši TIA/EIA-568-B standartam) ekranēto vīto pāru kabeļus;

4. adaptētajos kabeļu kanālos un kabeļu plauktos paredzēt 25 % rezervi;

5. tīkla aparatūrai paredzēt komutatorus, komutatorus obligāti paredzēt katrā ēkas stāvā komunikāciju telpā;

6. tīklu paredzēt zvaigznes slēgumā ar sadales skapjiem ēkas stāvos un centrālajiem komutācijas skapjiem Sakaru un serveru telpās, skapjiem paredzēt elektrobarošanu, zemēšanu;

7. stāva sadalei jāsastāv vismaz no viena 19’’ skapja ar augstums 48U, tam jābalstās uz telpas grīdas, jābūt stikla priekšējām durvīm un noņemamiem sāniem. Skapju izmēri vismaz 600(P)*800(D)mm;

8. stāvu sadales skapjiem jābūt uzstādītiem atsevišķas tiem paredzētās stāvu sadales telpās;

9. paredzēt aparatūras zibensaizsardzību, tīkla savienojošo kabeļu zemēšanu;

10. datoru tīklu instalēt katrā darba vietā (dubultas datora rozetes RJ45 (8P8C) ar 2 pieslēguma vietām) šajā Tehniskajā uzdevumā norādītajās telpās.

Drošības sistēma

      Paredzēt katra objekta (ēkas) drošības sistēmas (apsardzes signalizācija, piekļūšanas kontrole, videonovērošana, ugunsdzēsības signalizācija) iekļaušanu kopējā drošības sistēmā:

· informācija par katras ēkas drošības sistēmas stāvokli paredzēts nosūtīt uz centrālo apsardzes pulti (dators ar grafisku programmnodrošinājumu) Centrālajā apsardzes punktā (sakaru punktā).

Apsardzes signalizācija

     Apsardzes signalizācijas projektam jāatbilst normatīviem, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

     Apsardzes signalizāciju paredzēt sakaru un serveru telpai, atsevišķiem kabinetiem, kuros ir materiālās vērtības un citām.

     Paredzēt apsardzes/piekļūšanas sistēmu ar adrešu sistēmu. Telpās izvietot infrasarkano staru kustības detektorus, durvju un logu stāvokļu detektorus, stikla plīšanas detektorus. Visas signalizācijas līnijas aizsargāt ar pretsabotāžas cilpām. Objektu struktūrvienību un atsevišķu lietotāja norādītu telpu durvis ir jāaprīko čipatvērējiem. Durvju atvēršanai avārijas gadījumā no telpu iekšpuses tiek uzstādīts avārijas izejas aprīkojums. Apsardzes sistēmas pieslēgt pie viena datora kopā ar ugunsdzēsības sistēmu un paredzēt tam attiecīgu programmnodrošinājumu. Datoru uzstādīt Dežūrdaļas vadības centrā (sakaru punktā).  

Piekļūšanas kontroles sistēma

      Piekļūšanas kontroles sistēmai paredzēt nodrošināt apmeklētāju un darbinieku plūsmu atbilstoši piekļūšanas kontroles zonējumam. Projektējot piekļūšanas kontroles sistēmu, jāparedz veikt zonējumu pēc telpu Lietotāja vajadzības, ievadot to sistēmā Dežūrdaļas vadības centrā (sakaru punktā). 

Sistēmai jāveic tai paredzētas funkcijas, kā arī jānodrošina:

· iespēja saglabāt sistēmas notikumus sistēmas atmiņā;

· izdrukāt interesējošo informāciju no notikumu datu bāzes;

· attēlot un vadīt sistēmas elementus grafiskajās kartēs;

· izpildīt momentānas automātiskas komandas trauksmes gadījumā;
· automātiski un manuāli aizslēgt/atslēgt durvis;
· veikt durvju bloķēšanu;
· fiksēt trauksmi reālā laikā (piemēram, durvju nesankcionētas atvēršanas gadījumā).
Durvis (telpas), kurām nepieciešama piekļūšanas kontrole, norādītas šī Tehniskā uzdevuma tabulās; izvietojumu precizēt pēc telpu plānojuma izstrādes (saskaņot ar telpu Lietotāja Projekta koordinatoru). 

Videonovērošanas sistēma

Kompleksa objekti ir atšķirīgi pēc rakstura un tiem jāpiemēro dažādas prasības videonovērošanas sistēmu izveidē. Videonovērošanas sistēmu pēc nozīmes var sadalīt 4 daļās: piekļūšanas kontroles, ārējā perimetra, teritorijas novērošanas, iekšējās dienesta teritorijas novērošanas.

Videonovērošanas kameras paredzēt:

       -  pie ēku ieejām/izejām (t.sk. rezerves ieejām/izejām);

       -  pie ieejām/izejām pagrabos;

       -  uz ēku zemējumu kontūru;

       -  pie sakaru un datoru sadales skapjiem;


 -  pie sevišķās lietvedības telpas durvīm;

       -  pie komunikāciju un serveru telpas durvīm;


 -  pie centrālajiem vārtiem;


 -  apkārt perimetram.

· Nodrošināt videonovērošanas datu arhivēšanu ēkās ar ierakstītās videoinformācijas dublēšanu; ieraksta aparatūru paredzēt atbilstoši videonovērošanas kameru skaitam.

· Videoarhīva aparatūras izvietošanu paredzēt telpās ar apgrūtinātu vai ierobežotu piekļūšanu.

Ugunsdzēsības signalizācija un ugunsdzēsības ierīces 

· Automātisko ugunsdzēsības signalizāciju ēkā paredzēt pēc adrešu sistēmas saskaņā ar LBN 201-07 un citu normatīvu prasībām, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

· Visām ugunsdzēsības iekārtām jāatbilst Eiropas standartam EN-54, kas pieņemts arī Latvijā.

· Paredzēt datora pieslēgumu ar atbilstošu programmatūru, kas nodrošina katra ēkas stāva, telpu un detektoru izvietojuma plānu attēlošanu. Jānodrošina datu pārraidi uz vairākiem datoriem.

· Paredzēt mehāniskās vēdināšanas atslēgšanu un dūmu nosūces ieslēgšanu ēkās ugunsgrēka gadījumā.

· Ugunsgrēka izziņošanas sistēmu paredzēt saskaņā ar LBN 201-07 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

· Sakaru un serveru telpām, arhīvu telpām paredzēt automātisku gāzes ugunsdzēšanas iekārtu (telpas precizēt skiču projekta izstrādāšanas laikā un saskaņot ar telpu Lietotāja Projekta koordinatoru).
Apziņošanas sistēma
· Ēkās paredzēt izveidot mutiskās apziņošanas sistēmu atbilstoši normatīviem LV SEN-60849.

· Paredzēt signāla pārraidīšanas programmēšanu un trauksmes paziņojumu prioritāti.

· Aparatūras konfigurāciju saskaņot ar telpu Lietotāju (VUGD).
TV sistēma

· Paredzēt uz ēku jumtiem izvietot TV vai grozāmās SAT TV antenas.

· Ēkās izveidot TV vai SAT TV tīklus ar pastiprinātājiem un signāla dalītājiem.

· TV aparatūras izvietošanu un TV aparatūras pieslēgšanas iespējas telpās nodrošināt saskaņā ar šo Tehnisko uzdevumu (tabulas „Telpas, mēbeles, aprīkojums” un tabulās norādītajām vēlamajām TV rozešu instalēšanas vietām) (šī Projekta ietvaros visās TV rozešu instalēšanas vietās nav paredzēti TV aparāti!).

· Aparatūras konfigurāciju saskaņot ar telpu Lietotāju (VUGD).
3.2.6. Ugunsdzēsības depo telpu vēlamais inženiertehniskais aprīkojums 
Visās telpās paredzēt automātisko ugunsdzēsības signalizāciju atbilstoši normatīvu prasībām.

Drošības sistēmu izvietojums pa telpām tiek precizēts pēc telpu plānojuma skices izstrādāšanas un saskaņošanas ar telpu Lietotājiem.
Paskaidrojumi tabulās lietotajiem terminiem un saīsinājumiem
Plat. – telpas vai telpu grupas orientējošā platība;

D.sk. – darbinieku skaits telpā;

T.sk. – telpu skaits;

ŪK – ūdens un kanalizācijas pieslēgums;

Dat – kontaktu grupa, kas instalēta datorizētā darba vietā: 

             1) elektroapgāde (no UPS tīkla – 2 rozetes; no parastā tīkla – 2 rozetes);

             2) sakaru tīkla rozete (1 dubultā rozete);

             3) datoru tīkla rozete (1 dubultā rozete);              

EL – parastā elektroapgādes tīkla kontakti biroja tehnikai, sadzīves tehnikai (kontaktu skaita

         netiek ietverti parastā tīkla kontakti datorizētajās darba vietās);

Dz – dzesēšana;

V – mehāniska pieplūdes/nosūces vēdināšanas sistēma;

V/Dz – piespiedu vēdināšana/dzesēšana;

V (atsev.) – atsevišķa vēdināšanas sistēma;

V (dab.) – dabīga vēdināšana;
VS – vājstrāvas sistēmas (videonovērošana, apsardzes signalizācija, piekļūšanas kontrole, 

         apziņošana, televīzijas antenas pieslēgums, telefons);

Video (V/N) –videonovērošana;

Aps. – apsardzes signalizācija;

Piekļ. – piekļūšanas kontrole;

Apz. – apziņošana;

TV – televīzijas pieslēgums;

Tel – telefona pieslēgums, telefons;
UPS – nepārtrauktas elektroapgādes sistēmas pieslēguma kontakti.
	Nr.
	Telpas un to grupas
	Plat.

m2
	D.

sk.
	T.

sk.
	ŪK
	Dat,

EL
	V,

Dz
	VS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Ugunsdzēsības depo
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Ugunsdzēsības automobiļu telpa
	675
	-
	9
	ŪK
	2 Dat.
5 EL -

(220V)
2 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., V/N, Tel.

	1.2.
	Automobiļu apskates zona, tajā skaitā:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tehniskās apkopes telpās ar remontbedri
	75
	-
	1
	ŪK
	6 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., V/N, Tel.

	
	Tehniskās apkopes telpa
	75
	-
	1
	ŪK
	6 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., V/N, Tel.

	1.3.
	Automobiļu mazgātava
	
	
	
	
	
	
	

	
	Automobiļu mazgāšanas bokss
	75
	-
	1
	ŪK
	2 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., V/N, Tel.

	
	Dežūrmaiņu person. individuālās telpas
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.5.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.6.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.7.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.8.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.9.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.10.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.11.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.12.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.13.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.14.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.15.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.16.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.17.
	Dežūrmaiņu personāla individuālās telpas
	20
	1 (2)
	1
	ŪK
	Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.18.
	Dežūrmaiņas priekšnieka telpa
	15
	1 (2)
	1
	ŪK
	2 Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.19.
	Dežūrmaiņas vietnieka telpa
	15
	1 (2)
	1
	ŪK
	2 Dat.

6 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.20.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	-
	2 Dat.

4 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.21.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	-
	2 Dat.

4 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.22.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	-
	2 Dat.

4 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.23.
	Dienesta kabineti
	20
	2
	1
	-
	2 Dat.

4 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.24.
	Brigādes komandiera dienesta kabinets
	20
	2
	1
	-
	2 Dat.

4 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.25.
	Dienesta kabinets sevišķai lietvedībai ar arhīvu
	20
	1
	1
	-
	2 Dat.

2 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.26.
	Mācību klase
	60
	30
	1
	-
	4 Dat.

10 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, 2Tel.

	1.27.
	Sapulču - konferenču zāle
	90
	60
	1
	ŪK
	4 Dat.

10 EL -

(220V)

1 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., TV, Tel.

	1.28.
	Trenažieru un smagatlētikas zāle
	60
	15
	1
	-
	4 EL
	V, Dz.
	Apz, aps,TV, piekļ., Tel.

	1.29.
	Ģērbtuves ar dušām un tualetēm,

tajā skaitā:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ģērbtuve
	15
	
	1
	-
	 EL
	V, Dz.
	Apz.

	
	- Dušas telpa
	10
	
	1
	ŪK
	-
	V(atsev.)
	Apz.

	
	- Tualete
	Pēc norm
	
	1
	ŪK
	EL
	V(atsev.)
	Apz.

	
	Inventāra noliktava
	15
	
	1
	-
	-
	V
	-

	1.30.
	Ēdamtelpa ar virtuve
	45
	30
	1
	ŪK
	14 EL -

(220V)

3 EL –

(380V)
	V, Dz.
	Apz., aps., TV, Tel.

	1.31.
	Speciālais pacēlājs
cilvēkiem ar īpašam vajadzībām
	8
	
	1
	-
	EL
	-
	-

	1.32.
	Sanitārā mezgla priekštelpa
	
	
	1
	ŪK
	2 EL
	V, 
	Apz

	1.33.
	Tualetes
	
	
	1
	ŪK
	-
	V, 
	Apz

	1.34.
	Dušas telpas
	30
	
	1
	ŪK
	-
	V, 
	Apz

	1.35.
	Rehabilitācijas centrs, tajā skaitā:
	120
	30
	
	
	
	
	

	
	Saunas priekštelpa
	10
	
	1
	ŪK
	EL
	V
	Apz

	
	Sauna (Pirts)
	20
	
	1
	ŪK
	4 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V
	Apz., Tel.

	
	Ģērbtuve
	80
	
	1
	-
	EL
	V, Dz.
	Apz.

	
	Tualete
	5
	
	1
	ŪK
	-
	V (atsev.)
	Apz.

	
	Dušas telpa
	5
	
	1
	ŪK
	-
	V(atsev.)
	Apz.

	1.36.
	Atpūtas telpa (saunai)
	
	
	1
	ŪK
	8 EL
	V, Dz.
	Apz

	1.37.
	Atpūtas telpa gaidīšanas režīmā
	120
	
	1
	-
	2 Dat.

8 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., TV, Tel.

	1.38.
	Sakaru punkts (ar palīg, servera, sakaru, vadības utt. telpām)
	20
	
	
	
	
	
	

	
	- sakaru punkts
	
	3
	1
	ŪK
	3 Dat.

3 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., TV, piekļ., Tel.

	
	- datortehnikas telpa (serveru u.t.t.)
	
	
	1
	-
	2 Dat.

2 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	
	- sakaru tehnikas telpa
	
	
	1
	
	2 Dat.

2 EL
	V, Dz.
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	
	Sieviešu sanitārais mezgls 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sanitārā mezgla priekštelpa
	
	
	1
	ŪK
	2 EL
	V, 
	Apz

	
	Tualetes
	
	
	1
	ŪK
	-
	V (atsev.)
	Apz.

	
	Dušas telpas
	
	
	1
	ŪK
	-
	V, 
	Apz

	1.39.
	Ekipējuma glabāšanas telpas (ģērbtuve aizsargtērpiem pie boksiem)
	60
	15
	4
	ŪK
	12 EL
	V, Vilkmes vent. 
	Apz., piekļ., Tel.

	1.40.
	Ekipējuma apkopes, mazgāšanas un žāvēšanas telpas,

tajā skaitā:
	60
	15
	1
	ŪK
	8 EL -

(220V)

4 EL –

(380V)
	V, 
	Apz., piekļ., Tel.

	1.41.
	Pretdūmu dienesta telpas, tajā skaitā:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kompresora telpa
	8
	
	1
	-
	1 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V, Vilkmes vent. 
	Apz., piekļ., 

	
	Elpošanas aparātu

apkopes darbnīcas

telpa
	24
	
	1
	ŪK
	2 Dat.

6 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V, 
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.42.
	Ķīmiskā ekipējuma pārbaudes un glabāšanas posteņa telpa
	30
	
	1
	ŪK
	 Dat.

2 EL -

(220V)

1 EL –

(380V)
	V, Vilkmes vent.  
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.43.
	Ūdenslīdēju ekipējuma pārbaudes un glabāšanas posteņa telpa
	30
	
	1
	ŪK
	 Dat.

2 EL -

(220V)

1 EL –

(380V)
	V, 
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.44.
	Šļūteņu apkopes telpa
	125
	
	1
	ŪK
	2 Dat.

8 EL -

(220V)

1 EL –

(380V)
	V, Dz
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.45.
	Šļūtenes noliktavas telpa
	30
	
	1
	ŪK
	4 EL
	V
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.46.
	Šļūteņu, sakaru un mācību tornis,

tajā skaitā:
	20
	
	1
	-
	8 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	-
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.47.
	Mantu noliktava
	30
	
	1
	ŪK
	2 Dat.

4 EL
	V
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.48.
	Instrumentu un rezerves daļu noliktava
	9
	
	2
	-
	2 EL
	V
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.49.
	Darbnīca
	25
	
	1
	ŪK
	 Dat.

10 EL -

(220V)

5 EL –

(380V)
	V
	Apz., aps., piekļ., Tel.

	1.50.
	Rezerves elektroapgādes barošanas telpa
	24
	
	1
	-
	2 EL -

(220V)

1 EL –

(380V)
	V
	Aps., Tel.

	1.51.
	Īpašo darbu treniņu zāle individuāli pēc depo specializācijas
	60
	
	1
	-
	5 EL -

(220V)

2 EL –

(380V)
	V
	Apz., aps., Tel.

	1.52.
	Civilas aizsardzības komisijas telpa
	30
	
	1
	-
	4 Dat;

4 EL
	V,Dz
	Aps., apz., Tel.-1,UPS

	1.53.
	Apkopēju un sētnieku telpas
	
	
	
	
	
	
	

	
	- noliktava

apkopējām
	
	
	1
	ŪK
	-
	V
	Apz.

	
	- noliktava

sētniekam
	
	
	1
	-
	-
	V
	Apz.


3.2.7. Inženiertehnisko sistēmu automātiskā vadība (BMS)

      BMS sistēmu paredzēt veidot kā brīvi paplašināmu sistēmu, kura spēj nodrošināt datu apmaiņu ar vēdināšanas, dzesēšanas, apkures un citām ēkās uzstādīto inženiersistēmu vadības ierīcēm.

BMS vadība

· Operatora datorā paredzēt visu sistēmu darbības vizualizācijas (pārlūkojama programma, kas nodrošina iespēju pievienoties BMS tīklam ar dažādiem prioritātes līmeņiem (lietotāja vārds un parole)).

· Sistēmas vadībai izmantot datorprogrammas jaunāko versiju.

· Nodrošināt dažādu tīklu veidu (LAN, LON) apvienošanu kopējā komunikāciju tīklā.

· Sistēmai paredzēt akustisku trauksmes ziņojumu, kā arī grafisko printeri.

· Paredzēt trauksmes paziņojumu nosūtīšanu uz ēku apsardzes posteņiem un/vai uz Centrālo apsardzes punktu.

· Procesu vadības kontrolierim paredzēt komunikācijas iespēju un datu pārraidi caur tīklu. 

BMS sistēmai nodrošināt: 

· telpu temperatūras regulēšanu atkarībā no nosūces gaisa temperatūras;

· nodrošināt enerģijas atgūšanu (rotācijas tipa rekuperators);

· informēšanu par sekojošām ārkārtas situācijām:

- telpu temperatūras augstākā vai zemākā līmeņa pārsniegšana;

- filtru aizsērēšana;

- ventilatoru spiediena trūkums;

· dzesēšanas sistēmas cirkulācijas sūkņu vadību;

· sekojošu signālu pieslēgšanu un kontroli:

- ūdens plūsmas esamība;

- sūkņa darbības stāvoklis;

- sistēmas šķidruma spiediena līmenis;

- informācija par sūkņa darbības režīmu;

· sekojošas servisa funkcijas:

- dzesēšanas sistēmas filtrēšanas laiku brīdinājuma signāls;

- sūkņa darbība pēc laika perioda, servisa testa ieslēgšana;

· iespēju pievienot BMS sistēmai siltummezgla sūkņus un regulējošos vārstus, apkures sistēmas un vēdināšanas sistēmas temperatūras sensorus.

Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā citās ārkārtas situācijās paredzēt BMS bāzes staciju elektroapgādi no UPS. 

      BMS vadības un spēka sadaļu komponentes var tikt ieprojektētas kopējā sadalē.

Pielikums Nr.1

2.2.2. Laukums 100 m šķēršļu joslai (2 skrejceļi).
Laukums 100 m šķēršļu joslai (2 skrejceļi) nepieciešams izprojektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52.
Laukumam paredzēt zālāja segums, skrejceļam „rekortans” segums vai analogs.
Skrejceļa garums – 110m÷115m, platums 2,0m–2,5m. 

Skrejceļa abos galos – aiz tā ietvariem – jābūt vismaz 5m garai brīvai joslai: startam un finišam – 10m.

Ja sacensības norisinās divos vai vairāk celiņos, katra celiņa platums nedrīkst būt mazāks par 2m.

Pāri skrejceļam ar baltu krāsu uzkrāso:

starta līniju – skrejceļa sākumā;

finiša līniju – skrejceļa beigās;

Šo līniju platums – 5cm; starta līnija ietilpst skrejceļa kopgarumā, bet finiša līnija sniedzas aiz distances. Finiša līnijas turpinājumā skrejceļam abās pusēs 30cm atstatumā no tā malām uzstāda 1m 40cm (skaitot no celiņa virsmas) augstus finiša statņus.


Statņu šķērsgriezums 8x2cm. Statņiem jābūt pavērstiem pret celiņu ar šauro malu. Skaldnei, kas atrodas skrējējam tuvāk, jāsakrīt ar finiša plakni. Pie šīs statņu skaldnes pieliek 1cm platu baltu lentu vai baltu vilnas diegu.


Lentu (diegu) pieliek 1 m 20 cm augstumā vīriešiem un vecākās grupas jauniešiem, bet pārējo dalībnieku grupām – 1 m 10 cm augstumā. Uz statņiem 120cm un 110cm augstumā jāiezīmē lentas (diega) turēšanas vietas.


Skrejceļam pāri pārstiepto lentu no abām pusēm tur finiša tiesneši. Kad skrējējs skar lentu, tiesneši to nekavējoties palaiž vaļā. Lentu piestiprināt pie statņa aizliegts. Vilnas diegu piestiprina pie statņiem un finišējošais skrējējs to pārrauj. Ja ir stiprs vējš, kas finiša lentu (diegu) novirza no finiša plaknes, pēc galvenā tiesneša lēmuma finiša lentu (diegu) neizmanto.

3-5m aiz starta līnijas uz katra skrejceļa uzstāda gan tiesnešiem, gan skaitītājiem labi saskatāmus celiņu kārtas numura rādītājus (skrejceļus skaita no iekšējās malas).

Lai signalizētu starterim, ka tiesneši – laika ņēmēji un finiša tiesneši startam gatavi, kā arī lai signalizētu par gatavību stafetes posmos, izmanto krāsainus karodziņus vai luksofora tipa ierīces.

Uz skrejceļa novieto (uzstāda):

· sētu – 23m no starta līnijas, sētas augstums – 2 m (jauniešiem jaunākai un vidējai grupai – 1m 70 cm); platums – 2m; sētas sienu veido 4cm biezi dēļi, kas salaisti vienā līmenī, ieteicams uz sētas uzsist gumiju dalībnieku kustības virzienā;

· divas šļūtenes rituļos 28m no starta līnijas;

· baļķi – tā kāpņu laipas priekšgals atrodas 38m no starta līnijas. Baļķis – apaļas vai taisnstūra formas, taisns, ar līdzenu 18cm platu virsu. Baļķis līmeniski nostiprināts uz trim balsta statņiem. Baļķa garums – 8m līdz augšējai virsmai – 1m 20cm (jauniešiem 13-14; 15-16.g. – 80cm); abiem baļķa galiem piestiprinātas 2m garas un 25cm platas kāpņu laipas. Kāpņu laipu virspusē, sākot no laipas augšas 35cm atstatumā citu no cita piestiprina 5cm platus un 3cm augstus šķērsstienīšus. Baļķa galā uz skrejceļa visā tā platumā ar baltu krāsu uzkrāso robežlīniju (finiša virziena galā).

Dalītāju novieto 75m attālumā no starta līnijas. Dalītājs novietots skrejceļam pa vidu. Dalītajam jābūt ar centrālo krānu, sānu krāni izskrūvēti, bet to virsmas noslēgtas.
Simts metru šķēršļu joslas shēma:

          1 - starts; 2 - sēta; 3 - divi šļūteņu rituļi; 4 - baļķis; 5 - dalītājs; 6 - finišs.
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Pielikums Nr.2

2.2.3. Ugunsdzēšanas rezervuārs
Ugunsdzēšanas rezervuāru nepieciešams izprojektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, izmantojot esošo dīķi. 
Atklāta ūdens tilpne jāprojektē, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" u.c. normatīvām prasībām.

Atklāta ūdens tilpne nepieciešams izprojektēt ar tilpumu ne mazāks kā 160m3. Ūdens ņemšanas vietu aprīkot ar ūdens ņemšanas aku ar ūdens atdevi ne mazāku 20 litri/sek., nodrošinot ūdens ņemšanu arī ziemā. 
Pie ūdens ņemšanas vietas nodrošināt vismaz divu ugunsdzēsēju automašīnu novietošanu, ierīkojot vismaz 3,5 m platu piebraucamo ceļu un 12 x 12 m laukumu ar segumu. Piebraucamā ceļa un laukuma seguma kvalitātei jābūt tādai, lai pa to varētu pārvietoties ugunsdzēsības tehnika. Pie ūdens ņemšanas vietām ne tālāk kā metra attālumā no atklātās ūdens tilpnes augšējās malas izbūvē 0,8 m augstu aizsargbarjeru.
Ugunsdzēsības hidranti paredzēti ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām. Ugunsdzēsības hidrantu jāierīko tā, lai būtu pieejams ugunsdzēsības tehnikai. Hidranta atrašanās vietu apzīmē ar norādītājzīmēm atbilstoši standartam LVS 446:2004 "Ugunsdrošībai un civi​lajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".
Ugunsdzēsības hidrantu akām jābūt viegli atveramām un jābūt iespējai uz hidranta viegli uzstādīt ugunsdzēsības stenderu.

	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Aprīkojums, piezīmes


	
	Rezervuārs 50 m3 un ugunsdzēsības hidranti ar laukumu automobiļu novietošanai
	Projektēt atbilstoši LBN 222-99.

	1.
	Ūdens ņemšanas vieta
	Pret aizsalšanu nodrošināta ūdens ņemšanas aka ar ūdens atdevi ne mazāku 20 litri/sek.;

Pie ūdens ņemšanas akā paredzēt laukumu (12,0x12,0 m) ar ugunsdzēsības automašīnu piebrauktuvi.

	2.
	 Ugunsdzēsības hidrants
	Pret aizsalšanu nodrošināta ūdens ņemšanas aka ar ūdens atdevi ne mazāku 20 litri/sek. no ārējā ūdens tīkla ar iespēju izmantot „Maskavas” tipa stenderi.

	3.
	Atklātā ūdens tilpne
	Izmantojot esošo dīķi ierīkot atklāta ūdens tilpne ar tilpumu ne mazāks kā 160m3.


Pielikums Nr.3  
2.2.4. Laukums ar mācību torni (2 skrejceļi)


Laukums ar mācību torni (2 skrejceļi) nepieciešams izprojektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52.
Laukuma garums – vismaz 50m. Platums (ja ir mācību tornis ar divām logu rindām) – vismaz 10m.

 Laukumam jābūt līdzenam, bez akmeņiem un sīkiem asiem priekšmetiem, kas varētu traumēt dalībniekus. Laukumam jābūt klātam ar vienādu segumu; laukumam nedrīkst būt akmens vai betona segums.

Mācību tornim ir četri stāvi. Torņa vertikālo fasādes plakni sacensību laukuma pusē apšuj ar celtniecības materiāliem – tā ir mācību torņa darba plakne, un tai jāatbilst šādām prasībām:
- katrā stāvā (izņemot pirmo) jābūt pa divām un vairāk logu ailēm (aiļu izmērs – 1,1x1,87m);

- atstatumam no loga līdz sienas malai jābūt ne mazākam par 65cm;

- aiļu starpu platumam jābūt ne mazākam par 60cm;

- palodzes platumam jābūt ne mazākam par 40 (±2)cm;

- atstatums no palodzes virsmas līdz grīdas līmenim – 80 cm (±5 cm);

- atstatums no otrā stāva palodzes virsmas līdz zemes līmenim – 4,25m, atstatums starp 2., 3. un 4.stāvu palodzēm – 3,3m.

Piezīme: palodzei 2., 3. un 4.stāvā par 3cm jābūt izvirzītai pāri torņa fasādes plaknei: 2.stāvā palodzes priekšpusē piestiprināta gumijota auduma (no ugunsdzēsēju šļūtenes) strēmele;

mācību torņa darba pusē nedrīkst būt nekādu atveru (izņemot logu ailes) un izvirzītu daļu (izciļņu). No 2.stāva palodzes virsmas attālumā 3m 20cm uz leju, torņa fasādes pusē piestiprina 6x6cm šķērsgriezuma koka brusa (izmērs tiek veikts no apakšējās brusas malas); lai pasargātu dalībniekus no skabargām, atļauts fasādi zem otrā stāva logiem līdz zemei apsist ar finiera plāksnēm, gumiju;

katrā torņa stāvā jābūt vismaz 1,5m dziļiem podestiem (no darba puses), turklāt katram podestam jābūt ar izeju uz stacionārajām kāpnēm. Stacionārās kāpnes ierīkojamas torņa iekšpusē – vienā no tā brīvajām pusēm;

mācību tornim jābūt apgādātam ar drošības ierīcēm;

torņa darba puses priekšā gruntī jāizveido vismaz 1m biezs drošības spilvens, kas, skaitot no fasādes puses, ir vismaz 4m plats un kas vismaz par 1m pārsniedz torņa gabarītus.
Minētā biezuma drošības spilvenu izveido no maisījuma, kas sastāv no smiltīm (50%) un skaidām (50%) un ko 50cm biezā slānī uzber uz elastīga pamata. Šī pamata biezums – 50cm. Starp elastīgo pamatu un maisījumu izveido lūku pinuma starpliku.


Maisījumam bedrē jābūt pietiekami uzirdinātam, taču vienā līmenī ar ieskrējiena celiņu.


Lai drošības spilvena bedrē nesakrātos ūdens, jāierīko drenāža vai cita ierīce, pa kuru novadīt ūdeni.

Sacensībām uzkāpšanā pa āķkāpnēm 32m 25cm atstatumā no mācību torņa pamatnes uzkrāso starta līniju.


Kāpnes uz starta novietojamas tā, lai kāpņu septītais pakāpiens sakristu ar starta līniju, katra celiņa platums ne mazāks kā 2m.


30m atstatumā no torņa pamatnes uzkrāso starta līniju sacensībām ar izbīdāmajām kāpnēm. Ugunsdzēsēju automobili ar saliktām un nostiprinātām kāpnēm novieto, lai pakaļējo riteņu ass projekcija uz laukuma sakristu ar starta līniju.


Starta līnijas uzkrāso ar baltu krāsu paralēli mācību torņa fasādei, līniju galus apzīmē ar karodziņiem.
 Mācību torņa shēma:
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1- smiltis ar zāģskaidām:

2- lūku pinums;

3- zari, gumija cits atsperīgs materiāls;

4- izdedži vai grants.

Pielikums Nr.4
2.2.5. Noliktava
Ēku nepieciešams izprojektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noliktavas kopējā platība ~ 330 m2.

Noliktavas izvietojums tiek precizēta pēc projekta meta saskaņošanas Cēsīs būvvaldē.

Ēkai netiek paredzēts inženiersistēmu pieslēgums automatizētai vadībai.

Kravas pacelšanai paredzēt: 

- autopacēlāju (vismaz 5 tonnas) – 1.
Sienas
       Noliktavu un citu tehnisko telpu ārējās sienas paredzēt vieglu konstrukciju, ar normatīvos noteiktām siltumizolācijas un skaņas izolācijas īpašībām. Sienu apdare – atbilstoši telpas funkcijai.
Grīdas
       Noliktavās (izņemot telpu apkopes inventāra), elektrosadales telpā – slīpēta betona grīda, kas apstrādāta pret virsmas putēšanu, ar Projektā noteiktu slodzes izturību.
Apkopēju telpās – vinila grīdas segums ar viendabīgu virsmu, speciāli apstrādāts, lai ekspluatācijā nebūtu nepieciešama vaskošana, augsta pretestība bojājumiem, ar tehniskajiem parametriem, kas analogi firmas GERFLOR grīdas segumiem Taralay Comfort. 

Jumts 

       Jumta segumu paredzēt ar nepieciešamajām hidroizolējošām īpašībām.
Griesti

      Noliktavās atveidņota betona griesti, krāsoti; citās telpās – griestu konstrukcija ar normatīviem atbilstošām siltumizolācijas, skaņas izolācijas un citām īpašībām, ar telpu funkcijai atbilstošu apdari.
Vārti
       Iebraucamie vārti automātiski paceļami vai atverami (augstums – 4200mm, platums – 3500mm), vārtu vadība no kontroles paneļa, vadības pogas pie vārtiem un tālvadības pulti, avārijas gadījumā - manuāla atvēršana. 
Durvis
Noliktavas telpas paredzēt pilnmetāla pašaizslēdzošas durvis (2000x2100mm).
Telpu sadalījums, mēbeles, aprīkojums
Plānojot telpas, vadīties no sekojošiem norādījumiem:
· telpas plānot atbilstoši paredzētajām telpu funkcijām un normatīvu prasībām;

· tabulā norādītās telpu platības ir orientējošas un tās var tikt precizētas, izstrādājot plānojuma skici. 
Paskaidrojumi tabulā lietotajiem terminiem un saīsinājumiem:
· Dat. – darba vieta, kura aprīkota ar datoru, galdu ar atvilktnēm, biroja tipa darba krēslu; 

· Skapis – skapis/sekcija ar nodalījumu virsdrēbēm un vaļējiem/slēgtiem plauktiem dokumentiem;

· Orient. plat. – telpas vai telpu grupas orientējoša platība.
	Nr.
	Telpas un to grupas
	Orient.

plat.(m2)
	Aprīkojums, paskaidrojumi

	1.
	VUGD noliktava

	
	

	1.1.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	Atsevišķa telpa, paredzēta konteineru novietošanai.

Iebraucamie vārti -2; vieni vārti aprīkot ar slēdzamām ieejas durvīm.

	1.2.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	Atsevišķa telpa, paredzēta konteineru novietošanai. Telfers ar celtspēju 5t.
Iebraucamie vārti -2; vieni vārti aprīkot ar slēdzamām ieejas durvīm.

	1.3.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	Atsevišķa telpa, paredzēta konteineru novietošanai.

Iebraucamie vārti -2; vieni vārti aprīkot ar slēdzamām ieejas durvīm.

	1.4.
	Noliktava
	30
	Atsevišķa telpa ar tiešu ieeju/izeju no ēkas ārpuses (metāliskas durvis), paredzēta materiālo rezervju novietošanai.

Aprīkojums:

Metāla plaukti/stalažas ar regulējamu augstumu (H – 3,2 m); kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju (H ( 3,5m); pārvietojamas kāpnes -1.

	1.5.
	Noliktava
	30
	Atsevišķa telpa ar tiešu ieeju/izeju no ēkas ārpuses (metāliskas durvis), paredzēta materiālo rezervju novietošanai.

Aprīkojums:

Metāla plaukti/stalažas ar regulējamu augstumu (H – 3,2 m); kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju (H ( 3,5m); pārvietojamas kāpnes -1. 

	1.6.
	Noliktava
	30
	Atsevišķa telpa ar tiešu ieeju/izeju no ēkas ārpuses (metāliskas durvis), paredzēta materiālo rezervju novietošanai.

Aprīkojums:

Metāla plaukti/stalažas ar regulējamu augstumu (H – 3,2 m); kravas transportēšanas ratiņi ar hidraulisko pacēlāju (H ( 3,5m); pārvietojamas kāpnes -1.

	2.
	Inventāras telpa
	7
	Atsevišķa telpa; metāla skapji, stalažas ar plauktiem sētnieka inventāram un materiāliem.


Telpu vēlamais inženiertehniskais aprīkojums 

Visās telpās paredzēt automātisko ugunsdzēsības signalizāciju atbilstoši normatīvu prasībām.

Drošības sistēmu izvietojums pa telpām tiek precizēts pēc telpu plānojuma skices izstrādāšanas un saskaņošanas ar telpu Lietotāju.

Paskaidrojumi tabulās lietotajiem terminiem un saīsinājumiem
Plat. – telpas vai telpu grupas orientējošā platība;

T.sk. – telpu skaits;

Dat – kontaktu grupa, kas instalēta datorizētā darba vietā: 

             1) elektroapgāde (no UPS tīkla – 2 rozetes; no parastā tīkla – 2 rozetes);

             2) sakaru tīkla rozete (1 dubultā rozete);

             3) datoru tīkla rozete (1 dubultā rozete);              

EL – parastā elektroapgādes tīkla kontakti biroja tehnikai, sadzīves tehnikai (kontaktu skaita

         netiek ietverti parastā tīkla kontakti datorizētajās darba vietās);

V – mehāniska pieplūdes/nosūces vēdināšanas sistēma;

V/Dz – piespiedu vēdināšana/dzesēšana;

V (dab.) – dabīga vēdināšana;

VS – vājstrāvas sistēmas (videonovērošana, apsardzes signalizācija, piekļūšanas kontrole, 

         apziņošana, televīzijas antenas pieslēgums, telefons);

Aps. – apsardzes signalizācija;

Piekļ. – piekļūšanas kontrole;

Apz. – apziņošana;

Tel – telefona pieslēgums, telefons;

UPS – nepārtrauktas elektroapgādes sistēmas pieslēguma kontakti.
	Nr.
	Telpas un to grupas
	Plat.

m2
	D.

sk.
	T.

sk.
	ŪK
	Dat,

EL
	V,

Dz
	VS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	VUGD noliktava
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	
	1
	-
	8 EL (220V) 2 EL (380V)
	Pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas
	Apz., aps., piekļ.

	1.2.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	
	1
	-
	8 EL (220V) 2 EL (380V)
	Pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas
	Apz., aps., piekļ.

	1.3.
	Konteineru glabāšanas telpa
	75
	
	1
	-
	8 EL (220V) 2 EL (380V)
	Pieplūdes un vilkmes ventilācijas iekārtas
	Apz., aps., piekļ.

	1.4.
	Noliktava
	30
	
	1
	-
	8 EL
	V(dab.)
	Apz., aps., piekļ.

	1.5.
	Noliktava
	30
	
	1
	-
	8 EL
	V(dab.)
	Apz., aps., piekļ.

	1.6.
	Noliktava
	30
	
	1
	-
	8 EL
	V(dab.)
	Apz., aps., piekļ.

	2.
	Inventāras telpa
	7
	
	1
	-
	-
	V (dab.)
	-


Pielikums Nr.5
2.2.6. Degvielas uzpildes stacija (tipveida) ar piebraucamo laukumu automobiļiem (tikai VUGD vajadzībām)
Degvielas uzpildes staciju nepieciešams izprojektēt uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0808 Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52. Degvielas uzpildes stacijai ar piebraucamo laukumu automobiļiem apbūves laukums – 80 m2. Degvielas uzpildes stacijai paredzēt nojumi.
Pirms degvielas uzpildes stacijas projekta izstrādes pieprasīt tehniskos noteikumus un saskaņot degvielas uzpildes stacijas projektēšanu ar Cēsu pilsētas attiecīgajiem dienestiem.
Degvielas uzpildes staciju projektēt saskaņā ar LR Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumiem Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, nafta bāzēm un pārvietojamajām cisternām”.
Degvielas uzpildes staciju nepieciešams izprojektēt ar diviem (benzīnam un dīzeļdegvielai) pazemes rezervuāriem (katrai tilpums -2 m3) vai tankiem, divām uzpildīšanas iekārtam ar digitālo uzskaiti. 
Tehnisko uzdevumu projektēšanai izstrādāja:
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Būvniecības nodaļas darba grupa:
Darba grupas vadītājs – E.Keišs
Izstrādāja:

A.Virčenko
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